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ILUMINACAO E TOMADAS
1:100

TERREO — ESC.

LEGENDA

PROJECAO COBERTURA

CENTRO DE DISTRIBUICAO TRIFASICO 3F+N+T, DE EMBUTIR, GRAU DE PROTEGAO IP—40, COM BARRAMENTO E

(=" CAPACIDADE DE DISJUNTORES CONFORME DIAGRAMA, FABRICADO CONFORME ABNT NBR IEC60438—3 LINHA 9 SENSOR DE PRESENGA INSTALADO NA LAJE OU PAREDE A 2,10m DO PISO PRONTO. X CAIXA DE PASSAGEM PVC 4x4” COM TAMPA.
PRAGMA FAB. SCHNEIDER ELETRIC OU SIMILAR.
LUMINARIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AGO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE,
COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO ANODIZADO. EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 9W/127V. v] SENSOR DE PRESENGA INSTALADO EMBUTIDO NO FORRO. =< CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DIMENSOES 20x20x15cm.
MODELO A DEFINIR.
LUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AGO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, INTERRUPTOR SIMPLES PARA UMA TECLA. 10A—250V. INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE
== COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO ANODIZADO. EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 9W/127V. S EM CAIXA 4x2" A 1.50m DO PISO ' ————— | ELETROCALHA METALICA PERFURADA, 100x100x3000mm. INSTALADA DE FORMA APARENTE
MODELO A DEFINIR. ’ - -
LUMINARIA LED DE SOBREPOR, COM CORPO EM ALUMINIO E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, EQUIPADA COM 2 INTERRUPTOR SIMPLES PARA DUAS TECLAS, 10A_250. INSTALADO EMBUTIDO NA PERFILADD METALICO. 33Bx6000mm. INSTALADO DE FORMA APARENTE SOBRE O
MGDULOS DE LED SMD DE ALTA EFICIENCIA. DISSIPADOR EM ALUMINIO ANODIZADO. POSSUI CONECTORES IP67 ss PAREDE EM CAIXA Aro® A 1.30m DO PRO =———— | PERFLADO NETALICO, 3 :
PADRAO PENAS PARA OS MODULOS. POTENCIA DE 154W, FLUXO LUMINOSO DE 16600LM. MODELO A DEFINIR. ’ : -
CORES | PENAS LUMINARIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AGO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM INTERRUPTOR SIMPLES PARA TRES TECLAS, 10A—250V. INSTALADO EMBUTIDO NA ALA APA
or | o013 @ REFLETOR £ ALETAS EM ALUMINIO ANODIZADO. EQUIPADA COM UNA LAWPADA DE LED DE 10W/127V. MODELO SSS PARLDE EM CAIXA 4x2” A 1.30m DO PISO. — - —— | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, INSTALADO DE FORMA APARENTE SOBRE O FORRO OU
02_| 015 LUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AGO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE
’ d ADA A— ALA| A PAI AIXA
03 | 018 @ COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIIO ANODIZADO. EQUIPADA COM UMA LAMPADA DE LED DE 10W/127V. A O 2y 108 250): INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE EM CAIX ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, INSTALADO EMBUTIDO NA LAJE OU PAREDE.
MODELO A DEFINIR. A :
04 0.10
PROJETOR LED, COM CORPO EM ALUMINIO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE, EQUIPADO —
05 | 010 @ COM_MGDULO DE 100 LEDS. POTENCIA DE 305W, FLUXO LUMINOSO DE 38121LM. o Py 9A= 2501, INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE EM CAIXA — — — | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, INSTALADO EMBUTIDO NO PISO.
% | o0 MODELO A DEFINIR X, A Lom :
LUMINARIA TIPO ARANDELA COM CORPO EM CHAPA DE AGO FOSFATIZADO E PINTADA
07 | 009 AR ELETROSTATICAMENTE. EQUIPADA COM UMA LAMPADA LED 10W/127V, INSTALADA A 2,10m DO S TOMADA 2P+T 10A-250V, BIFASICA, INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE |1 1T | CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE.
Bis0 NoABADG, EM CAIXA 4°x2", A 1,30m DO PISO.
08 | 009 .
09 ] 005 e ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO PCD, INSTALADA EMBUTIDA SOBRE A PORTA EM CAIXA 4"X2". 3 CONDULETE EM ALUMINIO, TIPO "L" 3/4". \o ELETRODUTO DE SUBIDA.
tecale = 1 ® INTERRUPTOR PARA ILUMINAGAO DE SINALIZAGAO PCD, INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE EM o CONDULETE EM ALUNINIO, TIPO "T* 034", /

CAIXA 4"X2". A h=0,60m DO PISO PRONTO.

ELETRODUTO DE DESCIDA.

R0OO NILTON PROJETO BASICO PARA ANALISE E COMENTARIOS ABR/2022
m REV PROJ: DESCRICAD: DATA:
01 TODAS AS PARTES METALICAS (CANALETAS, CAIXAS, QUADROS, ETC.) DEVERAO SER
RIGIDAMENTE ATERRADAS.
02 ELETRODUTO NAO COTADO DEVERA SER DE ©3/4". G I NASIO POLIES PO RTIVO P E—Ol
03 PARA ESPECIFICACAO DOS CONDUTORES VIDE QUADRO DE CARGA PROJETO BASICO
04 PARA RETORNO DAS LUMINARIAS UTILIZAR CABO #1,5mm?,
05 DISTRIBUIR 01 CABO DE TERRA PARA CADA 03 CIRCUITO(S) DO MESMO QUADRO. CLIENTE:
06 OS CONDUTORES DEVERAO SER DO TIPO FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, 750V E TODAS |NSTALAC©ES
AS CONEXOES COM TOMADAS, DISJUNTORES, ETC..., DEVERAO SER EXECUTADAS OBRA: = .
COM TERMINAIS PRE-ISOLADOS TIPO OLHAL ADEQUADOS A BITOLA DOS CABOS. PROJETO BASICO DE INSTALACOES ELETRICAS ELETR'CAS
07 DEVERAO SER OBEDECIDOS O SEGUINTE CODIGO DE CORES PARA O CABEAMENTO: LOcAL:
FASE A - VERMELHO OBIDOS
FASE B - PRETO
FASE C - CINZA DESENHD: EscALA:
NEUTRO - AZUL ”_UM'NA(;AO E TOMADAS INDICADA
TERRA - VERDE i ST,
08 TODAS AS TOMADAS DOS QUADROS, DEVERAO SER IDENTIFICADAS POR ETIQUETAS PAVIMENTO TERREO
ADEQUADAS, EM ACRILICO, DE ACORDO COM NUMERAGAO DO CIRCUITO E A TENSAO. ABR/2022
09 OS QUADROS, DEVERAO SER IDENTIFICADOS, INTERNAMENTE (ESPELHO) E PROJETO: PROJETISTA: VERSAD:
EXTERNAMENTE (TAMPA EXTERNA), COM ETIQUETAS EM ACRILICO, COM FUNDO
N.S. GATUNDA e _
CONSULTORIA DE CONSTRUTORA 52;*”/00 FEL'PPE
|NSTIALACOES ARQUIVO:
ELETRICAS DWG

FICARA SUJEITA AS MEDIDAS LEGAIS CABIVEIS.

A ALTERAGAO DESTE PROJETO EXIME SEU AUTOR DE QUAISQUER RESPONSABILIDADES POSTERIORES.

PREVIA AUTORIZAGRO DE SEU AUTOR,

DIREITOS RESERVADOS — A REPRODUGAO OU EXECUGAO NO SEU TODO OU PARTE DESTE PROJETO, SEM A
LEI 5772 DE 21/12/71




