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ESC.: 1/150
NOTAS DOCUMENTOS DE REFERENCIA

N

= = ; PROJETO ~ _ N° DO PROJETO
3. PARA ESTA ETAPA DE PROJETO (BASICO) NAO FOI FORNECIDA A CARGA ADMISSIVEL: 80Tf GINASIO OBIDOS 502943
SONDAGEM DA REGIKO. PORTANTO ESTIMOU—SE AS CAPACIDADES RESISTENCIA CARACTERISTICA 2 25MPg ‘
DE CARGA DAS ESTACAS E A TENSAO ADMISSIVEL DAS COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 5,0 cm PRQJETO/BAS\CO ) )
FUNDACOES RASAS. £ IMPRESCINDIVEL QUE A EQUIPE DO PROJETO |8 PROVA DE CARGA, CONFORME NBR—6122. GINASIO OBIDOS — END: OBIDOS, BELEM — PA
e Temsm]| ESTRUTURAL TENHA EM MAOS A SONDAGEM ANTES DE INICIAR A |9, A SEQUENCIA EXECUTIVA DAS ESTACAS RAIZ DEVERA SER  ALTERNADA, 0 | Cc | PARA CONHECIMENTO RCC | LC | IcM | Rce [13/05/22) PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO
o ko[ oo ETAPA DE PROJETO EXECUTIVO. RESPEITANDO—SE A DISTANCIA MINIMA DE 125cm, ENTRE A ESTACA REV.| T.E. DESCRIGAO PROJ.| DES. | VER. | AUT.| DATA | GINASIO
vwon | o1 || 4 CONCRETO MAGRO Z 10MPa. CONCRETADA COM A VIZINHA MAIS PROXIMA, EM INTERVALO INFERIOR A 12 REVISOES FORMA PAV. BORDA DAS PAREDES (NIVEL +455)
m T o | 5. RESISTENCIA CARACTERISTICA DO PROJETO: 2 30MPa HORAS, CONFORME ANEXO K, ITEM 7 DA NBR-6122. TE. ) T S DOCUVENTO ~EVSAD
BLUE 04 ’ o . ’ 5 10. PARA PLOTAGEM UTILIZAR ARQUIVO PDF. TIPO DE (A) PRELIMINAR (C) PARA CONHECIMENTO (E) PARA CONSTRUGAO (G) CONFORME CONSTRUIDO
D o5 6. TENSAO ADMISSIVEL ESTIMADA = 1.8 kgf/cm (B) PARA APROVACAO (D) PARA COTAGAO (F) CONFORME COMPRADO  (H) CANCELADO INDICADA 0
FMISSAD GIN_OBIDOS_C_0005
MAGENTA 08

. DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVACOES EM METRO

A EXECUCAO DO ESTAQUEAMENTO DEVERA ATENDER AS NORMAS
BRASILEIRAS NBR—6118, NBR—=6122 £ NBR—12151.

7. ESTACAS RAIZ:
DIAMETRO: @41cm:
COMPRIMENTO: ESTIMADO EM 12 m

GIN_OBIDOS_C_0001 — ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAGOES — PLANTA

MC_GIN_OBIDOS_C_0033 — MEMORIA DE CALCULO ESTRUTURA DE CONCRETO

DE LOCAGCAO — ESTACA$
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Engenharia Estrutural

PLANTA

S/ESC.:

CHAVE

LEGENDA DOS PILARES

PILAR QUE MORRE

PILAR QUE PASSA

PILAR QUE NASCE

PILAR COM MUDANCA DE SECAO

CORSINI ENGENHARIA LTDA
CONTATO: (98) 99148—9994

E—MAIL: contato@corsiniengenharia.com.br
INSTAGRAM: @corsiniengenharia

CLASSIFICACAO

CONCRETO

Al — 594 X 841 mm




