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Memorial Descritivo, Especificacdes e Normas Técnicas Gerais.
CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 02 SALAS - OBIDOS PA.

| - OBJETIVO

1 - Esta especificagdo tem como objetivo cumprir os requisitos necessarios a execugao das
obras civis de CONSTRUGCAO DE ESCOLA DE 02 SALAS - OBIDOS PA.

2 - Nenhuma alteragdo técnica de execugdo ou materiais especificados podera ser
colocada na obra sem o prévio consentimento formal do 6rgédo técnico da Prefeitura
Municipal de Obidos.

Il - GENERALIDADES

1 - A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovagdo da obra,
sendo, todavia de responsabilidade da empresa proponente a apresentagéo dos
servicos descritos em planilha propria, de modo a contemplar a execugéo dos servigos
descritos no memorial e/ou indicados na plénta do projeto arquitetdnico. As
divergéncias ou omissdes serdo definidas pela fiscalizagao da Prefeitura Municipal de
Obidos.

2- “icam fazendo parte integrante das presentes especificagcbes no que forem aplicadas:

a) O artigo dezesseis da Lei Federal N°. 5.194/66, que determina a colocagéo de Placa
de Obra, conforme a orientagdo do CREA.

b) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.

c) Regulamentos, especificagbes e recomendagdes da REDE CELPA, COSANPA, e
CORPO DE BOMBEIROS.

d) As Normas Regulamentadoras de seguranca e saude no trabalho do M.T.E.

Por ocasido da execuc¢ao das obras e/ou servi¢os, a Contratada devera seguir

as prescricées da norma NBR 7678 - Seguranga na execugdo de obras e servicos de



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS

CNPJ NO, 05,131.180/0001-64
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 Centro - CEP: 68.250-000

construgéo e, em particular, se orientar pela Lei no. 6514 de 22 de dezembro de 1977,
que altera o capitulo V do titulo lll da CLT (DOU de 23/12/77).

Da mesma forma, deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, aprovadas pela Portaria no. 3214 de 08 de junho de 1978
(suplemento do DOU de 06/07/78), em especial a NR4, que trata do Servico Especializado
em Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT), e a NRS, que trata da Comissao Interna
de Prevencao de Acidentes (CIPA). Ter atengcé&o que as normas acima explicitadas foram
alteradas pelas Portarias no. 033 de 27 de outubro de 1987 (DOU de 31/10/87) e no. 034
de 20 de dezembro de 1989 (DOU de 29/12/89).

3 - As empresas interessadas na licitagao ficam obrigadas a inspecionar, em companhia de
um credenciado da Prefeitura Municipal de Obidos, o local e o logradouro onde a obra
serd executada, antes de apresentarem suas propostas, para que verifiquem a
situacédo real dos servicos que serdo realizados, observando suas particularidades,

assim como com relacao a energia e abastecimento.

4 - A Contratada, sera responsavel pelo Seguro Contra Acidentes de Trabalho € danos a

terceiros, em companhia iddénea.

5 - Prazo de execugéo: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Il - DISPOSICOES GERAIS

1 - VERIFICACAO E INTERPRETACOES:

Competem a firma empreiteira, fazer minucioso estudo de verificacdo e comparagéo
de todos os desenhos dos projetos, especificacbes e demais elementos integrantes da
documentagdo técnica fornecida pela Prefeitura Municipal de Obidos, bem como,

providenciar os registros nos érgaos competentes.

Para efeito de interpretacao de divergéncias éntre as especificacbes e os projetos,



o o
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDCS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS
CNPJ N, 05.131.180/0001-64
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 Centro - CEP: 68.250-000

prevalecerdo estes. Caso surjam duvidas, cabera a Prefeitura Municipal de Obidos
esclarecer.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentagdo fornecida pela
Prefeitura Municipal de Obidos, servird também para esclarecimentos, em todos os
itens de servigos, através das indicagbes de caracteristicas, dimensdes, unidades,
quantidades e detalhes nela contidas.

Os valores dos insumos dos servicos afins, que ndo constarem explicitamente na
Planilha de Quantidades, devera ser considerado nas composicdes de custos dos

referidos servicos.

Os servicos de carater permanente, tais como, pronto socorro, administracéc da
obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverédo ter seus custos inseridos na

composicao do BDI.

2 - OCORRENCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um Livro Diario de Obras,
destinado as anotagbes pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como

observacdes a serem feitas pela Fiscalizagao.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais alteragdes feitas nos servigos
de acordo com a Fiscalizacdo, devera apresentar o “As Built” através de documenios que

se tornem necessarios, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.

3 - MATERIAIS A EMPREGAR:

O emprego de qualquer material, com maior énfase para o de acabamento, como
ferragens de esquadrias, pinturas, pisos e equipamentos, etc., estard sujeito a

aprovacao da fiscalizacédo, que decidira sobre a utilizagdo do mesmo.

Todos os materiais deverdo ser previamente aprovados pela Fiscalizacdo,

antes da sua aplicacao.
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A empreiteira serd obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo
Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de
Diario de Obras.

4 - FISCALIZACAO:

A Fiscalizagéo seré exercida por engenheiro designado pela Prefeitura Municipal
de Obidos.

Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros
elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizacdo respeitard rigorosamente, o projeto e suas
especificacdes, devendo a Prefeitura Municipal de Obidos ser consultada para toda e

qualquer modificagao.

Compete a Fiscalizagao, junto & empreiteira, em caso de inexisténcia ou
omissao de projetos, fazer a indicagdo e proceder as definicbes necessérias para a

execucdo dos servigos, como por exemplo, locais, padrées, modelos, cores, etc.

o

- COMUNICACAO E SOLICITACAQ:

Toda comunicagao e solicitagdo deverao ser registradas no Livro Diario de Obras

& quando necessario, através de Oficio ou Memorando.

- PRONTO SOCORRO:

(o)

A empreiteira devera manter no local da cbra, um servigo de Pronto Socorro para
atendimento dos operarios que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras.

7 - ADMINISTRACAO DA OBRA:

A Contratada devera manter na direcdo da obra, um preposto seu com

conhecimentos técnicos que permita a execucédo com perfeicdo de todos os servigos, além
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dos demais elementos necessarios & perfeita administracdo da obra, como mestre,
almoxarife, apontador, vigia, etc.

A Contratada devera comunicar com antecedéncia & Prefeitura Municipal de

Obidos, 0 nome do responsavel técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A Prefeitura Municipal de Obidos fica no direito de exigir a substituicdo do
profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmoe demonstre insuficiente pericia

nos trabalhos ou indisposicao em executar as ordens da Fiscalizacéo.

A mao-de-obra a ser empregada, nos casos necessarios, deverd ser
especializada, onde sera obrigatdria a utilizacdo dos Equipamentos de Protecdo Individual
(EPI), apropriados a cada caso, visando a melhor seguranga do operario, juntamente com
os crachas dos trabalhadores relacionados para a obra.

A Contratada sera responsavel pela cbservancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execugao dos servigos, a Contratada devera:

- Providenciar junto ao CREA as Anotacées de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especificacbes pertinentes, nos termos da Lei
n°. 6496-77.

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos
relativos a legislagdo social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos objeto do contrato.

- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo
dos servicos.

A Contratada devera montar um escritério na obra, com dependéncias confortaveis
para uso da Fiscalizagdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito
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funcionamento e atendimento dos servigos de construgéo.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da Contratada, até o recebimento definitivo
da obra.

8 - EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS:

A Contratada serd responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos,
andaimes e maquinarios, assim como pequenas ferramentas necessarias ao bom
andamento e execugdo dos servigos, até a sua conciusac.

Os agregados serdo estocados em silos previamente preparados com piso em

tabuas de madeira forte.

IV - NORMAS DE EXECUCAO

CAPITULO 1 - SERVICOS GERAIS
SEGCAO 1 - INSTALAGOES PROVISORIAS

1.1 — Edifica¢des provisérias do canteiro

As edificagbes administrativas e de apoio do canteiro deverdo ser compostas no
minimo de:

a) Barracdes adequados para guarda de materiais e equipamentos;

b) Galpao aberto para oficina, em madeira.

1.2 - Redes e instalagbes de servigo

Cabera a contratada a responsabilidade pela obtengéo das instalagées provisérias e
todas as redes necessarias para atender as edificagdes acima descritas, tais como:

instalagbes de agua, luz, forga, telefone e esgoto.

SEGAOQ 2 - SERVICOS PERMANENTES

2.2 - Despesas gerais
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Cabera a Contratada as despesas com a manutencdo do canteiro, com os
pagamentos relativos aos consumos de energia elétrica e de agua, bem como com o
fornecimento dos materiais de escritério para o seu consumo. Cabera, ainda, a colocacéo

da placa da obra, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Obidos.

SEQZ\O 3 — MEMORIAL DESCRITIVO
1. SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 Placa da Obra

Devera a Contratada Executar a confecgéo e colocacdo da placa da obra conforme
modelo apresentado pelo érgéo financiador do projeto.

Placa de obra devera ser em chapa de acgo galvanizado para identificagdo da obra,
medindo 2,00 m de comprimento e 1,50 m de altura, tendo a sua area totali igual a 3,00 m2.

1.2Limpeza do Terreno

Devera a Contratada realizar a limpeza do terreno, removendo a camada vegetal, -
vegetacao e pequenas arvores com equipamento (Trator esteira).

1.3Deposito

O depésito serad construido em madeira de lei, nas dimensées de 5,00m x 2,00m,
coberto com telha de fibrocimento e sera executado pela contratada.

As instalagdes dos Canteiros de obras devem seguir as recomendagdes da NR-18 e
Ministério do Trabalho, com instalagcdes elétricas, hidraulicas e de comunica¢do com a
obra.

Obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 - ‘Areas de Vivéncia dos Canteiros de
Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

1.4Locacéo:
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Devera ser providenciado o alinhamento e a locacdo da obra a ser construida,
obedecendo-se os recuos projetados.
A locagao devera ser feita pelo processo de tabuas corridas, sendo definidos claramente
os eixos de referéncia.
Com referéncia as cotas do piso acabado, deverdo ser observadas as seguintes
condigdes: g
a) As cotas do piso acabado deverdo estar no minimo, 0,30m acima do nivel do
platd correspondente.
b) A cota do piso acabado da construcdc devera ficar 0,30m acima da cota média do

meio fio frontal do lote.
Em terrenos em que n&o haja definicdo de platds e em casos especiais, as cotas do

piso acabado serao fixadas pela Fiscalizacao.

1.5 Ligagdes Provisérias de Energia, Agua e Esgoto:

Devera ser providenciado pela contratada a ligagdo da energia elétrica no local, para
que esta possa usar seus equipamentos no periodo das execugbes dos servicos. A
empresa contratada deverd executar as suas expensas, as redes provisdrias de energia

agua e esgoto para execugdo da obra.

1.6/1.7 Mobilizacdo e Desmobilizagio:

O servico de mobilizagdo e desmobilizacio & definido como o conjunto de
operagdes que o executor deve providenciar com o intuito de transportar seus recursos, em
pessoal e equipamentos, até o local da obra.

Deveréo ser utilizados um caminh&o toco e um motorista para o caminhdo, para
efetuar o servigo de mobilizacdo e desmobilizagao.

2.0MOVIMENTO DE TERRA:
2.1 Escavagio Manuai de Valas

A escavacdo deverad ser executada pela contratada, levando em consideracio a
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seguranca dos funcionarios, no que diz respeito a EP| e escoramento de valas que
apresentarem terreno de facil desmoronamento.

2.2 Aterro Manual de Valas.

O aterro devera ser executado peia contratada com material de empréstimo, isento .
de impurezas e materiais organicos com material argilo-arenozo e apiloado em camadas
de 20 cm.

3.0INFRAESTRUTURA
3.1Alicerce e Baldrame
3.2Sapatas
3.3Cinta Base

Para a execugédo das vigas baldrames, sapatas, vigas de travamento, alavancas,
arrimos, etc. deverdo ser utilizados formas de madeirit resinado colagem fendlica, ou de
tabuas devidamente enrijecidas e travadas, sendo que inicialmente sera langado sobre o
fundo da vala um concreto magro fck > ou = 9 Mpa, com espessura de 5 cm para
regularizacéo, e sobre este as pastilhas separadoras de argamassa ou plastico para dar o
recobrimento minimo da ferragem conforme normas da ABNT.
Servigos que compdem os Sapatas e Vigas Baldrames: gt Q‘-#'
Escavagdo manual de vala com profundidade de até 1,30m, considerando solo &
de primeira categoria.
Armacéao em ago CA-50 de @ 10 MM e CA-60 de @ 5 MM.
Forma de madeira serrada para fundagoes E:=25 MM.
Concreto usinado FCK=25MPA, trago 1:2, 3:2,7 {cimento/ areia média/ brita 1) -
preparo mecanico com betoneira 600L.

4.0 Impermeabilizacdo de fundacéo
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Devera ser feita a impermeabilizagéo horizontal de todas as vigas baldrames,
alvenarias de embasamento e fundagbes, com aplicagdo de duas camada de emulsdo
asfaltica.

Sobre a camada de regularizagdo aplicar impermeabilizante de superficie com
emulsao asfaltica, de acordo com orientagéo do fabricante € com garantia minima de 5
anos, para se evitar a percolagédo da agua pela futura alvenaria e futuros pontos de
infiltracéo e mofos.

5.0SUPERESTRUTURA
Pilares

A presente obra devera ser executada em estrutura moldada in loco em concreto
armado, devendo a CONTRATADA atender as seguintes caracteristicas:

Execucgdo de pilares deve ser executada em estrutura de concreto com fck de 25
MPa, conforme Projetos dimensionados;

- Deverdo ser seguidas todas as indicagbes de dimensionamento dos elementos
estruturais indicados pelo Projeto Basico de Arquitetura, quaisquer aiteracdes propostas
pela CONTRATADA serdo analisadas pela FISCALIZACAO e aceitas somente quando
necessarias para o perfeito funcionamento estrutural da edificacéo.

As formas deverdo ser executadas dentro das normas técnicas, devendo ser bem
travadas para evitar seu movimento ou rompimento durante a concretagem.

Deveréo ser utilizadas armadura CA-50 e CA-80, sendo armacéo aco CA50 @ 10,0
mm, @ 6,3 mm e CA60 & 5,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocago.

Concreto usinado bombeado Fck=25mpa, trago 1;2;3;2;7 (cimento/ areia média/ brita
1) preparo mecéanico com betoneira de 600 L.

Vigas

A presente obra devera ser executada em estrutura moldada in loco em concreto
armado, devendo a CONTRATADA atender as seguintes caracteristicas:
Execucdo de vigas deve ser executada em estrutura de concreto com fck de 25 MPa,

conforme Projetos dimensionados;
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- De\}eréo sér seguidas todas as indicagbes de dimensionamento dos elementos
estruturais indicados pelo Projeto Basico de Arquitetura, quaisquer alteragbes propostas
pela CONTRATADA serdo analisadas pela FISCALIZACAO e aceitas somente quando
necessarias para o perfeito funcionamento estrutural da edificagéo;

As formas deverdo ser executadas dentro das normas técnicas, bem escoradas e
travadas para evitar seu movimento ou rompimento durante a concretagem.

Deveréo ser utilizadas armadura CA-50 e CA-60, armacao agc CAE0 @125 mm, @
10,0 mm, @ 6,3 mm e CAB0 @ 5,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagao.

Concreto usinado bombeado Fck=25mpa, trago 1:2:3:2:7 (cimento/ areia média/ brita

1) preparo mecénico com betoneira de 600 L.

Lajes - Marquise

Deverao ser executadas lajes de estrutura convencional na marquise da edificagéo.

Deverdo ser executadas armadura negativa para combater fissuras, capeamento
minimo de 5 cm.

As formas deverdo ser executadas dentro das normas técnicas, bem escoradas e
travadas para evitar seu movimento ou rompimentc durante a concretagem.

Deveréo ser utilizadas armaduras CA-50 e CA-60 para os Pilaretes da Platibanda.
Tendo a armagéo ago CA-60 @ 5,0 mm e CA-60 @10.0 mm e @12,5mm.

Para as lajes devera ser utilizada armaduras de CA-50 e CA-60, com ago CA-60 @
95,0 mme CA-50 @6,3mm, @8,0mme @ 10,0 mm.

Concreto usinado bombeado Fck=25mpa, trago 1;2;3,2,7 (cimento/ areia média/ brita
1) preparo mecanico com betoneira de 600 L.

Vergas e Contraverga

Seréo colocadas vergas nos paramentos de alvenaria e que deverdo ser em
concreto, com secdo e armaduras devidamente dimensionadas, sobre os Véos de portas,
janelas e outras esquadrias, que néo estejam imediatamente sob vigamento, excedendo-
se 20 cm de cada lado ou em todo o vao entre estruturas, ou engastadas em estrutura.

Todos os vdos com nivel de peitoril acima do piso receberdo uma segunda verga,
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imediatamente sob a abertura, excedendo no minimo 20 cm de cada lado ou em todo o

vao entre estruturas, e devidamente dimensionadas.

6.0PAREDES E PAINES

Alvenaria de tijolo ceramico furado

Todas as alvenarias seréo executadas conforme indicados em projetos, com paredes

de 1/2 vez, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8, com juntas -

de 1 cm.

As alvenarias serdo executadas junto com as estruturas de concreto (pilares e vigas).

Serao utilizados tijolos ceramicos, de primeira qualidade com ranhuras, fabricados
segundo a NBR 7171 e ensaiados segundo a NBR 6461, e ou sucessoras nas dimensdes
de 9x19x39cm, assentados de ¥: vez. y

Os tijolos devem ser assentes com regularidade, executando-se fiadas perfeitamente
niveladas, aprumadas e alinhadas, de modc =z evitar revestimentos com excessiva
espessura,

Os pontos principais a cuidar na execugéc das alvenarias sio: prumo, alinhamento,
nivelamento, extremidades e angulos.

O local de trabalho das alvenarias deve permanecer sempre limpo.

N&o serd necessdria a execucdo de encunhamentos, pois a estrutura de concreto
sera moldada in loco. Caso exista a necessidade de encunhar alguma parede, serdo
executados com argamassa expansiva, adicionada com pedrisco ou areia grossa, apos a

cura da argamassa de assentamento da alvenaria, em torno de 5 dias.

7.0REVESTIMENTOS

Antes da execugdo de qualquer tipo de revestimento devera ser verificado se a
superficie esta em perfeitas condi¢des de recebé-lo. As superficias inadeauadas deverio

ser lavadas com agua e escova, ou fratamento similar para a retirada dos elementos

nocivos ao futuro revestimento, quais sejam: gorduras, vestigios orgénicos, etc.

Lo



&

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS
CNPJ NO, 05.131.180/0001-64
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 Centro - CEP: 68.250-000

As tubulagbes de todas as instalacSes deverdo estar perfeitamente embutidas,
revestidas e testadas, as esquadrias devem estar chumbadas, bem como demais fixacoes
embutidas, etc.

Sera feita uma cuidadosa inspecao visual da superficie para garantir que a aderéncia
do novo revestimento seja perfeita.

Os parédmetros acabados devem apresentar-se perfeitamente planos, alinhados e
nivelados com as arestas vivas, sem sinais de emendas ou retoques.

N@o seréd admitida a utilizacdo de cal virgem ou saibro nas argamassas de
revestimento.

Todas as alvenarias serédo revestidas até a altura das vigas de Concreto ou até a laje.

Chapisco

O chapisco sobre alvenarias e ou concretos, etc., consiste na aplicacdo de uma
camada irregular e descontinua de argamassa forte sobre estas superficies, com a
finalidade de se obter maior aderéncia para os posteriores revestimentos.

As superficies a serem chapiscadas deverdo estar perfeitamente limpas & molhadas.

Serao inicialmente chapiscadas todas as superficies de alvenaria, teto e concreto.

A argamassa utilizada no chapisco tera trago 1:3, podendo ser aplicada com colher

de pedreiro terd como diretriz o langamento violento da argamassa contra a superficie e a
preocupacao de nao haver uniformidade na chapiscagem.

A espessura do chapisco devera ser de 5 mm

O chapisco devera ser fartamente molhado apos a pega para proceder-se a cura.
Massa Unica

O reboco ou massa paulista também denominada reboco paulista, reboco de tijolos
ou embogo desempenado sera constituido, por uma camada Unica de argamassa,
sarrafeada com régua e alisado com desempenadeira de madeira e posteriormente élisada
com feltro ou borracha esponjosa.

As areias utilizadas nas argamassas deverio apresentar uma granulometria média
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uniforme. Deverdo ser utilizadas areias finas e médias com o bbjeﬁvo de se obter boas
caracteristicas do acabamento e se evitar o consumo exagerado de massa corrida.

Os tragos das argamassas para a execucdo do reboco sdo 1:2:8, preparo mecanico
com betoneira de 400 L, sendo aplicado manualmente em faces internas de paredes,

tendo E= 10 mm, com execucio de taliscas.
Embogo (Para recebimento de Ceramica)

O embogo sera constituido, por uma camada (nica de argamassa, sarrafeada com
regua sem alisar e deverdo apresentar acabamento desempenado aspero, mas
perfeitamente alinhado, nivelade, aprumado & uniforme, a fim de facilitar a aderéncia do
revestimento cerdmico.

A espessura do embogo adequado para o perfeito desempeno das superficies sera
de no maximo 10 mm. Quando houver necessidade, em casos especiais, aplicar embogo
com espessura superior a 15 mm, recomenda-se aplica-lo em 2 camadas, sendo a primeira
chapada com colher de pedreiro e a segunda sarrafeada.

Podera ser utilizade para o embogo argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico em
betoneira de 400 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, com execucao
de taliscas.

Revestimento ceramico 33x45cm

Nos locais indicados em projeto, serdo assentados revestimento cerdmico 33x45cm,
branca acabamento liso, padréo alto, de primeira linha, conforme alturas indicadas em
cada ambiente.

Efetuar a limpeza prévia das pecas, que devem estar limpas € isentas de materiais
estranhos.

A pasta de assentamento sera constituida de argamassa de cimento com cola para
assentamento interno ou outra recomendada pelo fabricante da ceraémica, especial flexivel,
aplicada com desempenadeira de aco dentada, da seguinte forma:

As pecas devem ser assentadas a seco, sem a necessidade de imersio prévia em
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agua, pressionando-as adequadamente para sua perfeita aderéncia.

As pecas serdo assentes com regularidade, executando-se fiadas perfeitamente
niveladas, aprumadas e alinhadas, de modo que as juntas verticais e horizontais
mantenham as espessuras de projeto, ou as indicadas pelo fabricante, sendo, portanto,
necessaria a conferéncia das dimensées dos painéis a serem revestidos para haver a
coincidéncia das juntas e dimensdes.

As juntas seréo limpas com ferramenta adequada antes da secagem final.

Nao executar juntas muito abauladas, e com pouco rejunte.

E importante proceder a limpeza bem executada das pastilhas, apés o assentamento
e também apos o rejunte, pois a mesma torna-se dificil apés a secagem dos respingos de

argamassa e pasta de rejunte.

8.0COBERTURA
Telha metalica

A cobertura da edificagdo deverd ser executada com telha metaiica galvanizada,

trapezoidal, 5mm.
Estrutura Metalica

Serao utilizadas estruturas metalicas compostas por trelicas, tercas metalicas e
posteriormente das telhas metalicas leves. O tipo dé aco a ser adotado nos projetos de
estruturas metalicas devera ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50.Parafusos para
ligagdes principais — ASTM A325 — gaivanizado a foge; Parafusos para ligacoes
secundarias — ASTM A307-galvanizado a fogo; Eleirodos para solda elétrica — AWS-
E70XX; Barras redondas para correntes — ASTM A36: Chumbadores para fixagdo das
chapas de base — ASTM A36; Perfis de chapas dobradas — ASTM A36.



ESTADO DO PaRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTG, ORCAMENTO E FINANCAS
CNPJ N©. 05.131.180/0001-64
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 Centro - CEP: 68.250-000

Rufo

Executar rufos em chapa de aco galvanizada E= 6mm, aba de 26 cm, inclusive

transporte vertical.

9.0PAVIMENTACAO

Contrapiso

Nas areas em contato com o solo, sera constituida de concreto simples traco 1:4
(cimento e areia), com superficie sarrafeada e espessura minima de 2 cm, langado sobre o
solo ja& compactado, e com aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e
concreto, que reage com o cimento durante o processo de hidratagdo. Com preparo
mecanico em betoneira de 400 L.

Os contra-pisos deverdo ser executados sobre as vigas baldrames, blocos de

fundagdes, outras estruturas de fundagées, evitando-se juntas préximas nestes locais.
Piso Korodur:

Para execugdo do revestimento em granilite, o contrapiso/embogo deverd ser muito
bem limpo e lavado, com superficie rugosa. Os perfis plasticos devem se posicionar

nivelado e aprumado ao acabamento do piso/parede, na cor preto, cinza, palha ou branco.

Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,20x1,20m, e nao
ultrapasse 1,50x1,50m no méximo, limitados por juntas de plastico. As juntas devem ser
fixadas com uma camada fina de argamassa de cimento branco e areia (4. 1). A
modulagdo de 1,00x1,00m garante melhor planicidade do revestimento.

Prepare a massa com o cimento branco, areia, agua e os agregados de granilite, de
acordo com as instrugées do fabricante. A argamassa de granilite sera sarrafeada com
régua de aluminio. Apés, langar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada
anteriormente. Use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido com

concreto) para compactar os agregados na massa.

N
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Usar urha desempenadeira metalica para alisar a superficie. A recomendacao ¢ fazer
cura Umida por 48 horas ou mais, antes do polimento.

Junta Plastica de Dilatac&o para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm (Altura X Espessura).

Para fazer o polimento grosso, usar a maquina politriz com esmeril de graos 36 e 60.
Em seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grdo 120, em que se
espalha cimento branco puro e agua, formando uma nata, para caiafetar os poros do piso.
Utilizar ainda um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim
de verificar o resultado do polimentc.

Apbés trés ou quatro dias fazer o acabamento usando a maquina com esmeril 180
para tirar o excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso.

O acabamento final pode ser feito com cera & base de petréleo ou duas demaos de

resina acrilica, isto ja com a superficie seca.

Soleira
Devera ser inclusa soleira em granito, com largura igual @ 15 cm e espessura igual a

2,0cm.

10.0 INSTALAGCOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas serdo executadas pela Contratada de acordo com a NB - 3
da ABNT e com as normas da Companhia Concessionaria de Energia Elétrica,
obedecendo ao Projeto.

Toda instalagéo devera ser entregue testada, ficando a Contratada responsavel pelo
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligacdo a rede publica,
devendo ser apresentada a Declaracdc da Concessionaria de que as entradas foram
vistoriadas e estdo em ordem.

As entradas de servigos serdo subterraneas com medicéo instalada em porte de
concreto. Admite-se caso a norma da Concessionaria o permitam, a instalagdo de dois
medidores em cada poste de entrada.

A rede interna de distribuicdo sera em iinha aberta, utilizando-se condutores de

cobre com isolamento em PVC 70 graus centigrados 750V, bem esticados, presos em
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roldanas ou cleats de F;VC ou porcelana, as descidas para os interruptores e tomadas de
correntes far-se-&o através de eletrodutos de PVC embutidos na alvenaria.

Os interruptores serdo de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal
conjugadas de embutir, em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de
PVC. A linha dos espelhos adotados sera a comercial, de boa qualidade.

A protegao do circuito de distribuicdo estaré no quadro de medigao.

As caixas de embutir dos interruptores serdo de ferro esmaitado a fogo interno e
externamente, chapa n° 18 nas medidas de 4" x 2" e 4"x 4". As caixas deverdo ficar a

0,20m dos alizares das portas.

11.0 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
Agua

As derivagGes e distribuicdes nos sanitarios correrdo embutidos nas paredes,
evitando-se sua inclusdo no concreto.

As furagdes, rasgos e aberturas necesséarios em elementos da estrutura de concreto
armado, para passagem de tubulagées serfo locadas e tomadas com tacos, buchas ou
bainhas antes da concretagem, observando-se as recomendagdes do Engenheiro
responsavel pelo calculo estrutural.

As deflexes das canalizagdes serdo executadas preferencialmente com auxilio de
conexdes apropriadas.

As canalizagdes de distribuicdo de agua nunca serdo inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 1% no sentido do escoamento.

Com exclusdes dos elementos niquelados, cromados ou latio polido, todas as
demais partes aparentes das instalacées, tais como canalizagao, acessorios, bragadeiras,
suportes, tampas, etc., deverdo ser pintados com benzinas, depois da limpeza das
superficies.

Nos casos em que as canalizagdes devem ser fixadas em paredes e/ou suspensas
em lajes, os tipos, dimensdes e quantidades dos elementos de suportes ou de fixagéo,
bracadeiras perfilados, bandejas, etc., serdo determinados pela FISCALIZACAO (de
acordo com didmetro, peso e posigio das tubulages).

s
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Protegado e Verificacédo

Durante a construgdo e até a montagem dos aparelhos as extremidades livres das
canalizagbes serdo vedadas com bujées rosqueados plugues, convenientemente
apertados n&@o sendo admitido o usc de buchas de madeira ou papel, para tal fim.

Teste em Tubulagédo Pressurizada

Esta prova serd feita com agua sob pressdo 50% superior & pressao estatica
maxima na instalagéo, ndo devendo descer em ponto algum da canalizacdo, a menos de
1kg/cm?. A duragdo de prova sera de, pelc menos, 6 horas, ndo devendo ocorrer nesse
periodo nenhum vazamento. O teste sera procedido em presenca da Fiscalizagéo, a qual
liberara o trecho testado para revestimento. Neste teste sera também verificado o correto
funcionamento dos registros e vaivulas.

Apos a conclusdo dos servicos e obras e instalacdo de todos os aparelhos
sanitarios, a instalagéo sera posta em carga e o funcionamento de todos os componentes
do sistema devera ser verificado em presenca da Fiscalizacgo.

De modo geral, todas as instalagbes de agua serdo convenientemente verificadas
pela FISCALIZACAO quanto as suas perfeitas condigdes técnicas de execucdo e

funcionamento.

Servicos Complementares

Executard o Construtor todos os trabalhos complementares ou correlatos com a
instalacdo de 4agua, tais como construcdo de reseivaiorio, sua impermeabilizacdo,
aberturas e recomposicdo de rasgos em construgao existente para canalizacédo, isolamento

de aparelhos ou canalizagdes contra vibragées etc.

Geral
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Os testes deverdo ser executados na presenca da Fiscalizagdo. Durante a fase de
testes, a CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para que a agua proveniente
de eventuais vazamentos ndo cause danos aos servicos j& executados.

Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servigo, as tubulagdes de agua

potavel deverdo ser lavadas e desinfetadas com uma solugdo de cloro e que atue no.

interior dos condutos durante 1 hora, no minimo.

Fiscalizacao

A Fiscalizagdo devera realizar, além das atividades ja mencionadas, as seguintes
atividades especificas:

Liberar a utilizacdo dos materiais e equipamentos entregues na obra, apoés
comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as recomendacées contidas nas

especificagdes técnicas e no projeto;

Especificagédo Basica dos Materiais a Serem Empregados

a) Tubos: Plastico tipo pesado, soldavel, deveréo ser utilizados produtos com étima
qualidade.

b) Conexdo: Plastico, soldavel, deverdo ser utilizados produtos com o&tima
qualidade.

9.2. Esgoto

A instalacdo de esgoto sera executada rigorosamente de acordo com a postura
sanitaria local vigente, com a NB-19, com a NB-41, com o projeto de instalagbes
hidraulicas e com as especificagdes que seguem:

As derivactes de esgoto (ramais de descargas ou de esgoto primario) correrdo sob
as lajes do piso, ndo podendo jamais ficar solidarios ao concreto da estrutura.

As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizacbes sé poderdo ser
fechadas apos a verificagdo, pela FISCALIZAGAO das condigbes das juntas, tubos,

4
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protecdo dos mesmos, niveis de declividade, observando-se o disposto ao Artigo 36 da
NB-15.3.
Conforme Art. 27 da referida norma, serdo terminantemente vedadas as seguintes
aplica¢bes de tubos:
e De ago galvanizado, em canalizacdes que conduzem efiuentes de bacias sanitarias ou
mictorios;
* De chumbo, em canalizagdes que conduzem efluentes das bacias ou vasos sanitarios:
e De ceramica vidrada ou concreto, em canalizagdes aparentes ou embutidos em
alvenaria ou concreto;

» De cimento amianto, em canalizag&o sujeita a choque ou vibragoes.

Seréo observadas as seguintes declividade minimas:

-Ramais de descarga- 2% (dois por cento);

-Ramais de esgotos de 100 mm 2% (dois por cento)

-Coletores e subcoletores de 150 mm 0,7% (sete décimos por cento)

Os coletores de esgotos seréo assentados sob leitc de concreto, Cuja espessura
sera determinada pela natureza do terreno. Os reaterros das valas serdo executados em
areia grossa devidamente adensada.

Os tubos serdo assentes com bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.

A instalaggo sera dotada de todos os elementos de inspecio necessaria, obedecido
rigorosamente o disposto a respeito.

Protecao e Verificacio

As extremidades das tubulagées serdo vedadas, até a montagem dos aparelhos
sanitarios, com bujdes de roscas ou plugues, convenientemente apertados, sendo vedado
0 emprego de bucha de papel ou madeira, para tal fim.

Informagdes Complementares

a) As instalagbes de esgotos, compreendendo a execucao de todo o servigo de

A

b2
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captacao e éécoamento dos refugos liquidos do préciio, sera realizada de acordo com as
indicagdes do projeto respectivo.

b) O sistema de ventilagdo serd constituido por colunas de ventilagdo, tubos
ventiladores primarios e/ou secundarios e ramais (acumuladores) de ventilagso.

c) Na execugao da instalagéo de esgoto do edificio serdo empregados os materiais
especificados em projeto e no descriminado.

d) A instalagédo sera dotada de todos os elementos de inspecdo necessarios.
Montagem dos Aparelhos

Serao cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento,
permitir facil limpeza e remogéo, bem como evitar 2 possibilidade de contaminacao da

agua potavel.
Servigos Complementares

Seréo executados pelo construtor todos os servigos complementares da instalagao
de esgoto, tais como fechamento e recomposicdo de rasgos, concordancia das
pavimentagdes com as tampas de caixas de inspegdo e outros pequenos trabalhos de

arremates.
Especificacdo Basica dos Materiais a Serem Empregados

a) Tubos e conexdes: Fabricacdo, com conexbes do mesmo material do tubo e do
mesmo fabricante.

b) Ralos, engates, sifées: Em PVC, deverdo ser utilizados produtos com 6tima
qualidade. ‘_

¢) Ralo de piso para WC- Sifonado, de plastico com 10 cm de didmetro, e 15 cm de
altura da mesma fabricacéo dos tubos.

d) Coletores externos- Tubo tipo esgoto, ponta e bolsa para aneis de borracha,




ESTADO DO PARA  \%),

PREFEITURA MUNICIPAL DE OBI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCA
CNPJ] N9, 05.131.180/0001-64

Rua Depurado Raimunde Chaves, 338 Centro - CEP: 68.250-000

E FINANGAS

deverao ser utilizados produtos com étima qualidade, com conexdes do mesmo material,

encamisado em concreto, ou ceramica vidrada, conforme indicagdes no projeto.
12.0 LOUGCAS E METAIS

As loucas deverao ser no padrao:

-Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inciusive assento, conjunto de
fixacdo, anel de vedacgéo, tubo de ligagao e engate plastico;

- Lavatdrio com coluna inclusive siféo plastico, valvula cromada para pia e engate
plastico;

- Tanque de louga branca com coluna, 22! ou equivalente;

- Bancada de granito cinza polido 150x60cm, com cuba de embutir de ago inoxidavel
média;

- Torneira cromada de parede, 1/2" ou 3/4":

- Porta papel higi€nico — Polipropileno;

- Porta toalha de papel — Polipropileno;

Deveréo ser instaladas barras de apoio nas bacias sanitarias e lavatérios i'ndicados

no projeto.
13.0 FORRO EM PVC

Sera executado em toda a unidade residencial Forro em Réguas de PVC, frisado branco,
de boa qualidade, com estrutura de fixagdc inclusive meia cana, roda-teto e
entarugamento.

14.0ESQUADRIAS

Esquadrias de madeira

As esquadrias e similares em madeira deveréo ser fabricados conforme dimensées

e detalhes constantes do projeto arquiteténico, e de acordo com as especifica¢des gerais
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de arquitetura e orientagdo da FISCALIZAGAO, sendc que as ferragens para
assentamento, fechaduras, fechos, etc., encontram-se especificados neste memorial ou
nas especificagbes gerais de arquitetura, e as que nao estiverem dotadas de especificacdo
particular deverao ser de primeira linha.

Na execugdo dos servicos de carpintaria @ marcenaria sera sempre empregada
madeira de boa qualidade, que serd sempre submetida & aprovagéo da FISCALIZACAO
antes da confecgdo das esquadrias ou demais similares.

Toda madeira a ser empregada devera ser seca, de coloragao uniforme, e isenta de
defeitos que comprometam sua finalidade, como: rachaduras, nés, escoriacées, faihas,
empenamentos, carunchos, cupins, etc.

As esquadrias, quando fechadas, devem garantir perfeita vedacdo, e quando

abertas nao devem apresentar folgas excessivas no seu sistema de movimentagdo ou

deslizamento.
Porta de Madeira Semi-Oca (ieve ocu média)

Compreende o item, Batentes, Folha de Porta, Dobradicas e Guarnigées.

Os Batent_es deverdo ser em jatoba ou Angelim vermelho de primeira gualidade,
aparelhados, espessura minima de 3,5 cm, largura igual & da parede acabada, outras
dimensées e detalhes de acordo com projeto de arquitetura e especificacdes gerais.

Serdo chumbados & aivenaria através de pregos 22x42 ou parafusos para telhas de
cimento amianto fixados no marco em diversas posicdes sendo Z a cada 40 cm, inclusive
na soleira ou travessa superior, para proporcionar meihor iravamento e aderéncia, sem
folga excessiva, com argamassa tragc 1-3.

O acabamento final dos batentes e guarnicdes sera do tipo pintado com esmalte
sintético ou tinta a dleo na cor branco gelo ou conforme indicado no projeto, mesmo no
caso onde houver portas formicadas, sendo que a piﬁtura sera trés demaos, acabamento
liso emassado, conforme indicacdo do item Pinturas.

As folhas das portas de madeira, indicadas nos projetos que serdo do tipo semi-oca

(leve ou médio) com espessuras minimas de 3,5cm e com dimensdes conforme projeto.

% );e.

4
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Revestidas n.as 2 faces com compensado de mogno, cédro ou equivalente, com filetes a
cada 30 cm, qualidade extra, de coloragdo uniforme sem defeitos, com acabamentos finais
nas cores indicadas em projeto ou envernizadas conforme item pinturas. inclusive os
seguintes itens:

Dobradicas, montagem e instalac&o do batente, fechadura com execugéo do furc e
fornecimento e instalacéo.

Para as portas com até 90 cm de largura, exclusive, utilizar-se-a para cada porta 03
dobradicas exira forte com anéis em acgo laminado, referéncia 485 3 1/2" x 3" com 2,38 mm
de espessura, cromadas, ref.. LA FONTE, PAPAIZ PADO ou RODRIGUEZ, similar e
equivalente, para as portas com largura de 90 cm, 03 dobradicas ref. 485 4"x3" com 3,17
mm de espessura cromadas, ref.: LA FONTE, PAPAIZ, PADO ou RODRIGUEZ, similar e
equivalente, e para as portas com largura superior a 1,00 metro 03 dobradicas 4x3 1/2" da
mesma referéncia e fechadura idem, exceto quando indicado na especificacac da propria
esquadria.

Os parafusos de fixacdo terdo dimensdes & serdo dos materiais e acabamentos
apropriados e idénticos aos das dobradicas, ou outros materiais a serem fixados.

As guarnigdes deverdo ser executadas com largura minima de 7 cm, e espessura de
1,5 cm.

As portas terdo altura e largura, conforme desenhos detalhados nos projetos.

Janelas de Vidro

Janela de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batentes. Acabamento com

acetato ou brilhante e ferragens. Inclusive fornecimento e instalagao.
15.0PINTURAS

Todas as superficies a pintar deverdac estar firmes, secas, limpas, sem poeira,

gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente
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preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminagcdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano Umido ou estopa, € com thinner em caso de superficies
metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

Apos a aplicagdo, um reboco ou embogo serd considerado curado, isto &, em
condigbes de receber pintura apés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo
ideal situa-se entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta sera cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois, com um pano Umido para remover o pé, antes de aplicar a demao
seguinte.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deveréo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficie ndo destinada & pintura (revestimentos cerdmicos, vidros, pisos, -
ferragens, etc.), ou em outras superficies com outro tipo de pintura ou concreto aparente.

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros,
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura,
etc., antes do inicio dos servigos de pintura.

Na aplicagdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser
protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada dem&o de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos
sucessivas, ou conforme recomendagbes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual
cuidado havera entre uma deméo de tinta e a massa, convindo observar um intervaio de
24 horas apos cada deméao de massa, ou de acordo com recomendagdes do fabricante.

S0 seré&o aplicadas tintas de primeira linha de fabricagé@o. Se as cores ndo estiverem
definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser
usadas de um modo geral as cores e tonalidades ja preparadas de fabrica, e as
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emba!agens deverao ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houverem
recomendagdes particulares em contrario ou do fabricante, serdo aplicadas tintas de base,
selador ou fundo préprio em 1 ou 2 demaos, ou tantas quanto necessarias para obter-se a
perfeita cobertura das superficies e completa uniformizacéo de tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto
a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco & brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instrugées dos fabricantes,
sendo vedada adig&o de qualquer produto estrarho as especificagdes das mesmas e as
recomendacoes dos fabricantes.

A pintura com esmalte sintético em esquadrias metalicas, tubulacdes aparentes, etc.
sera executada sobre base anticorrosiva do tipo espe;iﬁcado para cada material.

O reboco ndo podera conter umidade interna,uproveniente de ma cura, tubulagbes
furadas, infiltragdes por superficies adjacentes n&o protegidas, etc.

O reboco em desagregagéo devera ser removido e aplicado novo reboco.

Manchas de gordura deverdo ser eliminadas com uma solugdo de detergente e
agua, bem como mofos com uma solugdo de candida e 4gua, enxaguar e deixar secar.

Superficies asperas deverdo ser lixadas para obter bom acabamento.

Nos locais onde houve o branqueamento da superficie, devera ser removida a
pintura antiga, e efetuada nova pintura.

Para repintura, se o local a repintar estiver em bom estado, escovar a superficie
inteira e depois pintar normalmente com uma ou mais demaos até uniformizaf a textura.

Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superficie inteira até eliminar o brilho,
remover o pé com pano Umido e apds a secagem da superficie aplicar uma ou mais
demaos de acabamento até atingir estado de nova.

Deveréo ser retiradas e lixadas antes de quaiquer tipo de ninfura as rebarbas de

solda, de galvanizagéo, etc.

Massa Latex - Paredes

Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes, uma demao.
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Pintura - Paredes
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos.

Pintura - Esquadrias

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, duas
demaos.

16.DIVERSOS

1. Devera ser instalado 01 caixas d'agua de 3000L de polietileno.

2. Devera se executado a construgdo da torre em concreto armado para caixa
d’agua altura de 6 metros. '

3. Execugéo de calgada de concreio:

No limite do alinhamento da construgédo, devera ser executada calcada de concreto
com espessura de 6cm. O acabamenio serd executado conforme recomendacgdes
anteriores, sera feito com argamassa de cimento e areia média peneirada, no trago 1:3. O
concreto deve ser moldado in loco com acabamento convencional.

Deverdo ser utilizadas juntas plasticas de 15 mm x 4 mm, para enquadramento do
piso, formando quadrados de no maximo, 2,00x2,00 metros.

A cura do cimento serd garantida pela conservagdo da superficie do piso
permanentemente molhada durante 5 dias.

4. Devera ser instalado guarda corpo em ago gaivanizado na rampa de acesso

5. Devera ser instalada Bomba submersa 3 gv

6. Devera ser instalado grade de ferro em metalom

7. Execug&o de muro em alvenaria rebocado & pintado as duas faces altura de 2
metros

8. Execugédo de mureta em alvenaria rebocado e pintada as duas faces altura de
1 metro.
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9. Devera ser fornecido a placa de inauguragdo conforme padrio do governo

federal.
17.INSTALACOES AGUAS PLUVIAIS

Conforme projeto arquiteténico, devera ser instaladas calhas em chapa de ago nos
beiras da cobertura da edificagdo, onde serfio transportados para um tubo de queda até

uma caixa de areia/brita.

18. LIMPEZA
Devera a contratada entregar a obra limpa e isenta de quaisquer materiais externos
ao projeto.
Observacéo:

A obra devera estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas,
corredores, portas e sanitarios, destinados a acessibilidade de Pessoas Portadoras de
Deficiéncia. |

As instalagdes elétricas, hidraulicas, ssgoto e drenagem serdo testados e

verificados as condigdes de funcionamento.
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