ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS

OBRA: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE 03 SALAS.

. Obidos- PA.



ESTADO DO PARA )
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS

DOCUMENTOS:

ORCAMENTO;

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO;
COMPOSICOES;

COMPOSICAO DE BDI;

PROJETO;

MEMORIAL DESCRITIVO.

GLORIA STEFHANY S. DA SILVA
Eng®. Civil-CREA PA: 152089889-4

Responsavel Técnico da P.M. O



ikl
ZH%
2
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORCAMENTO £ FINANCAS

BRATCON RESCOLA B JODE 03 SALAS
|COCAL: COMUNIDADE BREU
MUNICIPIO: OBIDOS - PARA
REFERENCIA: SINAPI 01/2023 DES E SEDOP 02(2023 BOI (%)= (30,05
PLANILHA ORGAN EN T ARIA
VALOR (R$)
R E o T |SERVIGOS PRELIMINARES. =~ 5 DEERE ! R
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAD GIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N 22°, s s - -t i
4, . SINAPEL (L HEGIVADA, DE *2,4 X 1,2° M (SEM POSTES PARA FIXACAC) : . :
i3 58534 SNAFL | IMPEZA MANUAL DE VEGETACAG EN. TERRENG COM ENXADA AF_05/2018 MZ_|__2500,00 577 350] RS 9.005.96
EXECUGAO DE DEFGSITO EM CANTEIRD DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA = pres g === DOR———
| 8ao SINAPL | COMPENSADA, NAQ INGLUSO MOBILIARIO. AF_04/2018 ‘ : ' |
OCACAG GONVENGICNAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 7 e m—— T [
bl S40hy SINAPI | NTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZACOES. AT 10/2018 20, ' ] ‘
15 0001 | COMPOSICAD|LIGACOES PROVISORIAS DE AGUA E ENERGIA UN 1 1846,73 2141,57| RS 214157
6 0002 [COMPOSICAO|MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO UN 160 34462 2487 04] RS 4.482.04
77 1 511771 | SEDOP__|LICENCAS E TAXAS DA OBRA { de 8t 500m2) cJ 100 B 557,38 527 87| RS B.62767
Subtotal RS 44.855,86
| - 10
I "I WOVIMENTO DE TERAAS | S :
a1 i SINAR Iigc‘;\z\:;xug%o WANGAL D= VALA COM PROFUNDIDADE MENOR U IGUAL A 1,30 M. 5 ST ot T e
23 94342 SINAPI ﬁ;E§57§%ANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAC MECANIZADA M3 280 36 85.45 111.14| RS 4438516
Subtotal RS  46.839,82
item 2.0 .
3 - AT mﬂx?mﬂk AN = : RO P
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA sxacug:f‘o O ESTRUTURAS DE CONGFETO
LA 104488 | SINAPI | piaDO PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA FCK = 25 MPA, AF 112022 i 272 28089 SE0I7| Re. 3581813
COMPOSICAQ PARAMETRIGA PARA EXECUGEO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
32 | 104488 |  SINAPL | 001abG PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA FCK = 25 MPA. AF_11/2022 = S 28093 3gs0ar RS 1871202
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCD ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE
33 | 101168 | SINAPI  |14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARD EM BETONEIRA M3 38,90 883,16 Bsads| RS 3456221
AF_05/2020
Subtotal
792,36
bt RS 82792
Ta e T MEERN EABILIZAGAD LT R o L PR | S, R SRR
44 08557 SINAPI kMPERMEABtLIZAGAO OF SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | M2 4328 s628| Rs  s47a7e
i:b“::' RS 547378
B e e m— —— - e o E— M
COMPOSICAD PARAMETRICA PARA Exacu:;f.o DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ~
51 | 104488 | SINAPL | oMADD, PARA EDIFICACAD INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA_AF_11/2022 M= 10 e 05U Re | genears
| COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO N
52 | 104488 | SINAPI | oMano, PARA EDIFICACAC INSTITUCIONAL TERREA, FOK = 25 MPA. AF_11/2022 = 942 2006.8 3ps07| RS 19IRSm
53 | 1oas3e l SINAPI  |CONGRETO ARMADO (MARQUISE, PILAR E VIGA) M3 1,08 2808,8 365037\ RS 3.832.89
o » ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAQ APARELHADA, PE-DIREITO
¥ 101792 | SINAPL g oS, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_08/2020 M 578 177 22,33 B3 126,62
- — SNAPi | VERGA MOLDADATN LOCC EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 15 M DEVAO. | P s el exnm
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VADS DE MAS DE 15 MOE
586 83187 SINAPI COMPRIMENTO. AF 032018 M 48,10 23,73 121,90| RS 5.863,19
- — amar[VERGA MOLDAGA IN LOCO EM CONGRETO PARA PORTAS GOM ATE 1.6 M DE VAO. = P = e ke
AF 0372018
Subtotal
Saogs RS  64.539,01
T = o7 3 5 2
ALVENAR/A DE VEDAGAD DE BLOCOS GERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE SX19%38
64 103323 | SINAPI  |CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTQ COM PREPARD MANUAL. w2 783.25 61,28 7987\ RS 62.400.45
AF 12/2021
53 | 000621 | _SEDOP_|BRISE METALICO. INCLUSIVE PINTURA VZ 2500 56756 754,15 RS 5438665
Subtotal '
e R$  96.787,10
ol A B & g 3 : A
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETD INTERNAS, COM
7 A s, ; & a
Bt 8rord SINA®l | COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARD MANUAL. AF_102022 | M2 1568;50 Sich 852 R$:  10:300,52
MAGSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGANASSA TRAGO 125,
7.2 87530 SINAPI  [PREPARO MAMUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FAGES INTERNAS DE PAREDES, M2 1586,50 4787 6238 RS 97.726.08
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAD DE TALISCAS. AF 06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO
. MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
; 7 | V . ; }
e Bafea SINAP | EXECUGAQ DE TALISCAS, EDIFICAGAQ HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E m 00:00 a® BT RE | SEIT00 .
EDIFICAGAC PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
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SMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1.2:8 PREPARD
MANUAL APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA o
T4 | 672 SINAPL [Nt B TE COM AREA ENTRE SM2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO OF
TALISCAS, AF_08/2014
EUESTIVENTO GERANICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TiPO ESMALTADA
75 | 10a48 | smaPl  |EXTRADE DMENSOES 38X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREAMENOR GUESM| M2 121,23 8138 10585\ RS 1283192
& MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 0612014
Subtotal RS 13401667
item 7.0
5 e TN T T, T T N ] B T =T
= AN DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
81 92580 SINAPI | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOAGUSTICA M2 526.24 57.98 75.40| RS 3988007
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019
= | 5 o [TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO £ = 0.5 MV, COMATE 2AGUAS, INGLUSC |y — o PN [
: ICAMENTO, AF 07/2018
LA ENI CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTC DE 33 CM, G — . soesl ks 667008
82 Cecndd SINAPI | \{e1 SO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 i : '
U0 EXTERNGINTERNG EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTEDES3 |y 5 oo 7 [ —
84 | 100827 | SINAPL oy NCLYSO ICAMENTO. AF 07/2019 = 5 ‘ /580,
Subtotal RS  100.870,00
—L—"_v‘}em 31 s B DR E_"i_,,.,;;Tw A0 VRS TR
= ONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CMENTO E AREIA), PREPARO
84 80032 cNAP  |MANUAL, ARLICACO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAQ REFORGADO, ESPESSURA M2 43450 89,25 12007| RS 56.107.45
5CM. AF_07/2021
a2 40853 | SINAPK  |PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAD) M2 434,89 144,00 187.27| R$ 8140527
Subtotal RS 137.512,71
item 9.0
g T |INSTALAGAQ T S T PR B i
R ADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,
1 | 10ms2 | snapt  |CABO DE 35 MM2 E DISIUNTOR DIN 504 (NAO INCLUSO © POSTE DE CONCRETO) UN 1,00 1862,84 246285\ RS 2.162,66
AF 07/2020 PS
102 | 10081 | sEpOP  |PONTO DE LUZIFORGA (ehtubul, cx € fiagad) ate 200W UN 89,00 258,16 33704 RS 2099634
UNINARIA ARANDELA TIPG MELA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LANPADA LED DEEW.
103 | e7eos SINAPI | A ORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_02/2020 UN 16,00 105,78 1757\ RS 220107
TOWINARIA TIFC PLAFON EW FLASTICO, DE SOBREPOR. COM 1 LAMPADA ;
104 | Siss SINAPI  |cl\|ORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO € INSTALACAC AF 0212020 LN 315 4zan 8512{RS 170857
S JADRS BT DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM GriAPA DE AGO GALVANIZADD, DE
105 | 101881 SNAPl  |EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 1004 - UN 1,00 941,73 120472( RS 122472
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020
L NTOR VONORGLAR TIPG DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO
108 | 93854 SINAPL | A, AF 102020 UN 15,00 1185 15,15| RS 22726
‘ B U SR ONGPOLAR TIPO DN, GORRENTE NOMINAL DE 254 - FORNECIMENTG E
107 | 93858 SINAPL | Ak, AF 102620 UN 14,00 12,76 16,59| RS 23232
B S UNTOR 5IPOLAR TIPO DIN, GORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
w8 | 9368 P T e, UN 1,00 59,08 8.84| RS 89,64
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MNE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
108 i SINAPI |- epiiNAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 M 300,00 15,98 2076/ Rs 623460
5751 eoaiz | SEDOP__|CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM G/ TPO. CONCRETO N 00 PETe) 37060] °8 316.60
Subtetal
| ifem 10.0 RS 44,387,988

R L 0 . i R e A & BN ik EREAE
EONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAD DE PVC.
114 89957 SINAPI  |DN 25 MM, INSTALADC EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM UN 11,00 132,98 172,95| RS 1.502,49
ALVENARIA. AF_12/2014
1.2 180214 SEDOF  |PONTO DE ESGOTO (NCL TUBOS, CONEXOES.CX E RALOS) UN 11.00 434 84 565.51| RS 522060
CADXA OE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE 312 L - PARA ATE 146 PESSOAS
41.3 98108 SINAPI | SERVIDAS NG PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS CERAMICOS UN 1,00 108325 1.408,77| RS 1408,77
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = 0.4X1.2 M, ALTURA INTERNA =1 M. AF_12/2020
T ANGUE SEFTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
1.4 9BOST SINAP!  |2.88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 14657 4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). | UN 1,00 8.378,50 10.898,24| R§ 1089824
AF 122020 PA
SUMIDOURD CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNG = 2,38 M,
98083 SINAPI  |ALTURA INTERNA = 2,50 M, AREA DE INFILTRAGAD: 21,3 A (PARA B CONTRISUINTES), UN 2,00 4.530,38 5801,78| RS 11.783.52
115 AF_12/2020 PA
Subtotal
I oy R§ 3221162
A B s EMETAIS A e g
~ |BANCADA/BANCAIPIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL COM ;
12:1 1749 SINAPH |41 VULA, ESCORREDOR DUPLO_DE *0,55 X 1.80° M - — 1.80 55871 726,60
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 221 OU EGUIVALENTE, INCLUSO SIFAC
122 86929 SINAPI IFLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAC UN 1,00 337,77 439,27| RS 439,27
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO
12.3 55470 SINAPI  |CONJUNTO DE LIGAGAG PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO £ UN 4,00 267,98 387,50| RS 1.549,99
INSTALAGAO. AF_10/2016
(COMPOSIGAQ REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
2. 817 s \
24 1788 SINAPL | it RIBLIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA L ge a0 29.94] Re Rt
PREDICS. AF_10/2015
CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA
125 38997 SINAPHL [0 O UENTE E FRIA PREDIAL UN 4,00 26,48 34.44| RS 13778
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
126 95251 SINAPI | \STALAGRO. AF_D82021 Un 4,00 92,63 120.47| RS 481,88
LAVATORIO LOUGA BRA;GA SUSPENSO, 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
4 88! P . o x g
e 843 SINAPI |5 i eTin0 E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAD FOPULAR - FORNECIMENTO £ IR %90 28z 296,80| RS 1.787.20
INSTALAGAQ. AF_01/2020




SRANITO PARA BANCADA, POLIDG, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO! CORUMBA -
125 | 11795 | SINAPH o) o TROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "25'CM
) SARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA s — > .
128 | 100868 SINAPI | pA REDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_01/2020 o ‘ :
‘ —ARRA DE APOI0 RETA EV ACO INOX POLIDO, COMPRIVENTO 80 GM, FIXADA NA i s 750 PV [
127 | 190808 SINAPI | |-\ REDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_01/2020 . : " ! '
S ORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAQ POPULAR - o T e P Y
128 | 8608 SINAPI |- SoNECIMENTC E INSTALACAD. AF 01/2020 y g J ; ‘
: =S RNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2°0U 3/4; PARA PIA DE COZINHA, PADRAO - 5 — R 7 s
128 | st SINAPY | 5opy| AR - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_01/2020 Y A0 G ‘ :
TURA! W
Sic | e B ::ﬂ:gxg:}nﬁ GOMUM EM PLASTICO BRANCG, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 o o . T i —
1211 | 1188 | SINAPLI |ESPELHO CRISTALE=4MM M2 400 461,53 s0022| Rs 240088
pil S i:P;L’EéRQg DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAC. i 2t e sael e
T |SABONETEIRA PLASTICA TIPC DISFENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 8 ool ® 55
213 | ARsa SINAPI | 2CcERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 4,00 e 12432 RS 428,
Subtotal RS  14.15558
item 12.0
= SRR e T L e i AT T R A e e I A _ T
T ORRG EN REGUAS DE FVC, FRISADD, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE e e 5
131 | 8116 SINAPL [ 0 AE OBI2017 B Mz 23486 81,05 0s.41| RS 2472392
Subtatal RS 2472392
itom 13.0
e T —
TPORTAS T o
FORTA DE MADERA PARA PINTURA, SEVI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM,
a1 | sos2t SNAPI | ESPESSURA DE 5,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. N 11,00 337,95 43050| RS 483454
AF_12/2019
BORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), BOX210CM, _
142 | oos22 SINAPL  |ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTQ E INSTALAGAO. UN 5,00 351,94 47070\ RS 423635
AF 122019
55 [ G025 | St00F _|PORTAC DE FERRO 3/4 C FERRAGENS INCLUSO FINTURA ANTI CORROSIVA oasa RS 434479
- : S T e S R S B T
At 5oi5a | SEDOP  |JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADQ DE 10MM - 2.00X120M 3 160 128514] 6 2775508
45T co1574 | SEDOP  |JANELA DE CORRER EMVIDRO TEMPERADC DE 10MM - 1 50%120 M 986,19 128514 RS 31525
5T Gat512 | SEDOP | JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM - 2,00%1.20 M 985,19 1285 14| RS 084,34
i T o951 | Si00F  |BALANCIM DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM - 0 80X0 40 M 985 19 1.285.14] RS 50121
o T Ooisid | Sto0F  IBALANGIM DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM - 2.00X0 40 M 568,10 1.285.14 7.198.79
AR DR R i RRTE I RS LR - T Y [ 5
FEGHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACASAMENTO
1410 | ©0830 SINAPL  |PADRAQ MEDIO, INCLUSO EXECUGAQ DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. UN 18,00 158,18 20871| RS 329141
AF 1212019
FECHADURA D= EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
1411 | 90831 SINAPI | PADRAG MEDIO, INCLUSO EXECUGAC DE FUROQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 460 1388 722,04
AF 12/2019
T T b F [SOLEIRAPEITE B T e A e Y o 7 T
T312_| o8o69 AP JSOLEIRA EN GRANITO, LARGURA 15 G ESPESSURA 2.0 CM. AF_0S/2620 14618 3.080.31
R EM SRANITO OU MARVORE L = 150M, COMPRIMENTO DEATEZ,
TeTE | 101965 SINAPL | \SSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 84,30 1582y 19540\ R$ 10,8102
Subtotal
item 14.0 RS 75.154,28
T i = ‘m T TR T R e = ST T
161 B84S7T SINAPI AFLlCAgAO E LIXAMENTC DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMACS AF_08/2014 M2 1568,50 14,21 18,48} RS 28.849.08
AFLICACKO MANUAL DE FINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
l 5o | ©3489 anap  [APLCAND N e Mz | 156850 17,08 2223| RS 34.816,32
= FINTURA GOM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES i
S| eons SINAPL |1t 4| ICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OERA (POR DEMAQ). AF_01/2020 PE = 524,89 1018 1824| RS G840.07
SINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
154 | 100741 SINAPI | PULVERIZADA SOERE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 2878 22,41 26,14 RS 836,18
OBRA (POR DEMAQ), AF_01/2020 PE
SINTURA TINTA OE ACAEAMENTO (FIGMENTADA) ESMALTE SINTETICG AGETINADO EM -
155 | sezze | sae [ MADS, AF o1/2021 Mz 82,80 1515 1670| RS 123328
Subtotal
it RS  72.786,04
18 ST TR - BRI R T T = o S B
~=7 | 250888 | SEDOP _ |TORRE EM CONCRETO ARMADO P/ CAIXA DAGUA H = 8M 100 787365 2304402| RS 2324402
67 | 181604 | SEDOP__|RESERVATORIO 3000 LITROS T.00 2.107.28 532152 RS E3a160
EXECUCAC DE PASSEID (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
163 | oc4sad SINAPL | MOLDARG IN LOGO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURASCM,| M2 127,45 114,21 148,53| R 1892016
ARMADC. AF 08/2022
16e | 201470 | SEDOP |GUARDA-CORPO EM TUBO DE AGO GALVANZADO 112 M2 30,88 352,66 45863| RS 14.162.83
CORRIMAD SIMPLES, DAMETRO EXTERND = 1 1/2, EM AGO GALVANIZADO
e | PSS SINAPI | 4F 04/2018 PS v M 21,30 102,18 13280l R§ 2583045
65 | 220497 | SEDOP |POGOTUBULAR d=6'- prot.=50m un 1,00 37.276,56 48.478.30| RS 48.478,30
57 | 181477 | SEDOP |BOMEA SUBMERSA 2 GV UN 1,00 3.939,56 512340 RS 5.123.40
16.8 90825 SEDOP GRADE DE FERRO EM METALOM(incl. pint.anti-corrosiva) M2 48,54 408,29 530,88| RS 25773.82
5o | 260213 | SSDOP |MURO EMALVENARIA REBOCADO E PINTADO 2 FACES(n=2.0m) 183,00 745,58 980.83| RS 17744170
610 | 260851 | SEDOP |MURETAEMALVENARIA REBOCADA E PINTADA 2 FACES(n=1.0m) M 17,00 451,02 585,55 RS 997138
1641 | 10848 | SINAPMl |PLACA DE INAUGURACAD METALICA, *40° GM X *60° CM UN 1,00 04,50 147630 RS 1.176,20
Subtotal
item 16.0 R$ 33247458
o T |DRENAGEM PUWIAL ™ T R T R Y RN e i
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TLIOLOS
174 | gs2sa SINAPI  |CERAMICOS MACICOS COM FUNDO DE BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,8X0.6 M UN 5.00 570,02 74131| RS 370856

PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
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(COMPOSEGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE LNSTALA(;AO DE TUBOS DE PVC,
172 91791 SINAPI  |SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM GONDUTGRES VERTICAIS), M
oLUSIVE CONEXDES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS, A7_ 102013
Subtotal
jtem 17.0
181 59811 SINABL  |LIMPEZA DE CONTRAPISG COM VASSOURA A SECO. AF_D4/2019 M2 434,89 347 412\ RS 179205
Subtotal
y B
item 18.0 RS 92,05
,,,,, T L _ i S T " Busto TOTAL com BDI incluso 1,324,920, 44
3.047,37
77324620 44
_0 GLORA STEFHAMY SOARES DA SILVA
Engenheirc Civil

CREA-PA 152089888-4
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS
AR EERE e CWNUGRAMAFISICO-FINANCERQ e
OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA XAVIER DE ARAUJO DE 03 SALAS
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
LOCAL: COMUNIDADE BREU
PRAZO DE EXECUGAO - DIAS
ITEM DESCRIGCAC VALOR 30 60 S0 120 150 180 SERVICOS
1 SERVICOS PRELIMINARES 44.855,86 44 855,86 44.855,86
3,38% 100% 100,00%|
2 MOVIMENTO DE TERRAS 46.839,82 2141891 23.418.91 46.839,82
3,54% 50% 50% 100,00%|
3 |INFRAESTRUTURA 89.792,36 44.896,18 44,896,18 88.792,36
8,78%) 50% 50% 100,00%,
2 |[IMPERMEABILIZACAO 5473,78 547378 5.473,78
0,41% 100% 100,00%)
5 |SUPERESTRUTURA 54.539,01 32.269,51 22.588,85 660,85 64.539,01
4,87%) 50% 35% 15% 100,00%
& |PAREDES E PAINEIS 96.787,10 45.283,55 29.036,13 9678.71 9.678,71 96.787,10
731% 50% 30%. 10%. 10% 100,00%)
i REVESTIMENTOS 134.016 87 26.803,33 53 806,67 26.803.33 26.803.23 134.016,67
10,12%) 20% 40%| 20%) 20% 100,00%)
8 |COBERTURA 100.870,00 80.776,00 20.194 00 100.970,00
7 62%) 30% 20% 100,00%
g |PAVIMENTACAQ 13751271 27.502,54 4125381 §8.756,36 137.512,71
10,38%j 20%) 30%| 50% 100,00%)
10 [INSTALAGAO ELETRICA 44.387,98 4.438.80 4,438,860 22.193,89 13316.28 44.387 98
3,35% 10% 10%! 50% 30% 100,00%
11 [INSTALAGAO HIDROSANITARIA 3221182 16.105,81 18.105,81 32.211,82
2,43%) 50% 50% 100,00%
12 |LOUCAS E METAIS 14.165,68 7.077.78 7067778 14.155,58
1,07% 50% 50% 100,00%
13 |FORRO 24.72392 12.351 96 12.361,96 24,.723,92
1,87% 50% 50% 100,00%
14 [ESQUADRIAS 75.154,28 3757714 3757714 75.154,28
5,67% 50% 50% 100,00%
15 |PINTURA 72.786,04 14.55721 21683581 36.393,02 72.786,04
5,49% 20% 30% 50%) 100,00%)
16 |DIVERSOS 332.474,58 168.237,29 £6.494,02 59,742,537 332.474,58
25,09%) 50% 20% 30% 100,00%)
17 |DRENAGEM PUVIAL 6.447,50 6.447 10 6.447,10
0,49% 100% 100,00%}
18 |LIMPEZA DA OBRA 1.792,08 1.762,05 1.792,05
0,14%| 100% 100,00%
DESMBOLSO MENSAL (COM BDI) 1.324.920.44 11347195 341.234,82 248.251,94 239.401,15 169.103,84 213.756,75 1.324.920,44
TOTAL MENSAL % 8,64% 25,76% 18,74% 18,07% 12,76% 16,13%
TOTAL ACUMULADO 113,171,95 454.408,77 702658,71 942.059,86 1.111.183,70 1.324.920,44 1.324.920,44
TOTAL ACUMULADO(%) 8,54% 34.30% 53,03% 71.10% 83.87% 100,00%

Epgenheira Civil
Chianss

Gléria S 5. da Sliva

GLORIA STEFHAGY SOARES DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PA 15208988%-4
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORGAMENTO E FINANGA
*AO DA ESCOLA XAVIER DE ARAUJO DE 03 SALAS PARA EDUCAGAC INF

COMPOSICOES UNITARIAS

L | | | | [ custount | custounit | custo TotaL |
FONTE CODIGO  DESCRICAQ UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

CcOMPOSICAD 0001 LIGACOES PROVISORIAS DE AGUA E ENERGIA UN o " o000 | oo | 1ss67
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,
DN 25 MM, INSTALADOC EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
SINAPI 89957 ALVENARIA, AF_12/2014 UN 2 132,99 0,00 26598

(COMPOSICAQ REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAQ DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL DU RAMAL DE
SINAPI 91784 DISTRIBUICAG), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 10 42,30 0,00 423,00
COMPOSICAC PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAQ, COM INTERRUPTOR
SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSC TOMADA, ELETRODUTO, CABC, RASGO E CHUMBAMENTG (SEM
SINAPI 104473 LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022 UN 3 144,25 0,00 432,75
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADQ, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
DISTRIBUIGAD DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAC - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI 101560 AF_07/2020 M 50 10.50 0,00 525,00

COMPOSICAD 0002 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO UN

CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15,935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
SINAPI 91384 INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIALS NA OPERACAD. AF_06/2014 H 20 153,1 0,00 3.062,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 19,22 0,00 384,40

~ EoOLO %9,{7/1,%»

Gléria Stefhany 5. da §Wa
Engenheira Civil
CREA-PA 152089888-4



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS

OBRA: CONSTRUGAO DA ESCOLA XAVIER DE ARAUJO DE 03 SALAS PARA EDUCAGAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENT;
LOCAL: COMUNIDADE BREU
MUNICiPIO: OBIDOS - PARA

~ COMPOSIGAODOBDI
ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGCAC DA OBRA %
AC - Administracao Central 400
DF - Despesas Financeiras 0,59
R - Riscos 0,97
SG - Seguros e Garantias Contratuais 0,80
Sub-Total 1 6,36
LUCRO
L - Lucro Operacional 6,16
Sub-Total 2 6,16
TRIBUTOS
A-PIS 0,65
B - COFINS 3,00
C-18S 5,00
D - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA 4,50
Sub-Total 3 13,15
BDI= [(1+AC+R+SG)(1+DF)(1+L)] A
(1-T)
BDI= [(1+0.03+D‘0097+0.008){1+D.0059)(‘1+0.061 6)] A
(1-0,1085)
1,1285
Di= R .
8 0,87 :
TOTAL BDI (%) | 30,05

ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

Engenheira Civil
CREA-PA 152089888-4
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN EJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS
CNPJ No, 05,131.180/0001-64
Rua Deputado Raimundc Chaves, 338 Centro - CEP: 68.250-000

Memorial Descritivo, Especificagoes e Normas Técnicas Gerais.
CCONSTRUGAO DE ESCOLA DE 03 SALAS - OBIDOS PA.

| - OBJETIVO
1 - Esta especificagdo tem como objetivo cumprir os requisitos necessarios a execugao das

obras civis de CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 03 SALAS - OBIDOS PA.

2 - Nenhuma alteracdo técnica de execugao ou materiais especificados podera ser colocada

na obra sem o prévio consentimento formal do 6rgéo técnico da Prefeitura Municipal de
Obidos.

Il - GENERALIDADES

1 - A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovagao da obra, sendo,.
todavia de responsabilidade da empresa proponente a apresentagao dos servicos
descritos em planilha propria, de modo a contemplar a execugéo dos servigos descritos
no memorial e/ou indicados na planta do projeto arquitetdnico. As divergéncias ou

omissdes serdo definidas pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Obidos.

2. Ficam fazendo parte integrante das presentes especificagées no que forem aplicadas:

a) O artigo dezesseis da Lei Federal N°. 5.184/66, que determina a colocagéo de Placa
de Obra, conforme a orientagcéo do CREA.

b) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.

¢) Regulamentos, especificacdes & recomendacées da REDE CELPA, COSANPA, e
CORPO DE BOMBEIROS. "

d) As Normas Regulamentadoras de seguranca € saude no trabalho do M.T.E.

Por ocasido da execucdo das obras e/ou servigos, a Contrateda devera seguir
as prescricées da norma NBR 7678 - Seguranca na execugdo de obras e servigos de

construgdo e, em particular, se orientar pela Lei no. £514 de 22 de dezembro de 1977,



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CRCAMENTO E FINANCAS
CNPJ NO, 05.131.180/00C1-64
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 Centro - CEP: 68.250-000

que altera o capitulo V do titulo Il da CLT (DOU de 23/12/77).

Da mesma forma, deverao ser observadas as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, aprovadas pela Portaria no. 3214 de 08 de junho de 1978
(suplemento do DOU de 06/07/78), em especial a NR4, que trata do Servico Especializado
em Seguranga e Medicina do Trabalho (SESMT), e a NRS, que trata da Comissao Interna |
de Prevencdo de Acidentes (CIPA). Ter atengdo que as normas acima explicitadas foram
alteradas pelas Portarias no. 033 de 57 de outubro de 1987 (DOU de 31/10/87) e no. 034 de
20 de dezembro de 1989 (DOU de 29/12/88).

3 - As empresas interessadas na licitagao ficam cbrigadas a inspecionar, em companhia de
um credenciado da Prefeitura Municipal de Obidos. o local e o logradouro onde a obra
sera executada, antes de apresentarem suas propostas, para que verifiquem a situacéo
real dos servicos que seréo realizados, observando suas particularidades, assim como

com relagéo a energia e abastecimento.

4 - A Contratada, sera responsavel pelo Seguro Contra Acidentes de Trabalho e danos a

terceiros, em companhia idénea.

5 - Prazo de execucdo: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Il - DISPOSICOES GERAIS

1 - VERIFICACAO E INTERPRETACOES:

Competem a firma empreiteira, fazer minucioso estudo de verificagdo e comparagao
de todos os desenhos dos projetos, especificagoes & demais elementos integrantes da
documentacdo técnica fornecida pela Prefeitura Municipal de Obidos, bem como,

providenciar os registros nos orgéos competentes.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificagdes e os projetos,

prevalecerdo estes. Caso surjam dlvidas, cabera a Prefeitura Municipal de Obidos
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esclar'ecer'.'

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentagdo fornecida pela
Prefeitura Municipal de Obidos, servira também para esclarecimentos, em todos o0s
itens de servigos, através das indicagées de caracteristicas, dimensoées, unidades,
quantidades e detalhes nela contidas.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que nao constarem explicitamente na

Planilha de Quantidades, devera ser considerado nas composigdes de custos dos referidos.

Servigos.

Os servigos de carater permanente, tais como, pronto socorro, administragao da obra,
limpeza da obra, equipamentos € maquinarios, deverao ter seus custos inseridos na

composicéo do BDI.

2 - OCORRENCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um Livro Diario de Obras, destinado
as anotacdes pela Contratada sobre 0 andamento da obra, bem como observagoes a serem

feitas pela Fiscalizagao.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais alteragdes feitas nos servicos
de acordo com a Fiscalizagdo, devera apresentar o “As Built” através de documentaos que

se tornem necessarios, tais como memoriais, plantas,croquis, desenhos, detalhes, etc.

3 . MATERIAIS A EMPREGAR:

O emprego de qualquer material, com maior énfase para o de acabamento, como
ferragens de esquadrias, pinturas, pisos e equipamentos, efc., estara sujeito a

aprovacao da fiscalizagao, que decidira sobre a utilizacao do mesmo.

Todos os materiais deverdo ser previamente aprovados pela Fiscalizagao, antes

da sua aplicagéo.

b e S0
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A émpreiteira sera obrigada a mandar retirar qualquer material impugna\é\t&pg?/ S

Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de Diaric
de Obras.

4 - FISCALIZACAO:

A Fiscalizacdo sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura Municipal de
Obidos.

Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros
elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitara rigorosamente, © projeto € suas
especificacoes, devendo a Prefeitura Municipal de Obidos ser consultada para toda e

qualquer modificagéo.

Compete a Fiscalizagédo, junto & empreiteira, em €aso de inexisténcia ou
omissao de projetos, fazer a indicagéo ¢ proceder as defini¢oes necessarias para a
execugdo dos servigos, como por exemplo, locais, padrées, modelos, cores, etc.

5. COMUNICACAO E SOLICITACAOC:

Toda comunicacao e solicitagdo deverao ser registradas no Livro Diério de Obras e

quando necessério, atraves de Oficio ou Memorando.

6 - PRONTO SOCORRO:

A empreiteira deverda manter no local da obra, um servico de Pronto Socorro para

atendimento dos operarios que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras.

7 - ADMINISTRACAO DA CBRA:

A Contratada devera manter na direc&o da obra, um preposto seu com conhecimentos
técnicos que permita @ execugao com perfeicdo de todos os servigos, além dos demais

elementos necessarios & perfeita administragao da obra, como mestre, almoxarife,
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apontador, vigia, etc. | | S FLS. )\

A Contratada devera comunicar com antecedéncia a Prefeitura Municipal

Obidos, o nome do responsavel técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A Prefeitura Municipal de Obidos fica no direito de exigir a substituicdo do
profissional indicado, no decorrer da obra, caso 0 mesmo demonstre insuficiente pericia nos

trabalhos ou indisposicdo em executar as ordens da Fiscalizagao.

A mao-de-obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser
especializada, onde sera obrigatoria a utilizagao dos Equipamentos de Protecéo Individual
(EPI), apropriados a cada caso, visando a melhor seguranga do operaric, juntamente com

os crachas dos trabalhadores relacionados para 2 cbra.

A Contratada sera responsavel pela observéncia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execucédo dos servicos, a Contratada devera:

- Providenciar junto ao CREA as Anotagdes dé Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especificacdes pertinentes, nos termos da Lein®.
6496-77.

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos
relativos a legislacéo social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos objeto do contrato.

- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagoes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objetc do contrato, até o recebimento definitivo
dos servigos. '

A Contratada devera montar um escritério na obra, com dependéncias confortaveis
para uso da Fiscalizag8o, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito funcionamento
e atendimento dos servigos de construgao. |
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A vigilancia seré ininterrupta, por conta da Contratada, até o recebimento deﬂnit}i(i@'éa%}\.

obra. g FLS. '«
lane.223-&
8 - EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS: 3«,@ ‘}

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos,
andaimes e maquinarios, assim como pequenas ferramentas necessarias ac bom
andamento e execugdo dos servicos, até a sua conclusao.

Os agregados serdo estocados em silos previamente preparados com piso em tabuas

de madeira forte.

IV - NORMAS DE EXECUCAO

CAPITULO 1 - SERVIGOS GERAIS A
SECAO 1 - INSTALAGOES PROVISORIAS

1.1 — Edificacdes provisorias do canteiro

As edificagdes administrativas e de apoio do:canteiro deverdc ser compostas no
minimo de:
a) Barracdes adequados para guarda de materiais @ equipamentos;

b) Galpéo aberto para oficina, em madeira.

1.2 — Redes e instalacdes de servico

Cabera a contratada a responsabilidade pela obtengao das instalacbes provisorias e
todas as redes necessarias para atender as edificagoes acima descritas, tais como:

instalagdes de agua, iuz, forga, telefone e esgoto.

SEGAO 2 —- SERVIGOS PERMANENTES
2.2 - Despesas gerais

Cabera a Contratada as despesas com a.manutengdo do canteiro, com o©s

5
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pagamentos relativos aos consumos de energia elétrica de &gua, bem como com O
fornecimento dos materiais de escritorio para 0 seu consumo. Cabera, ainda, a colocagéo

da placa da obra, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Obidos.

SE(;I"\O 3 — MEMORIAL DESCRITIVO
1. SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 Placa da Obra

Devera a Contratada Executar a confecgdo e colocagéo da placa da obra conforme
modelo apresentado pelo 6rgao financiador do projeto.
Placa de obra devera ser em chapa de ago galvanizado para identificacdo da obra,

medindo 2,00 m de comprimento & 1,50 m de altura, tendo 2 sua area total iguai a 3,00 m*.

1.2Limpeza do Terreno

Devera a Contratada realizar a limpeza do terreno, removendo a camada vegetal,

vegetacdo e pequenas arvores com equipamento (Trator esteira).

1.3Dep6sito

O depésito sera construido em madeira de lei, nas dimensdes de 5,00m Xx 2,00m,
coberto com telha de fibrocimento & sera executado pela contratada.

As instalagdes dos Canteiros de obras devern seguir as recomendagdes da NR-18 e
Ministério do Trabalho, com instalagdes elétricas, hidraulicas e de comunicagdo com a obra.

Obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de
Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

1.4Locagao:

Devera ser providenciado © alinhamento & a locacéo da obra a ser construida,

obedecendo-se os recuos projetados.
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A locacao devera ser felta pelo processo de tabuas corridas, sendo definidos claramente
os eixos de referéncia.
Com referéncia as cotas do piso acabado, deverdo ser observadas as seguintes
condicoes:
a) As cotas do piso acabado deverdo estar no minimo, 0,30m acima do nivel do plato
correspondente.
b) A cota do piso acabado da construcéo devera ficar 0,30m acima da cota media do
meio fio frontal do lote.
Em terrenos em que néo haja definicao de platés e em casos especiais, as cotas dd

piso acabado serdo fixadas pela Fiscalizagao.

1.5 Ligagdes Provisérias de Energia, Agua e Esgoto:

Devera ser providenciado pela contratada a ligacéo da energia elétrica no local, para
gue esta possa usar seus equipamentos nc periodo das execugoes dos servigos. A empresa
contratada devera executar as suas expensas, as redes provisérias de energia agua €

esgoto para execugao da obra.

1.6/1.7 Mobilizacdo e Desmobilizacéo:

O servigo de mobilizagéo e desmobilizacéo é definido como o conjunto de operagoes
que o executor deve providenciar com o intuito de transportar seus recursos, em pessoal e
equipamentos, até o local da obra.

Deverdo ser utilizados um caminhac toco € um motorista para o caminhao, para

efetuar o servico de mobilizagao e desmobilizacdc.

2.0MOVIMENTO DE TERRA!
2.1 Escavagao Manual de Valas

A escavagdo deverd ser executada pela contratada, levando em consideragao a
seguranga dos funcionarios, no que diz respeito a EPI e escoramento de valas que

apresentarem terreno de facil desmoronamento.

A
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2.2 Aterro Manual de Valas.

O aterro devera ser executado pela contratada com material de empréstimo, isento
de impurezas e materiais organicos com material argilo-arenozo e apiloado em camadas de
20 cm.

3.0INFRAESTRUTURA
3.1 Alicerce e Baldrame
3.28apatas
3.3Cinta Base

Para a execucdo das vigas baldrames, sapatas, vigas de travamento, alavancas,
arrimos, etc. deverdo ser utilizados formas de madeirit resinado colagem fendlica, ou de
tabuas devidamente enrijecidas e travadas, sendo que inicialmente sera iangado sobre o
fundo da vala um concreto magro fck > ou = 9 Mpa, com espessura de 5 cm para
regularizagéo, e sobre este as pastilhas separadoras de argamassa ou plastico para dar o

recobrimento minimo da ferragem conforme normas da ABNT.

Servigos que compéem os Sapatas € Vigas Baldrames:

Escavacao manual de vala com profundidade de até 1,30m, considerando solo
de primeira categoria.

Armagcio em aco CA-50 de @ 10 MM e CA-60 de @ 5 MM.

Forma de madeira serrada para fundagdes E=25 MM.

Concreto usinado FCK=25MPA, trago 1:2, 3:2,7 {cimento/ areia médial brita 1) -

preparo mecéanico com betoneira 600L.

4.0 Impermeabilizagdo de fundagao

Devera ser feita a impermeabilizacdo horizontal de todas as vigas baldrames,

alvenarias de embasamento e fundagdes, com aplicagao de duas camada de emuls&o

g
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asfaltica.
Sobre a camada de regularizagéo aplicar impermeabilizante de superficie com emulsao
asfaltica, de acordo com orientagéo do fabricante e com garantia minima de 5 anos, para sé

evitar a percolagdo da agua pela futura alvenaria e futuros pontos de infiltracéo e mofos.

5.0SUPERESTRUTURA
Pilares

A presente obra devera ser executada em estrutura moldada in loco em concreto

armado, devendo a CONTRATADA atender as seguintes caracteristicas:

Execucéo de pilares deve ser executada em estrutura de concreto com fck de 25 MPa,

conforme Projetos dimensionados;
- Deverdo ser seguidas todas as indicagoes de dimensionamento dos elementos

estruturais indicados pelo Projeto Basico de Arquitetura, quaisquer alteracoes propostas pela

CONTRATADA serdo analisadas pela FISCALIZACAO e aceitas somente quando

necessarias para o perfeito funcionamento estrutura!l da edificagao.

As formas deverdo ser executadas dentro das normas técnicas, devendo ser bem
travadas para evitar seu movimento ou rompimento durante a concretagem.

Deverao ser utilizadas armadura CA-50 e CA-60, sendo armagao ago CA50 @ 10,0
mm, @ 6,3 mm e CA60 @ 5,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagao.

Concreto usinado bombeado Fck=25mpa, trago 1:2:3:2;7 (cimento/ areia média/ brita

1) preparo mecanico com betoneira de 600 L.

Vigas

A presente obra devera ser executada em estrutura moldada in loco em concreto
armado, devendo a CONTRATADA atender as seguintes caracteristicas:

Execucéo de vigas deve ser executada em estrutura de concreto com fck de 25 MPa,
conforme Projetos dimensionados;

- Deverdo ser seguidas todas as indicacoes de dimensionamento dos elementos
estruturais indicados pelo Projeto Basico de Arquitetura, quaisquer alteragdes propostas pela
CONTRATADA serdo analisadas pela FISCALIZACAQO e aceitas somente quando

-~
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necessarias para o perfeito funcionamento estrutural da edificacgao;

As formas deverdo ser executadas dentro das normas técnicas, bem escoradas e
travadas para evitar seu movimento ou rompimento durante a concretagem

dura CA-50 e CA-60, armacéo ago CAS0 @ 12,5 mm @

Deverdo ser utilizadas arma
10.0 mm, @ 6,3 mm e CAB0 @ 5,0 mm — fornecimento corte, dobra e colocagao
Concreto usinado bombeado Fck=25mpa, trago 1:2:3:2:7 (cimento/ areia média/ brita

) preparo mecanico com betoneira de 600 L

Lajes - Marquise

Deverao ser executadas lajes de estrutura convencional na marquise da edificagédo
Deverdo ser executadas armadura negativa para combater fissuras capeamento

As formas deverdo ser executadas dentro das normas técnicas, bem escoradas e

minimo de 5 cm
travadas para evitar seu movimento ou rompimento durante a concretagem
Deverdo ser utilizadas armaduras CA-50 e CA-60 para os Pilaretes da Platibanda

Tendo a armagao ago CA-60 @ 5,0 mm e CA-60 10,0 mm & @12,5mm.
Para as lajes devera ser utilizada armaduras de CA-50 e CA-60, com ago CA-oO @50
(cimento/ areia média/ brita

mm e CA-50 @ 6,3 mm, @80mme & 10,0 mm

Concreto usinado bombeado Fck=25mpa, trago 1,2:3

) preparo mecanico com betoneira de 600 L

Vergas e Contraverga

Serao colocadas vergas nos paramentos de alvenaria e gue deverdo ser em concreto
com secdo e armaduras devidamente dimensionadas sobre os vaos de portas, janelas e

outras esquadrias, que nao estejam imediatamente sob vigamento, excedendo-se 20 cm de

cada lado ou em todo o vao entre estruturas, cu engastadas em estrutura
Todos os vaos com nivel de peitoril acima do piso receberao uma segunda verga

-

imediatamente sob a abertura, excedendo no minimo 20 ¢m de cada lado ou em todo o vao

entre estruturas, e devidamente dimensionadas

A
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6.0PAREDES E PAINES
Alvenaria de tijolo ceramico furado

Todas as alvenarias serdo executadas conforme indicados em projetos, com paredes
de 1/2 vez, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8, com juntas.
de 1 cm. " |

As alvenarias serdo executadas junto com as estruturas de concreto (pilares e vigas).

Serao utilizados tijolos ceramicos, de primeira qualidade com ranhuras, fabricados
segundo a NBR 7171 e ensaiados segundo a NBR 6461, & ou sucessoras nas dimensdes
de 9x19x39cm, assentados de ¥z vez.

Os tijolos devem ser assentes com regularidade, executando-se fiadas perfeitamente
niveladas, aprumadas e alinhadas, de modo a evitar revestimentos com excessiva
espessura.

Os pontos principais a cuidar na execucdo das alvenarias sao: prumo, alinhamento,
nivelamento, extremidades e &ngulos. '

O local de trabalho das alvenarias deve permanecer sSempre limpo.

N&o sera necessaria a execugao de encunhamentos, pois a estrutura de concreto sera
moldada in loco. Caso exista a necessidade de encunhar alguma parede, serdo executados
com argamassa expansiva, adicionada com pedrisco ou areia grossa, apos a cura da

argamassa de assentamento da alvenaria, em torno de 5 dias.

7.0REVESTIMENTOS

Antes da execugao de qualquer tipo de revestimento devera ser verificado se a
superficie esta em perfeitas condicoes de recebé-lo. As superficies inadequadas deverao
ser lavadas com agua e escova, ou tratamento similar para a retirada dos elementos nocivos
ao futuro revestimento, quais sejam: gorduras, vestigios orgéanicos, etc.

As tubulagdbes de todas as instalagbes deverdo estar perfeitamente embutidas,
revestidas e testadas, as esquadrias devem estar chumbadas, bem come demais fixagdes

embutidas, etc.
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Sera feita uma cuidadosa inspecao visual da superficie para garéntir que a aderéncia
do novo revestimento seja perfeita.

Os parametros acabados devem apresentar-se perfeitamente planos, alinhados e
nivelados com as arestas vivas, sem sinais de emendas ou retoques.

Nao serd admitida a utilizagdo de cal virgem ou saibro nas argamassas de
revestimento.

Todas as alvenarias serdo revestidas até a altura das vigas de Concreto ou até 2 laje.
Chapisco

O chapisco sobre alvenarias € ou concretos, etc., consiste na aplicagdo de uma
camada irregular e descontinua de argamassa forte sobre estas superficies, com a finalidade
de se obter maior aderéncia para os posteriores revestimentos.

As superficies a serem chapiscadas dever&c estar perfeitamente limpas € molhadas.

Ser4o inicialmente chapiscadas todas as superficies de alvenaria, teto & concreto.

A argamassa utilizada no chapisco tera trago 1,3, podendo ser aplicada com colher de
pedreiro terd como direfriz o langamento viclento da argamassa contra a superficie € a
preocupagao de nao haver uniformidade na chapiscagem.

A espessura do chapisco devera ser de 5 mm

O chapisco devera ser fartamente molhado apés a pega para proceder-se a cura.

Massa Unica

O reboco ou massa paulista também denominada reboco paulista, reboco de tijolos ou
embogo desempenado sera constituido, por uma camada unica de argamassa, sarrafeada
com régua e alisado com desempenadeira de madeira e posteriormente alisada com feltro
ou borracha esponjosa.

As areias utilizadas nas argamassas deverao apresentar uma granulometria meédia
uniforme. Deverdo ser utilizadas areias finas e médias com o objetivo de se obter boas
caracteristicas do acabamento e se evitar c consumo exagerado de massa corrida.

Os tragos das argamassas para a execucdo do‘reboco sdo 1:2:8, preparo mecanico
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com betoneira de 400 L, sendo aplicado manualmente em faces internas de paredes, tendo

E= 10 mm, com execugao de taliscas.
Embogo (Para recebimento de Ceramica)

O embogo sera constituido, por uma camada Gnica de argamassa, sarrafeada com
réegua sem alisar e deverdo apresentar acabamento desempenado aspero, mas
perfeitamente alinhado, nivelado, aprumado e uniforme, a fim de facilitar a aderéncia do
revestimento ceramico.

A espessura do embogo adequado para o peifeito desempeno das superficies sera de
no maximo 10 mm. Quando houver necessidade, em casos especiais, aplicar embogo com
espessura superior a 15 mm, recomenda-se aplica-lo em 2 camadas, sendo a primeira
chapada com colher de pedreiro e a segunda sarrafeada.

Podera ser utilizado para o embogo argamassa trago 1:2:8, preparo mecéanico em
betoneira de 400 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, com execucéo de

taliscas.

Revestimento ceramico 33x45cm

Nos locais indicados em projeto, serdo assentados revestimento ceramico 33x45cm,
branca acabamento liso, padréo alto, de primeira linha, conforme alturas indicadas em cada
ambiente.

Efetuar a limpeza prévia das pegas, que devem estar limpas e isentas de materiais
estranhos.

A pasta de assentamento seré constituida de argamassa de cimento com cola para
assentamento interno ou outra recomendada pelo fabricante da cerémica, especial flexivel,
aplicada com desempenadeira de ago dentada, da seguinte forma:

As pecas devem ser assentadas a seco, sem a necessidade de imersao prévia em
agua, pressionando-as adequadamente para sua perfeita aderéncia.

As pecas serdo assentes com regularidade, executando-se fiadas perfeitamente

niveladas, aprumadas e alinhadas, de modo que as juntas verticais e horizontais mantenham
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as espessuras de prbjeto, ou as indicadas pelo fabricante, sendo, portanto, necessaria a
conferéncia das dimensdes dos painéis a serem revestidos para haver a coincidéncia das
juntas e dimensdes.

As juntas serao limpas com ferramenta adequada antes da secagem final.

NZo executar juntas muito abauladas, € com pouco rejunte.

E importante proceder a limpeza bem executada das pastilhas, apés o assentamento
e também apos o rejunte, pois a mesma torna-se dificil apos a secagem dos respingos de

argamassa e pasta de rejunte.

8.0COBERTURA
Telha metalica

A cobertura da edificacdc devera ser executada com telha metalica galvanizada,

trapezoidal, 5mm.
Estrutura Metalica

Serdo utilizadas estruturas metalicas compcstas por trelicas, tercas metalicas e
posteriormente das telhas metalicas leves. O tipo de age a ser adotado nos projetos de
estruturas metalicas devera ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50.Parafusos para
ligagdes principais — ASTM A325 - galvanizado a fogo; Parafusos para ligagbes secundarias
— ASTM A307-galvanizado a fogo; Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX; Barras
redondas para correntes — ASTM A36; Chumbadores para fixagdo das chapas de base -
ASTM A36: Perfis de chapas dobradas — ASTM A36.

Rufo

Executar rufos em chapa de ago galvanizada E= 6mm, aba de 26 cm, inclusive
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transporte vertical. '

9.0 PAVIMENTAGAO

Contrapiso

Nas areas em contato com o solo, serd constituida de concreto simples trago 1:4

(cimento e areia), com superficie sarrafeada e espessura minima de 2 cm, langado sobre o

solo ja compactado, e com aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa € -

concreto, que reage com o cimento durante O processo de hidratacdo. Com preparo
mecanico em betoneira de 400 L.
Os contra-pisos deverdo ser executados sobre as vigas baldrames, blocos de

fundagdes, outras estruturas de fundagoes, evitando-se juntas préximas nestes locais.
Piso Korodur:

Para execucao do revestimento em granilite, o contrapiso/embogo devera ser muito
bem limpo e lavado, com superficie rugosa. Os perfis plasticos devem se posicionar nivelado
e aprumado ao acabamento do piso/parede, na cor preto, cinza, palha ou branco. Os
revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,20x1,20m, e nao
ultrapasse 1,50x1,50m no maximo, limitados por juntas de plastico. As juntas devem ser
fixadas com uma camada fina de argamassa de cimento branco e areia (4. 1). A modulagao
de 1,00x1,00m garante melhor planicidade de revestimento.

Prepare a massa com o cimento branco, areia, agua € 0s agregados de granilite, de
acordo com as instrucdes do fabricante. A argamassa de granilite sera sarrafeada com régua
de aluminio. Apds, lancar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada
anteriormente. Use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido com
concreto) para compactar os agregados na massa.

Usar uma desempenadeira metalica para alisar a superficie. A recomendacao é fazer

cura imida por 48 horas ou mais, antes do polimento.
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Junta Plastica de Dilatagéo para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm (Altura X Espessura).

Para fazer o polimento grosso, usar a maquina politriz com esmeril de graos 36 e 60.
Em seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grao 120, em que se
espalha cimento branco puro agua, formando uima nata, para calafetar os poros do piso.
Utilizar ainda um rodo para movimentar 2 nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim
de verificar o resultado do polimento.

Apos trés ou quatro dias fazer o acabamento usando a maquina com esmeril 180 para
tirar o excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso.

O acabamento final pode ser feito com cera 3 Hase de petrdleo ou duas deméos de

resina acrilica, isto ja com a superficie seca.

Soleira
Devera ser inclusa soleira em granito, com largura igual &2 15 cm e espessura igual a
2,0 cm.

10.0 INSTALACOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas serdo executadas pela Contratada de acordo com a NB -3
da ABNT e com as normas da Companhia Concessionaria de Energia Elétrica, obedecendo
ao Projeto.

Toda instalacao devera ser entregue testada, ficando a Contratada responsével pelo
pagamento das taxas € demais despesas decorrentes de sua ligagao a rede publica,
devendo ser apresentada a Declaragdo da Concessionéria de que as entradas foram
vistoriadas e estdo em ordem.

As entradas de servigos serdo subterr@neas com medicéo instalada em porte de
concreto. Admite-se caso a norma da Concessionaria o permitam, a instalagédo de dois
medidores em cada poste de entrada.

A rede interna de distribuicdo sera em linha aberta, utilizando-se condutores de cobre
com isolamento em PVC 70 graus centigrados 750V, bem esticados, presos em roldanas ou
cleats de PVC ou porcelana, as descidas para 0s interruptores ¢ tomadas de correntes far-

se-ao através de eletrodutos de PVC embutidos na alvenaria.
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| Os in=ferruptores serdao de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal
conjugadas de embutir, em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de
PVC. A linha dos espelhos adotados seré a comercial, de boa gualidade.
A protegao do circuito de distribuicao estaréd no quadro de medigao.
As caixas de embutir dos interruptores serdo de ferro esmaltado a fogo interno e
externamente, chapa n° 18 nas medidas de 4" x 2" e 4"x 4", As caixas deverao ficar a 0,20m

dos alizares das portas.

11.0 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
Agua

As derivagdes e distribuicdes nos sanitarios correrdo embutidos nas paredes,
evitando-se sua inclusdo no concreto.

As furagdes, rasgos e aberturas necessarios em elementos da estrutura de concreto
armado, para passagem de tubulagdes serao locadas e tomadas com tacos, buchas ou
bainhas antes da concretagem, observando-se as recomendagdes do Engenheiro
responsavel pelo calculo estrutural.

As deflexdes das canalizages serdo executadas preferencialmente com auxilio de
conexobes apropriadas.

As canalizagdes de distribuicdo de &gua nunca serao inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 1% no sentido do escoamento.

Com exclusdes dos elementos niqueiados, cromados ou latdo polido, todas as demais
partes aparentes das instalagdes, tais como canalizac&o, acessérios, bragadeiras, suportes,
tampas, etc., deverdo ser pintados com benzinas, depois da limpeza das superficies.

Nos casos em que as canalizagdes devem ser fixadas em paredes e/ou suspensas
em lajes, os tipos, dimensdes e quantidades dos elementos de suportes ou de fixagéo,
bracadeiras perfilados, bandejas, etc., serao determinados pela FISCALIZAGCAO (de acordo

com didmetro, peso e posigdo das tubulacoes).

Protegao e Verificagao
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Durante a construgdo e até a montagem dos aparelhos as extremidades livres das
canalizagbes serdo vedadas com bujdes rosqueados plugues, convenientemente apertados

nao sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel, para tal fim.
Teste em Tubulagdo Pressurizada

Esta prova seréa feita com agua sob presséo 50% superior & presséo estatica maxima
na instalagéo, ndo devendo descer em ponto algum da canalizagéo, a menos de 1kg/cm?. A
duragéo de prova sera de, pelo menos, 6 horas, nao devendo ocorrer nesse periodo nenhum
vazamento. O teste sera procedido em presenca da Fiscalizagao, a qual liberara o trecho
testado para revestimento. Neste teste sera também verificado o correto funcionamento dos
registros e vaivulas.

Apods a conclusao dos servigos e obras € instalacdo de todos os aparelhos sanitarios,
a instalagdo sera posta em carga € 0 funcionarnento de todos os componentes do sistema
devera ser verificado em presenca da Fiscalizagao.

De modo geral, todas as instalagoes de agua serdo convenientemente verificadas
pela FISCALIZACAO quanto as suas perfeiias condigbes técnicas de execugao e

funcionamento.

Servigos Complementares

Executara o Construtor todos os trabalhos complementares ou correlatos com a
instalagao de &gua, tais como construgao de reservatorio, sua impermeabilizagéo, aberturas
e recomposicdo de rasgos em construcao existente para canalizagdo, isolamento de
aparelhos ou canalizagtes contra vibragoes etc.

Geral

Os testes deverdo ser executados na presenca da Fiscalizagéo. Durante a fase de

testes, a CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para que a agua proveniente
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de eventuais vazamentos ndo cause danos aos servicos ja executados.
Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servigo, as tubulagdes de agua potavel
deverédo ser lavadas e desinfetadas com uma solucdo de cloro e que atue no interior dos

condutos durante 1 hora, no minimo.

Fiscalizagao

A Fiscalizagédo devera realizar, além das atividades j& mencionadas, as seguintes
atividades especificas:

Liberar a utilizagao dos materiais e equipamentos entregues na obra, apds comprovar
que as caracteristicas e qualidade satisfazem as recomendacées contidas nas

especificacdes técnicas e no projeto;

Especificagdo Basica dos Materiais a Serem Empregados
a) Tubos: Plastico tipo pesado, soldavel, deverdo ser utilizados produtos com 6tima
gualidade.

b) Conex&o: Plastico, soldavel, deverao ser utilizados produtos com 6tima qualidade.
9.2. Esgoto

A instalagdo de esgoto sera executada rigorosamente de acordo com a postura
sanitaria local vigente, com a NB-19, com a NB-41, com o projeto de instalagbes hidraulicas
e com as especificagdes que seguem:

As derivacdes de esgoto (ramais de descargas ou de esgoto primario) correrdo sob
as lajes do piso, ndo podendo jamais ficar solidérios ao concreto da estrutura.

As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizagdes sé poderdo ser
fechadas ap6s a verificagéo, pela FISCALIZACAQ das condigdes das juntas, tubos, protecéo
dos mesmos, niveis de declividade, observando-se o disposto ao Artigo 36 da NB-15.3.

Conforme Art. 27 da referida norma, serdo terminantemente vedadas as seguintes

aplicacées de tubos:

* De aco galvanizado, em canalizagbes que conduzem efluentes de bacias sanitarias ou
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mictérids;
e De chumbo, em canalizacdes que conduzem efluentes das bacias ou vasos sanitarios;
e De ceramica vidrada ou concreto, em canalizagdes aparentes ou embutidos em
alvenaria ou concreto;

¢ De cimento amianto, em canalizagdo sujeita a choque ou vibragées.

Serao observadas as seguintes declividade minimas:

-Ramais de descarga- 2% (dois por cento);

-Ramais de esgotos de 100 mm 2% (dois por cento)

-Coletores e subcoletores de 150 mm 0,7% (sete décimos por cento)

Os coletores de esgotos serdo assentados sob leito de concreto, cuja espessura sera
determinada pela natureza do terreno. Os reaterros das valas serdo executados em areia
grossa devidamente adensada.

Os tubos serdo assentes com bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.

A instalagdo sera dotada de todos os elementos de inspegdo necessaria, obedecido

rigorosamente o disposto a respeito.
Protegéao e Verificagao

As extremidades das tubulacGes serdo vedadas, até a montagem dos aparelhos
sanitarios, com bujdes de roscas ou plugues, convenientemente apertados, sendo vedado o
emprego de bucha de papel ou madeira, para tal fim.

Informagdes Complementares

a) As instalagbes de esgotos, compreendendo a execugado de todo o servigo de
captacdo e escoamento dos refugos liquidos do prédio, sera realizada de acordo com as
indicacdes do projeto respeciivo.

b) O sistema de ventilacdo sera constituido por colunas de ventilagéo, tubos
ventiladores primarios e/ou secundarios e ramais (acumuladores) de ventilagao.

c) Na execugdo da instalagdo de esgoto do edificio serdo empregados os materiais
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especificados em projeto € no descriminado.
d) A instalagéo sera dotada de todos os elementos de inspecao necessarios.

Montagem dos Apareihos

Serdo cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento,
permitir facil limpeza e remogé&o, bem como evitar a possibilidade de contaminacéo da agua

potavel.
Servigos Complementares

Serao executados pelo construtor todos os servigos complementares da instalagao
de esgoto, tais como fechamento e recomposicdo de rasgos, concordancia das
pavimentagdes com as tampas de caixas de inspecdo e outros pequenos trabalhos de

arremates.
Especificacido Basica dos Materiais a Serem Empregados

a) Tubos e conexdes: Fabricagdc, com conexdes do mesmo material do tubo e do
mesmo fabricante.

b) Ralos, engates, sifées: Em PVC, deverdo ser utilizados produtos com otima
gualidade.

c) Ralo de piso para WC- Sifonado, de plastico com 10 cm de diametro, e 15 cm de
altura da mesma fabrica¢éo dos tubos.

d) Coletores externos- Tubo tipo esgoto, ponta e bolsa para anéis de borracha,
deverdo ser utilizados produtos com étima qgualidade, com conexdes do mesmo material,

encamisado em concreto, ou cerdmica vidrada, conforme indicacées no projeto.

12.0 LOUCAS E METAIS
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As ioUgas deverdo ser no padréo:

_Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de
fixacao, anel de vedagéo, tubo de ligagcao e engate plastico;

- Lavatério com coluna inclusive sifiao plastico, véalvula cromada para pia e engate
plastico;

- Tanque de louga branca com coluna, 22| ou equivalente;

- Bancada de granito cinza polido 150x60cm, comn cuba de embutir de ago inoxidavel
média;

- Torneira cromada de parede, 1/2" ou 3/4";

- Porta papel higiénico — Polipropileno;

- Porta toalha de papel — Polipropileno;

Deverao ser instaladas barras de apoio nas bacias sanitarias e lavatérios indicados

no projeto.
13.0 FORRO EM PVC

Sera executado em toda a unidade residencial Forre em Réguas de PVC, frisado branco, de
boa qualidade, com estrutura de fixagéo inclusive meia cana, roda-teto e entarugamento.
14.0ESQUADRIAS

Esquadrias de madeira

As esquadrias e similares em madeira deverdo ser fabricados conforme dimensoes e
detalhes constantes do projeto arquiteténico, e de acordo com as especificagbes gerais de
arquitetura e orientagdo da FISCALIZACAOQ, sendo que as ferragens para assentamento,
fechaduras, fechos, etc., encontram-se especificados neste memorial ou nas especificagdes
gerais de arquitetura, e as que nao estiverem dotadas de especificacao particular deverao
ser de primeira linha.

Na execucgdo dos servicos de carpintariz e marcenaria sera sempre empregada
madeira de boa qualidade, que sera sempre submetida & aprovagao da FISCALIZACAO
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antes da cd.nf'ecgéo das ésq uadrias ou demais similares.

Toda madeira a ser empregada devera ser seca, de coloragéo uniforme, e isenta de
defeitos que comprometam sua finalidade, como: rachaduras, nds, escoriagdes, falhas,
empenamentos, carunchos, cupins, etc.

As esquadrias, quando fechadas, devem garantir perfeita vedacgéo, e quando abertas

nao devem apresentar folgas excessivas no seu sistema de movimentagao ou deslizamento.
Porta de Madeira Semi-Oca (leve cu média)

Compreende o item, Batentes, Folha de Porta, Dobradicas e Guarnicdes.

Os Batentes deverdo ser em jatoba ou Angelim vermelho de primeira qualidade,
aparelhados, espessura minima de 3,5 cm, largura igual a da parede acabada, outras
dimensdes e detalhes de acordo com projeto de arquitetura e especificagdes gerais.

Serdo chumbados a alvenaria através de pregos 22x42 ou parafusos para telhas de
cimento amianto fixados no marco em diversas posi¢ées sendo 2 a cada 40 cm, inclusive na
soleira ou travessa superior, para proporcionar melhor travamento e aderéncia, sem folga
excessiva, com argamassa trago 1-3.

O acabamento final dos batentes e guarnicdes sera do tipo pintado com esmalte
sintético ou tinta a 6leo na cor branco gelo ou conforme indicado no projeto, mesmo no caso
onde houver portas formicadas, sendo que a pintura sera trés demaos, acabamento liso
emassado, conforme indicagdo do item Pinturas.

As folhas das portas de madeira, indicadas nos projetos que seréo do tipo semi-oca
(leve ou médio) com espessuras minimas de 3,5cm-.e com dimensbes conforme projeto.
Revestidas nas 2 faces com compensado de mogno, cedro ou equivalente, com filetes a
cada 30 cm, qualidade exira, de coloragao uniforme sem defeitos, com acabamentos finais
nas cores indicadas em projeto ou envernizadas conforme item pinturas. Inclusive os
seguintes itens:

Dobradicas, montagem e instalagéo do batente, fechadura com execucao do furo e
fornecimento e instalagéo.

Para as portas com até 90 cm de largura, exciusive, utilizar-se-a para cada porta 03
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dobradicas extra forte com ahéis em aco laminado, referéncia 485 3 1/2" x 3" com 2,38 mm
de espessura, cromadas, ref. LA FONTE, PAPAIZ, PADC ou RODRIGUEZ, similar e
equivalente, para as portas com largura de 90 cm, 03 dobradicas ref. 485 4"x3" com 3,17
mm de espessura cromadas, ref.: LA FONTE, PAPAIZ, PADO ou RODRIGUEZ, similar e
equivalente, e para as portas com largura superior a 1,00 metro 03 dobradigas 4x3 1/2" da
mesma referéncia e fechadura idem, exceto quando indicado na especificagdo da prépria
esquadria.

Os parafusos de fixacdo terdo dimensdes e serdo dos materiais e acabamentos
apropriados e idénticos aos das dobradigas, ou outros. materiais a serem fixados.

As guarnicdes deverdo ser executadas com largura minima de 7 cm, € espessura de
1,5cm.

As portas terdo altura e largura, conforme desenhos detalhados nos projetos.

Janelas de Vidro

Janela de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batentes. Acabamento com

acetato ou brilhante e ferragens. Inclusive fornecimento e instaiagéo.
15.0PINTURAS

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabao ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente
preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminagéo da poeira devera ser completa, tomandc-se precaucgdes especiais contra
o levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano tmide ou estopa, e com thinner em caso de superficies
metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

Apos a aplicagdo, um reboco ou embogo sera considerado curado, isto &, em

condigbes de receber pintura apés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal
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situa-se entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta seréa cuidadosamente limpa com uma
escova e, depois, com um pano umido para remover o pd, antes de apiicar a deméao seguinte.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso naoc puderem ser evitados deverdo ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deveréo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos cerdmicos, vidros, pisos, ferragens,
etc.), ou em outras superficies com outro tipo de pintura ou concreto aparente.

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros.
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc.,
antes do inicio dos servicos de pintura.

Na aplicagéo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser
protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada deméo de tinta sé poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos
sucessivas, ou conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado
havera entre uma deméo de tinta e a massa, convindo observar um intervaio de 24 horas
apos cada dem&o de massa, ou de acordo com recomendagdes do fabricante.

S6 serédo aplicadas tintas de primeira linha de fabricag&o. Se as cores nao estiverem
definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAQ decidir sobre as mesmas. Deverio ser usadas
de um modo geral as cores e tonalidades j& preparadaé de fabrica, e as embalagens deverdo
ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houverem
recomendacoes particulares em contrério ou do fabricante, serdo aplicadas tintas de base,
selador ou fundo préprio em 1 ou 2 demaos, ou tantas quanto necessarias para obter-se a
perfeita cobertura das superficies e completa uniformizacéao de tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

No emprego de tintas j& preparadas serio obedecidas as instrugdes dos fabricantes,
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sendo vedada 'édigéo de qualquér produto estranho as especificacbes das mesmas e as
recomendacgbes dos fabricantes.

A pintura com esmalte sintético em esquadrias metalicas, tubulactes aparentes, etc.
sera executada sobre base anticorrosiva dc tipo especificado para cada material.

O reboco nao podera conter umidade interna, proveniente de ma cura, tubulagbes
furadas, infiltracdes por superficies adjacentes nédo protegidas, etc.

O reboco em desagregagéo devera ser removido & aplicado novo reboco.

Manchas de gordura deverao ser eliminadas com uma solucéo de detergente e agua,
bem como mofos com uma solugdo de candida e agua, enxaguar e deixar secar.

Superficies asperas deverdo ser lixadas para obter bom acabamento.

Nos locais onde houve o branqueamento da superficie, devera ser removida a pintura
antiga, e efetuada nova pintura.

Para repintura, se o local a repintar estiver em bom estado, escovar a superficie inteira
e depois pintar normalmente com uma ou mais deméos até uniformizar a textura.

Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superficie inteira até eliminar o briiho,
remover o po com pano umido e apés a secagem da superficie aplicar uma ou mais demaos
de acabamentic até atingir estado de nova.

Deverao ser retiradas e lixadas antes de qualquer tipo de pintura as rebarbas de solda,
de galvanizacao, etc.

Massa Latex - Paredes

Aplicagéo e lixamento de massa latex em paredes, uma demao.

Pintura - Paredes

Aplicagéo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos.
Pintura - Esquadrias

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, duas
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16.DIVERSOS

3.

Devera ser instalado 01 caixas d'agua de 3000L de polietileno.
Devera se executado a construgdo da torre em concreto armado para caixa
d'agua altura de 6 metros. '

Execucao de calcada de concreto:

No limite do alinhamento da construgdo, devera ser executada calgada de concreto

com espessura de 6cm. O acabamento serd executadc conforme recomendagdes

anteriores, sera feito com argamassa de cimento e areia média peneirada, no trago 1:3. O

concreto deve ser moldado in loco com acabamenio convencional.

Deverao ser utilizadas juntas plasticas de 15 mm x 4 mm, para enquadramento do piso,

. formando quadrados de no maximo, 2,00x2,00 metros.

A cura do cimento sera garantida pela conservagdo da superficie do piso

permanentemente molhada durante 5 dias.

4.

5.
6.
7

Devera ser instalado guarda corpo em ago galvanizado na rampa de acesso
Devera ser instalada Bomba submersa 3 cv

Devera ser instalado grade de ferro em metalom

Execucéo de muro em alvenaria rebocade e pintado as duas faces altura de 2
metros

Execugéo de mureta em alvenaria rebocado e pintada as duas faces altura de 1
metro.

17.INSTALAGOES AGUAS PLUVIAIS

Conforme projeto arquiteténico, devera ser instaladas calhas em chapa de ago nos

beiras da cobertura da edificacdo, onde sero transportados para um tubo de queda até uma

caixa de areia/brita.
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18. LIMPEZA
Devera a contratada entregar a obra limpa e isenta de quaisquer materiais externos
ao projeto.

Observagao:

A obra devera estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas,
corredores, portas e sanitarios, destinados a acessibilidade de Pessoas Portadoras de
Deficiéncia.

As instalagGes elétricas, hidraulicas, esgoto e drenagem serdo testados e verificados
as condicoes de funcionamento.
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