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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E FINANGAS

|
[E0| (%= [3005
~—PLANILHA ORGAMENTARIA
UNIT.(R$)] PR. UNIT.(RS)
ITEM cODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. VALOR (R$)
. . bdi
1 M
LACA DE OBRA (PARA CONSTRUGAG CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N 227,
14 4513 SINAPH | s DESIVADA, DE 2.4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) L 3 30 OIS RE A4
12 98524 SINAPI |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_D5/2018 M2 | 250000 277 380| RS 900596
EXECUCKD DE DEPGSITO EM CANTEIRG OE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
= 7.1
2 i SihAR! PENSADA_NAQ INCLUSO MOBILIARIO AF 04/2016 , Mz 1000 S7en 19NT2] RS 130019
COCACAD CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS GORRIDAS
14 98059 StiaPI PONTAL FTADAS A CADA 2 00M - 2 UTILIZACOES AF_10/2018 M 67.50 534 Ge0jRE 608104
15 0001 | COMPOSIGAC |LIGAGOES PROVISORIAS DE AGUA E ENERGIA N 100 1.646,73 2441 57| RS 214157
16 0002 COMPOSIGAC |MOBILIZAGAQ E DESMOBILIZAGAO UN 1,00 3443,20 4.477 88| RS 4.477,88
17 ] oiiid SEDOP___|LICENGAS E TAXAS DA OBRA N 1,00 555738 B527,67| R6 852787
Sublotal
item 1.0 R$  42.802,07
z TRoTRee o
¥ _—— — igc;;;;g;o MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENCR OU IGUAL A 1,30 M ol — - S T
5% P —— :;I'_“E;;Rr(".:) :II(:NUAL DE VALAS COM AREA PARA ATERRO E COMPACTAGAO MECANIZADA. | P e Y [
Subluiai
e RS  22.409,05
3 TNERAESTRUTURA
FUNDAGAD
4y SRALRE SINAB COMPOSICAQ P:{RA METRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO M3 A5 0B D sRRbAT EE  JaERidD
ARMADC, PARA EDlFlCAcAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 ~ 5 .
BALDRAME
COMPOSIGAD PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ,, .
32 | oses SAPI ARMADO, PARA EDIFICAGAD INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 b2 Az 2806.9 365037 Re 15.567.09
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DECERAM'CA, DE
33 | 101168 SINAPI  |14X19X25CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA M3 9.86 683,19 ges4s| RS 8760.50
AF_05/2020
Subtotal
item 3.4 RS  38.49,09
] AG
& Qugs7 SINASI L ruépﬁzn;lmaluz&\mo DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS V2 4590 43,28 56.20| RS 2 588,58
Subtotal
s RS 258858
% SUPERESTRUTURA
% VIGAS  —
COMPOSICAG PARAMETRICA PARA EXECUGAQ DE ESTRUTURAS DE CONCRETO -
b1 lo4ane SINAPY | O MADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUGIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_1172022 M3 427 20069 3637 RS 15.567.09
FILARES
COMPOSICAD PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
%2 104463 SINAPI | \oMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA_ AF_112022 w 42 28088 SE037| e ABIRROT
CONGRETO EM GERAL
53 | 104488 SINAPI  |CONGRETO ARMADO (MARGUISE, PILAR E VIGA) M3 105 2806,8 365037 RS 383289
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAC APARELHADA, PE-DIREITO
Wl
54 | Mod7el SINAPL Lo ES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M3 248 17,17 2233 RS 12602
5% - —— ﬁ;g%mm N LOGO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 15 MDEVAD. | 1, e pee e
e e orom |CONTRAVERGA MOLDADA 1N LOGO EM GONGRETO PARA VAOS DE WATS E 1.5 M D . % o T R T
COMPRIMENTO. AF_03/2016 : . : ek
o m— aanr |VEROA MOLDAGA I LOCO EW CONGRETO PARA PORTAS COM ATE 1.5 M DE VAD. = e oo Fr—" —————
Sublatal
item 5.1 RS 42.857.28
| item
g PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMIGOS FURADOS NA VERTICAL DE OX18X38
81 103323 SINAPI  |CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 383,32 6126 7756| RS 2073030
AF 1212021
62 | 090621 SEDOP  |BRISE METALICO, INCLUSIVE PINTURA M2 26,17 567 58 764,15\ RS 19.997.75
Subtotal
item 6.0 RS  48.728,05
7 |REVESTIMENTOS.
CHARISCD APLICADD EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS D CONCRETG INTERNAS, COM
2 o7578 SINAFS COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 173 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 76584 5 aenRe  S0M8
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TASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGANASSA TRAGO 128,
72 87530 SINAPI | PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2
EC_D:"—'Q.‘ 10A [ =helsl Y 1Y) A CYEM™ |r‘f\n NETALL < AC Ml:n1f‘
WP OSICRO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGOIMASSA UNICA, APLIGADO
MANUALMENTE, TRAGO 1.2:8, EM BETONEIRA DE 4001, PAREDES INTERNAS, COM ‘ ; e .
ra: | Bt SINAPL |oY ECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E M2 00,00 4308 x4 57150
EDIFICACAG PUBLICA PADRAD. AF 1202014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 12:8, PREPARO
; MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
N R SINAPI | MiBIENTE GOM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM Execucio be | W2 783 4676 SUAY|RE 44T
TALISCAS. AF_08/2014
REVFATIMFNTO) CERAMICN PARA PARETER INTFRNAS COM PL ACAS TIRN ESMAI TANA
75 | smm SNAPI  |EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M | - M2 72,03 89,73 o750l RS 711068
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_05/2014
Subtotal
RT 7048420
item 7.0 z g
) COBERTURA
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
81 42580 SINAPI | TELMA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 312,00 57.96 7540\ RS 2350573
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO £ = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INGLUSO
Bz | 94213 SINAPI Ao AP ET0% M2 312,00 77,00 10026\ RS 3127973
B o e RLIFO EXTERNOMNTERND EM CHAPA DE AGO GALVANIZANG NUMERD 26 GORTE DF 33 N = e - i
s Tt SINAPT oM, INGLUSQ IGAMENTO, AF_07/2019 M TR vafe i [ i
Subtotal
= RS 5624812
] Fmvumggo
CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAGO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
g1 90032 SINAP! MANUAL, APLICADD EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA | M2 260,00 96,25 12907| Rs 3226866
: SCM. AF. 0772021
92 40853 SINAPH  |PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) M2 250,00 144,00 18727|Rs 4581800
Subtotl
e RS  79.086,66
10 [INSTALAGAG ELETRICA
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM GAIXA DE SOBREPOR,
101 | 101482 SINAPI  |CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 504 (NAQ INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) N 1,00 1.674,98 217828\ RS 2178.29
AF 072020 PS
102 170081 SEDOP PONTO DE LUZ E FORGA INCLUSO. TUBULAGAO, CAIXA E FIAGAD, TOMADA E UN 71.00 26916 33704 R 2392067
INTERRUPTOR
FE e oo |LUMINARIA ARANDELA TIFO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE W, . i ren s SR
e g R SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_02/2020 i o T R RS S
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA :
o4 | ss SINAPI |5 | \ORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAC. AF_02/2020 i 30.00 4238 SB2|Re 165348
SUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
105 | 101881 SINAPI  |EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 94173 122472\ RS 122472
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO, AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNEGIMENTO E
106 | o3es4 TN vt g uN 15,00 11,65 15,15| RS 29726
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPG DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 - FORNECIMENTO E -
107 | osss SIAF) [T aRa F lommn UN 14,00 12.76 1659| RS 3232
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504 - FORNECIMENTO E
108 | swees SINAPI S Ak AF T UN 1,00 59,08 89,84| RS 89,84
. CABO DE COBRE FLEXIVEL 1SOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS .
309 (91832 SINAPL oo MINAILS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 L 180,00 15,98 2078 R$ 374076
o | 18044 SEDOP  |CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30GM G/ TPO. CONCRETO UN 100 238,63 210,50| RS 31060
Sublotal
o ot R$ 3523771
7 TS TALAGAD IDRGSANITARIA
FONTO DE CONSUMO TERMINAL DOE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,
111 | soes SINAPI | 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM UN 11.00 132,99 17295\ Rs 190248
ALVENARIA, AF_12/2014
12 | 180214 SEDOP  |PONTO DE ESGOTO (INCL TUBOS, CONEXQES,CX. E RALOS) N 10,00 434,84 ses51|Rs 568500
SATXA OF GORDURA ESPECIAL (CAPAGIDADE. 312 L - PARA ATE 146 PESSOAS
13 | 98108 SINAPI  [SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS UN 1,00 1.083,25 140877\ RS 140877
B = .4, = 1M AF 122020
TANGUE SEPTICO CIRGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88
114 | osos? SINAPI  |M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 14657 4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES) uN 1,00 8378,50 4089824 RS 10,896,24
AF 1202000 PA
SUMIDOURO CIRGULAR, EM CONGRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 W,
115 | os063 SINAPI  |ALTURA INTERNA =2,50 M, AREA DE INFILTRAGAC: 21,3 M (PARA 8 CONTRIBUINTES) N 1,00 4530,38 589176|RS 589176
AF 1272020 PA
16 | 220497 sEpoP  |POGO TUBULAR d= 6" - prof = 50m UN 1,00 3727666 4847830 RS 4547830
“Subtotal ]
Jtem 11.0 R$ 74.232,64
Tz e ERE S
TANGUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 221 OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAQ
124 | eeae SINAPI  |FLEXIVEL EM PVE, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO UN 1,00 337,77 43927| R8 43027
POPULAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
VASO SANTTARIO STEONADO CONVENGIONAL GOM LOUCA BRANCA, INCLUSO
122 | 95470 SINAPI  |CONJUNTO DE LIGAGAQ PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E U 400 207 96 srso|rs 155000
HINSTALACAG AF 10/2018
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W,
COMPOSICAC REPRESENTATIVA] DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS UE PVC, /
SOLDAVEL AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL. RAMAL DE
L SINAPL  [yermimuneAn 01 DRUMSNE), HICLUSNE CONEYAES, DORTES £ FIXACASS PARS U e
PREDIOS, AF 10/2015
CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA :
124 | aseo7 = T iyl sty UN 400 26,48 34.44| Rs 137,76
\VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E .
125 | @825 SINAPI Mool it UN 4,00 92,63 120,47| ks 481,88
LAVATORID LOUGA BRANCA SUSPENSO, 26,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
ae angas Suiam POPULAR, INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM ™ a0 aag.22 age anl ne < 48728
2 s PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO FOPULAR - FORNECIMENTO E ’ 23 L HI
INSTALAGAQ. AF_01/2020
BANGADA GRANITO GINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA
AMERIGANA EM METAL, SIFAD FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA
5 . ‘
12 | SINAPL | MADA LONGA, DE PAREDE, 12'0U 3/4! P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEG. E | woe 17428,93 1856321 RE 1802
INSTALAGAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, GOMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
128 | 100868 BRI i & ATALAR G AR 91/i000 UN 6,00 347,89 45217 RS 2713.03
" . — TAPMEIRA APAMANA NE MESA 2711 44" PARA LAVATARIO, PADRAN PODLILAR . " 66 u575 o . 57
129 ] ‘ose < FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_01/2020 N ) 2 6863 i
swin | g p— g:gf\gg?\% COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANQ, 3 TEMPERATURAS, 5500 W = pal N ey = P
1211 | 37400 SINAPLI |PAPELEIRA PLASTICA TIPC DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 400 50,05 17,41| Rs 468,44
SABONETEIRA PLASTIGA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIGUIDO COM
2 o 2
1212 | 1758 | SNAPH  |ReceRr o 600 A 1500 ML UN 400 86,5 1249) 7S ado97
Subtotal
frsie! R$  9.823,88
3 RO
FORRO EM REGUAS DE PVG, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
131 | es118 SNAPL [ e e ENACAG AF 035017 PS M2 132,00 81,05 10541|Rs 1391353
Subtoal R§ 133355
item 13.0 i
4 |ESQUADRIAS
FORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CH,
141 | oosz1 SINABI  |ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD Un 400 337.95 a,50| RS 175802
AC tanin
SGRTA D MADETRA PARA PINTURA, SEMIOCA [LEVE OU MEDIA), BOXZ10CM,
142 | ooex SINAPI  |ESPESSURA DE 3,50M, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 7,00 36194 47070{ RS 3294.92
AF 120018
143 | osoez2 SEDOP _ |PORTAQ DE FERRO 2/4 G FERRAGENS INCLUSO PINTURA ANTI CORROSIVA M2 4,20 533,31 82562 RS 3459.20
144 | aoesa senop  luanels DE CORRER EMVIDRO TEMPERADC DE 10MM uo 2192 08,40 4nesealpe 200
U I o |FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA. ACASBAMENTO PADRAO| .., ) e o o
s SRR Ll MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2018 == o et g [ s
FEGHADURA D EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, CONPLETA, ACABAMENTO
148 | o083 SINAPI |PADRAO MEDIO INCLUSO EXEGUGAO DE FURO - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO un 500 1388 18051 RS 90255
AF 12/2019
SOLEIRA/PEITORIL
147 | osces SINAPI  |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF 0912020 M 8.40 14846 10008 RS 1596.68
PETTORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, "
148 | t01h SINAPI |5 SSENTADO COM ARGAMASSA 16 COMADITIVO. AF 11/2020 2580 10,26 MRy SR
Subtotal ———
 iterm 14.0 RS 459580
5 [PINTURA
51 | 88497 SINAPI  |APLICAGAG E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_D62014 | M2 766,64 14,21 18.48| RS 1416759
e wrp |FPLICAGRO WANUAL BE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILIGA EM PAREDES, DUAS = ek e, P R
15.2 [DEMACS, AF_06/2014
SINTURA COM TINTA ALGUIDICA DE ACABAMENTO [ESWALTE SINTETICO ACETINADO)
100741 SINAPI  |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM M2 420 2.41 29,14| RS 122,44
153 OBRA (POR DEMAO), AF 01/2020 PE
S ITORA TINTA DE ACABANEN 1O [ OMENTADA) EOMALTE STNTETIC0 AGETIVALT B
sa | 102299 smeel [ b AF 012001 M2 17,64 1515 19,70| RS 34756
Subtotal
tam 15.0 RS 3167654
R BERSES -
81 | 250658 SEDOP ___ITORRE EM CONCRETO ARMADO P/ CAXA DAGUA H = 6M Un 700 17.672.63 T3 04400 6 23044,
167 | 181504 SEDOP  |RESERVATORIO 3.000 LITROS UN T.00 3.107 28 534152 Rs 534152
EXECUCAD DE PASSEID (CALGADA] GU FIS0 DE CONCRETO COM CONGRETG MOLDADO
163 | odoaa SINAPI |IN LOGD, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | M2 36,97 114,21 14853\ RS 578822
AF 082022
164 | 241470 SEDOP |GUARDA-CORPO EM TUBO DE AGO GALVANIZADD 1 1/2° M2 35,04 35266 45863| RS 1607055
185 1 104470 eEnne SOMOA SUBMEDSA DE 20 LB 100 238828 48042, A 438040
166 | 1084800 SINAPI |PLACA DE INAUGURAGAO METALICA, *40° CM X *60° GM N 1,00 5045 117630| R$ __ 1.176,30
67 | 90825 SEDOP | GRADE DE FERRO EM METALOM(inel. pint anti-corrosiva) M2 4854 40829 53098 RS 25773.62
158 | 200213 SEDOP | |MURO EM ALVENARIA, REBOGADO E PINTADO 2 FAGES(h=2.0m) M 183,00 745,58 96963| RS 177 441,70
69 | 260851 SEDOP  |MURETA EM ALVENARIA, REBOCADA E PINTADA 2 FACES(h=1 0m) M 17.00 451,02 58655 RS 991,98
Subtotal
itern 18,0 RS 269.188,83
T R T
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIOLOS
1714 | seass SINAPI  |CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS. 0,6X0,8X0,6 M PARA REDE DE uN 4,00 57002 74131|R8 298524
, PeEMAGEY AE 130M0
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(COMPOSIGAQ REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAQ DE TUBOS DE PVC,

17.2 91791 SINAPI SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEATES, CORTES £ FIRADUES, FARA PREDITS AF_IEZ015
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADC NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
173 94228 SINAPI INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF Q7/2019 M 48,82 93,56 12170 RS 5917,08
Naabs ]
item 17.0 R$ 10.358,01
[ 1 il PEZA DA OBRA G
181 98811 SINAP| LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO_AF 0472019 M2 250,00 347 4.12| R$ 1.030.65
Subtotal
itern 18.0 RS 1.030,65

Engenftigiro Civil
CREA-PA 1520898804
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANGAS

H R CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 02 SALAS
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
LOCAL: COMUNIDADE SURVA
PRAZO DE EXECUGAO - DIAS
ITEM DESCRICAC VALOR 30 60 90 120 150 180 SERVICOS
1 SERVICOS PRELIMINARES 42.802,07 42.802,07 42.802,07
4,78% 100% 100,00%)
2 MOVIMENTO DE TERRAS 22.409,05 11.204,53 11.204,53 22.409,05
2,60%| 50%) 50%) 100,00%
3 |INFRAESTRUTURA 38.949,09 19.474 54 19.474,54 38.949,09
4,35%] 50% 50% 100,00%
4 |IMPERMEABILIZAGAO 2,588,58 2588,58 2.588,58
0,29%) 100% - 100,00%
5 |SUPERESTRUTURA 42.857,28 2142864 15.000,05 5.428,59 42.857,28
4,78%) 50%) 36%| 15% 100,00%
6 |PAREDES E PAINEIS 49.728,05 24.864,02 1491841 4.972,80 4.372.80 43.728,05
5,66% 50% 30%) 10%. 10% 100,00%
7 REVESTIMENTOS 70.184,28 14.032,86 28.065.71 14.032.86 14.032.86 70.164,28
i 7,83% 20% 40% 20% 20%) 100,00%
8 |COBERTURA 56.248,12 44.998 49 11,246,862 56.248,12
5,28%] 80% 20% 100,00%
9 |PAVIMENTAGCAO 79.086,66 15.817,33 23.726.00 39.54333 79.086,66
8.83% 20% 30%| 50% 100,00%
10 |INSTALAGCAD ELETRICA 35,237,711 352377 3.523,77 17.618.88 10571.31 35.237,71
3,99% 10%, 10% 50%) 30% 100,00%
11 |INSTALAGAOQ HIDROSANITARIA 74.232,84 37.116,32 37.116,32 74.232,64
B.28% 50% 50% 100,00%;
12 |LOUGAS E METAIS 9.823,88 481194 491184 5.823,88
1,10%) 50%) 50% 100,00%,
13 |FORRO 13.913,53 §.858,78 81958,76 $2.913,53
1,55%| 50% 50% 100,00%)
14 |ESQUADRIAS 45.568,38 22.928,19 22.928,19 45,858,38
5,12%) 50% 50% 100,00%
15 |PINTURA 31.676.54 6.335.31 9.502,96 15.838.27 31.678,54
3,53%) 20% 30% 50%) 100,00%,
16 |DIVERSOS 269,168,838 134.594.41 53,837,77 80,756,85 269.188,83
30,04% 50% 20% 30% 100,80%
17 |DRENAGEM PUVIAL 10.358,01 10.358,01 10.358,01
1,16%) 100% 100,00%
18 |LIMPEZA DA OBRA 1.030,65 103065 1.030,65
0,12% 100% 100,00%] -
DESMBOLSO MENSAL (COM BDI) £96.153,33 73.481,14 254,794,862 190.281,91 157.149,79 99.578,56 120.787,11 896.153,33
TOTAL MENSAL % 8,20% 28,43% 21,25% 17,54% 11,12% 13,48%
TOTAL ACUMULADO 73.481,14 528.275,95 518.537,87 675,587,668 775.366,22 896.153,33 896.153,33
TOTAL ACUMULADO(%) 8,20% 36,63% %7,86% 75,40% 86 52% 100,00%

e
St
! cLdRA STEFHANY S. DA SILVA
Engenhairo Civil
CREA-PA 152088869-4
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORGAMENTO E FINANGAS
'OBRA: CONSTRUGAOD DE ESCOLA DE 02 SALAS :

COMPOSICOES UNITARIAS
I | CUSTO UNIT | cusTo unIT | custo ToTaL |
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAD 0001 LIGACDES PROVISORIAS DE AGUA E ENERGIA un il e B
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA [SUBRAMAL] COM TUBULACAO DE PVC,
DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTC EM
SINAPI 89957 ALVENARIA. AF_12/2014 UN 2 132,99 0,00 265,98
{COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAC DE TUBOS DE PVC,
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE
SINAP! 91784 DISTRIBUIGAG), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 M 10 42,30 0,00 423,00
COMPOSICAD PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINACAQ, COM INTERRUPTOR
SIMPLES, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM
SINAPI 104473 LUMINARIA E LAMPADA). AF_11/2022 uN 3 144,25 0,00 432,75
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI 101560 AF_07/2020 M 50 10,50 0,00 525,00
COMPOSICAD 0002 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO UN 344320
ol
CAMINHAD BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
SINAPI 51384 INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 H 20 153,10 0,00 3,062,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 19,22 0,00 381,20

CREA-PA 152089889-4



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS

OBRA: CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 02 SALAS
LOCAL: COMUNIDADE SURVA
MUNICIPIO: OBIDOS - PARA

~ COMPOSICAODOBDI
ITENS RELATIVOS A ADMINISTRACAO DA OBRA %
AC - Administracdo Central 4,00
DF - Despesas Financeiras 0,59
R - Riscos 0,97
SG - Seguros e Garantias Contratuais 0,80
Sub-Total 1 6,36
LUCRO
L - Lucro Operacional 6,16
Sub-Total 2 6,16
TRIBUTOS
A-PIS 0,65
B - COFINS 3,00
C-ISS 5,00
D - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA 4,50
Sub-Total 3 13,15
BDI= [(1+AC+R+SG)(1+DF)(1+L)] 1
(1-T)
BDI= [(1+0.03+0,0097+0,008)(1+0.0058)(1+0.06186)] A
(1-0,10865)
1.1295
Dl= —— <
® 087 1
TOTAL BDI (%) | 30,05

ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

Engenheiro Civil
CREA-PA 152089885-4
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS
CNPJ N°. 05.131.180/0001-64
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 Centro — CEP: £8.250-000

Memorial Descritivo, Especificagdes e Normas Técnicas Gerais.
CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 02 SALAS - OBIDOS PA.

| - OBJETIVO

1 - Esta especificacdo tem como objetivo cumprir os requisitos necessarios a execugéo das

obras civis d¢ CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 02 SALAS - OBIDOS PA.

2 - Nenhuma alteragdo técnica de execugdo ou materiais especificados poderd ser

colocada na obra sem o prévio consentimento formal do 6rgdo técnico da Prefeitura

Municipal de Obidos.

Il - GENERALIDADES

1 - A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovagdo da obra,

sendo, todavia de responsabilidade da empresa proponente a apresentacédo dos
servigos descritos em planilha prépria, de modo a contemplar a execugéo dos servicos
descritos no memorial e/ou indicados na plénta do projeto arquitetdnico. As
divergéncias ou omissdes serédo definidas pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Obidos.

“icam fazendo parte integrante das presentes especificagdes no que forem aplicadas:

a) O artigo dezesseis da Lei Federal N°. 5.194/66, que determina a colocacéo de Placa
de Obra, conforme a orientagdao do CREA.

b) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.

c) Regulamentos, especificagbes e recomendacdes da REDE CELPA, COSANPA, e
CORPO DE BOMBEIROS.

d) As Normas Regulamentadoras de seguranga e saude no trabaiho do M.T.E.

Por ocasido da execug¢do das obras e/ou servigos, a Contratada devera seguir

as prescricées da norma NBR 7678 - Seguranca na execucdo de obras e servigos de
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construgéo e, em particular, se orientar pela Lei no. 6514 de 22 de dezembro de 1977,
que altera o capitulo V do titulo lll da CLT (DOU de 23/12/77).

Da mesma forma, deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, aprovadas pela Portaria no. 3214 de 08 de junho de 1978
(suplemento do DOU de 06/07/78), em especial a NR4, que trata do Servigo Especializado
em Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT), e a NRS5, que trata da Comisséo Interna
de Prevencédo de Acidentes (CIPA). Ter atengéo que as normas acima explicitadas foram
alteradas pelas Portarias no. 033 de 27 de outubro de 1987 (DOU de 31/10/87) e no. 034
de 20 de dezembro de 1989 (DOU de 29/12/89).

3 - As empresas interessadas na licitagdo ficam obrigadas a inspecionar, em companhia de
um credenciado da Prefeitura Municipal de Obidos, o local e o logradouro onde a obra
sera executada, antes de apresentarem suas propostas, para gue verifiguem a
situacdo real dos servicos que serdo realizados, observando suas particularidades,

assim como com relagdo a energia e abastecimento.

4 - A Contratada, sera responsavel pelo Seguro Contra Acidentes de Trabalho e danos a

terceiros, em companhia idénea.

5 - Prazo de execucao: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Il - DISPOSICOES GERAIS

1 - VERIFICACAO E INTERPRETAGOES:

Competem a firma empreiteira, fazer minucioso estudo de verificagdo e comparagéo
de todos os desenhos dos projetos, especificagbes e demais elementos integrantes da
documentagdo técnica fornecida pela Prefeitura Municipal de Obidos, bem como,

providenciar os registros nos drgaos competentes.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificacdes e os projetos,
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prevalecerdo estes. Caso surjam duvidas, cabera a Prefeitura Municipal de Obidos
esclarecer.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentagéo fornecida pela
Prefeitura Municipal de Obidos, serviré também para esclarecimentos, em todos os
itens de servigos, através das indicacGes de caracteristicas, dimensdes, unidades,
quantidades e detalhes nela contidas.

Os valores dos insumos dos servicos afins, que nao constarem explicitamente na
Planilha de Quantidades, devera ser considerado nas composicées de custos dos

referidos servigos.

Os servigcos de carater permanente, tais como, pronto socorro, administracéo da
obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverao ter seus custos inseridos na

composi¢ao do BDI.

2 - OCORRENCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um Livro Didrio de Obras,
destinado as anotagbes pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como

observacdes a serem feitas pela Fiscalizacgéo.

A empresa responséavel, em decorréncia de eventuais alteragbes feitas nos servicos
de acordo com a Fiscalizag&o, devera apresentar o “As Built” através de documentos que

se tornem necessarios, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.

3 - MATERIAIS A EMPREGAR:

O emprego de qualquer material, com maior énfase para o de acabamento, como
ferragens de esquadrias, pinturas, pisos e equipamentos, etc., estara sujeito a

aprovacao da fiscalizagdo, que decidira sobre a utilizacdo do mesmo.

Todos os materiais deverdo ser previamente aprovados pela Fiscalizagao,
antes da sua aplicacéao.
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A empreiteira serad obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo
Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de

Diario de Obras.

4 - FISCALIZACAO:

A Fiscalizacdo sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura Municipal
de Obidos.

Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros
elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitara rigorosamente, o projeto e suas
especificagdes, devendo a Prefeitura Municipal de Obidos ser consultada para toda e
gualquer modificagéo.

Compete a Fiscalizagao, junto a empreiteira, em caso de inexisténcia ou
omissao de projetos, fazer a indicagdo e proceder as definigbes necessarias para a

execugdo dos servigos, como por exemplo, locais, padrées, modelos, cores, etc.

£ - COMUNICACAOQ E SOLICITACAO:

Toda comunicagao e solicitacdo deverado ser registradas no Livro Diadrio de Obras

e quando necessario, através de Oficio ou Memorando.

& - PRONTO SOCORRO:

A empreiteira devera manter no local da cbra, um servigo de Pronto Socorro para
atendimento dos operarios que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras.

7 - ADMINISTRACAO DA OBRA:

A Contratada deverda manter na direcdo da obra, um preposto seu com

conhecimentos técnicos que permita a execugédo com perfeicdo de todos os servigos, além
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dos demais elementos necessarios a perfeita administracdo da obra, como mestre,

almoxarife, apontador, vigia, etc.

A Contratada devera comunicar com antecedéncia a Prefeitura Municipal de

Obidos, o nome do responsavel técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A Prefeitura Municipal de Obidos fica no direito de exigir a substituigao do
profissional indicado, no decorrer da obra, caso 0 mesmo demonstre insuficiente pericia

nos trabalhos ou indisposicdo em executar as ordens da Fiscalizagéo.

A mao-de-obra a ser empregada, nos casos necessarios, deverd ser
especializada, onde sera obrigatéria a utilizagcdo dos Equipamentos de Protecéo Individual
(EPI), apropriados a cada caso, visando a melhor seguranca do operario, juntamente com

os crachas dos trabalhadores relacionados para a obra.

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente apliciveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execugdo dos servigos, a Contratada devera:

- Providenciar junto ao CREA as Anotagées de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especificagdes pertinentes, nos termos da Lei
n°. 6496-77.

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicées e acordos
relativos a legislagé@o social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servicos objeto do contrato.

- Efetuar o pagamento de todos os impostes, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do tontrato, até o recebimento definitivo
dos servicos.

A Contratada devera montar um escritério na obra, com dependéncias confortaveis

para uso da Fiscalizacdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito
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funcionamento e atendimento dos servigos de construgéo.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da Contratada, até o recebimento definitivo
da obra.

8 - EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS:

A Contratada sera responsavel peloc fornecimento de todos ©s equipamentos,
andaimes e maquinarios, assim como pequenas ferramentas necessarias ao bom
andamento e execucao dos servicos, até a sua concluséac.

Os agregados serdo estocados em silos previamente preparados com piso em

tabuas de madeira forte.

IV - NORMAS DE EXECUCAOQ

CAPITULO 1 - SERVICOS GERAIS
SECAC 1 - INSTALAGCOES PROVISORIAS

1.1 — Edificagdes provisérias do canteiro

As edificagdes administrativas e de apoio do canteiro deverdo ser compostas no
minimo de:
a) Barracbes adequados para guarda de materiais e equipamentos;

b) Galpéo aberto para oficina, em madeira.

1.2 — Redes e instalagées de servigo

Cabera a contratada a responsabilidade pela obtengéo das instalagées provisoérias e
todas as redes necesséarias para atender as edificagdes acima descritas, tais como:
instalagbes de agua, luz, forga, telefone e esgoto. -

SECAO 2 - SERVIGOS PERMANENTES

2.2 - Despesas gerais
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Cabera a Contratada as despesas com a manutencdo do canteiro, com os
pagamentos relativos aos consumos de energia elétrica e de dgua, bem como com o
fornecimento dos materiais de escritério para o seu consumo. Cabera, ainda, a colocacéo

da placa da obra, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Obidos.

SECAO 3 - MEMORIAL DESCRITIVO
1. SERVIGOS PRELIMINARES:
1.1Placa da Obra

Devera a Contratada Executar a confecgdo e colocagdo da placa da obra conforme
modelo apresentado pelo 6rgao financiador do projeto.

Placa de obra devera ser em chapa de ago galvanizado para ideniificacdo da obra,
medindo 2,00 m de comprimento e 1,50 m de altura, tendo a sua area total igual a 3,00 m2.

1.2Limpeza do Terreno

Devera a Contratada realizar a limpeza do terreno, removendo a camada vegetal, -
vegetacao e pequenas arvores com equipamento (Trator esteira).

1.3Depésito

O deposito sera construido em madeira de lei, nas dimensées de 5,00m x 2,00m,
coberto com telha de fibrocimento e sera executado pela contratada.

As instalagdes dos Canteiros de obras devem seguir as recomendagdes da NR-18 e
Ministério do Trabalho, com instalagdes elétricas, hidrauiicas e de comunicagéo com a
obra.

Obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de
Obras - Procedimento, e demais pertinentes.

1.4Locacédo:
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Devera ser providenciado o alinhamento e a locagdo da obra a ser construida,
obedecendo-se os recuos projetados.

A locacéo devera ser feita pelo processo de tabuas corridas, sendo definidos claramente
0s eixos de referéncia.

Com referéncia as cotas do piso acabado, deverdo ser observadas as seguintes
condigdes: .

a) As cotas do piso acabado deverdo estar no minimo, 0,30m acima do nivel do

platd correspondente.

b) A cota do piso acabado da construcéo devera ficar 0,30m acima da cota médiado

o

meio fio frontal do lote.
Em terrenos em que néo haja definicdo de platés e em casos especiais, as cotas do

piso acabado serao fixadas pela Fiscalizacao.

1.5 Ligagbes Provisérias de Energia, Agua e Esgoto:

Devera ser providenciado pela contratada a ligagdo da energia elétrica no local, para
que esta possa usar seus equipamentos no periodo das execugdes dos servicos. A
empresa contratada devera executar as suas expensas, as redes provisorias de energia

agua e esgoto para execucao da obra.

1.6/1.7 Mobilizacdo e Desmobilizagao:

O servico de mobilizacdo e desmobilizacdo € definido como o conjunto de
operagoes que o executor deve providenciar com o intuito de transportar seus recursos, em
pessoal e equipamentos, até o local da obra.

Deverao ser utilizados um caminh@o toco € um motorista para o caminhdo, para

efetuar o servico de mobilizagédo e desmobiiizagao.

2.0MOVIMENTO DE TERRA:
2.1 Escavagao Manuai de Valas

A escavagdo devera ser executada pela contratada, levando em consideracdo a
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seguranga dos funcionarios, no que diz respeito a EPl e escoramento de valas que

apresentarem terreno de facil desmoronamento.

2.2 Aterro Manual de Valas.

O aterro devera ser executado pela contratada com material de empréstimo, isento
de impurezas e materiais organicos com material argilo-arenozo e apiloado em camadas
de 20 cm.

3.0INFRAESTRUTURA
3.1Alicerce e Baldrame
3.2Sapatas
3.3Cinta Base

Para a execugéo das vigas baldrames, sapatas, vigas de travamento, alavancas,
arrimos, etc. deveréo ser utilizados formas de madeirit resinado colagem fenélica, ou de
tabuas devidamente enrijecidas e travadas, sendo que inicialmente sera langado sobre o
fundo da vala um concreto magro fck > ou = 9 Mpa, com espessura de 5 cm para
regularizacao, e sobre este as pastilhas separadoras de argamassa ou plastico para dar o
recobrimento minimo da ferragem conforme normas da ABNT.

Servigos que compdem os Sapatas e Vigas Baldrames:

Escavacdo manual de vala com profundidade de até 1,30m, considerando soio
de primeira categoria.

Armacgéao em ago CA-50 de @ 10 MM e CA-60 de @ 5 MM.

Forma de madeira serrada para fundagdes E¥25 MM.

Concreto usinado FCK=25MPA, trago 1:2, 3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) -
preparo mecanico com betoneira 600L.

4.0 Impermeabilizacédo de fundacéo
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Devera ser feita a imperméabilizag:éo horizontal de todas as vigas baldrames,
alvenarias de embasamento e fundagdes, com aplicagdo de duas camada de emulséo
asfaltica.

Sobre a camada de regularizagcdo aplicar impermeabilizante de superficie com
emulsd@o asfaltica, de acordo com orientacdo do fabricante € com garantia minima de 5
anos, para se evitar a percolagdo da agua pela futura alvenaria e futuros pontos de

infiltracdo e mofos.

5.0SUPERESTRUTURA
Pilares

A presente obra devera ser executada em estrutura moldada in loco em concreto
armado, devendo a CONTRATADA atender as seguintes caracteristicas:

Execucao de pilares deve ser executada em estrutura de concreto com fck de 25
MPa, conforme Projetos dimensionados;

- Deverédo ser seguidas todas as indicagdes de dimensionamento dos elementos
estruturais indicados pelo Projeto Basico de Arquitetura, quaisquer aiteracdes propostas
pela CONTRATADA seréo analisadas pela FISCALIZACAO e aceitas somente quando
necessarias para o perfeito funcionamento estrutural da edificagéo.

As formas deverédo ser executadas dentre das normas técnicas, devendo ser bem
travadas para evitar seu movimento ou rompimento durante a concretagem.

Deverédo ser utilizadas armadura CA-50 e CA-80, sendo armagao aco CA50 @ 10,0
mm, & 6,3 mm e CA60 @ 5,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagao.

Concreto usinado bombeado Fck=25mpa, trago 1;2;3:2;7 (cimento/ areia média/ brita
1) preparo mecénico com betoneira de 600 L.

Vigas

A presente obra deverd ser executada em estrutura moldada in loco em concreto
armado, devendo a CONTRATADA atender as seguintes caracteristicas:
Execucéo de vigas deve ser executada em estrutura de concreto com fck de 25 MPa,

conforme Projetos dimensionados:

"
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- Deverao séf seguidés todas as indicagées de dimensionamento dos elementos
estruturais indicados pelo Projeto Basico de Arquitetura, quaisquer alteragbées propostas
pela CONTRATADA serdo analisadas pela FISCALIZACAO e aceitas somente quando
necessarias para o perfeito funcionamento estrutural da edificacéo;

As formas deverdo ser executadas dentro das normas técnicas, bem escoradas e
travadas para evitar seu movimento ou rompimento durante a concretagem.

Deverao ser utilizadas armadura CA-50 e CA-60, armacédo age CAEC & 12,5 mm, @
10,0 mm, @ 6,3 mm e CA60 @ 5,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocacgéo.

Concreto usinado bombeado Fck=25mpa, traco 1;2;3;2;7 (cimento/ areia média/ brita

1) preparo mecanico com betoneira de 600 L.

Lajes - Marquise

Deverao ser executadas lajes de estrutura convencional na marquise da edificagéo.

Deverdo ser executadas armadura negativa para combater fissuras, capeamento
minimo de 5 cm. .

As formas deverdo ser executadas dentro das normas técnicas, bem escoradas e
travadas para evitar seu movimento ou rompimento durante a concretagem.

Deverao ser utilizadas armaduras CA-50 e CA-60 para os Pilaretes da Platibanda.
Tendo a armacao aco CA-60 @ 5,0 mm e CA-60 @10,0 mm e @12 5mm.

Para as lajes devera ser utilizada armaduras de CA-50 e CA-60, com ago CA-60 @
50mme CA-502 6,3 mm, & 8,0mme @ 10,0 mm.

Concreto usinado bombeado Fck=25mpa, trago 1;2;3;2;7 (cimento/ areia média/ brita
1) preparo mecénico com betoneira de 600 L.

Vergas e Contraverga

Serdo colocadas vergas nos paramentos de alvenaria e que deverdo ser em
concreto, com secao e armaduras devidamente dimensionadas, sobre os vdos de portas,
janelas e outras esquadrias, que ndo estejam imediatamente sob vigamento, excedendo-
se 20 cm de cada lado ou em todo o vao entre estruturas, ou engastadas em estrutura.

Todos os vaos com nivel de peitoril acima do piso receberdo uma segunda verga,

TNy
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imediatamente sob a abertura, excedendo no minimo 20 cm de cada lado ou em todo o

vao entre estruturas, e devidamente dimensionadas.

6.0PAREDES E PAINES

Alvenaria de tijolo ceramico furado

Todas as alvenarias serdo executadas conforme indicados em projetos, com paredes

de 1/2 vez, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8, com juntas -

de 1 cm.

As alvenarias serdo executadas junto com as estruturas de concreto (pilares e vigas).

Serao utilizados tijolos ceramicos, de primeira qualidade com ranhuras, fabricados
segundo a NBR 7171 e ensaiados segundo a NBR 6461, e ou sucessoras nas dimensdes
de 9x19x39cm, assentados de ' vez. .

Os tijolos devem ser assentes com regularidade, executando-se fiadas perfeitamente
niveladas, aprumadas e alinhadas, de modoc =z evitar revestimentos com excessiva
espessura.

Os pontos principais a cuidar na execugéo das alvenarias s&o: prumo, alinhamento,
nivelamento, extremidades e angulos.

O local de trabalho das alvenarias deve permanecer sempre limpo.

Nao sera necessaria a execugdo de encunhamentos, pois a estrutura de concreto
sera moldada in loco. Caso exista a necessidade de encunhar alguma parede, serdo
executados com argamassa expansiva, adicionada com pedrisco ou areia grossa, apos a

cura da argamassa de assentamento da alvenaria, em torno de 5 dias.

7.0REVESTIMENTOS

Antes da execucdo de qualquer tipo de revestimento devera ser verificado se a
superficie esta em perfeitas condi¢bes de recebé-lo. As superficics inadequadas deveréo
ser lavadas com agua e escova, ou tratamentc similar para a retirada dos elementos

nocivos ao futuro revestimento, quais sejam: gorduras, vestigios organicos, etc.

s,
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As tubulagbes de todas as instalacbes deverdo estar perfeifamente embutidas,
revestidas e testadas, as esquadrias devem estar chumbadas, bem como demais fixacbes
embutidas, etc.

Sera feita uma cuidadosa inspecao visual da superficie para garantir que a aderéncia
do novo revestimento seja perfeita.

Os parametros acabados devem apresentar-se perfeitamente planos, alinhados e
nivelados com as arestas vivas, sem sinais de emendas ou retoques.

Ndo sera admitida a utilizacdo de cal virgem ou saibro nas argamassas de
revestimento.

Todas as alvenarias seréo revestidas atié a altura das vigas de Concreto ou até a laje.
Chapisco

O chapisco sobre alvenarias e ou concretos, etc., consiste na aplicagdo de uma
camada irregular e descontinua de argamassa forte sobre estas superficies, com a
finalidade de se obter maior aderéncia para os posteriores revestimentos.

As superficies a serem chapiscadas deveréo estar perfeitamente limpas e molhadas.

Serao inicialmente chapiscadas todas as superficies de alvenaria, teto e concreto.

A argamassa utilizada no chapisco tera trago 1;3, podendo ser aplicada com colher
de pedreiro tera como diretriz o langamento violento da argamassa contra a superficie e a
preocupacao de ndo haver uniformidade na chapiscagem.

A espessura do chapisco devera ser de 5 mm

O chapisco devera ser fartamente molhado apds a pega para proceder-se a cura.

Massa Unica

O reboco ou massa paulista também denominada reboco paulista, reboco de tijolos
ou embogo desempenado sera constituido, por uma camada Unica de argamassa,
sarrafeada com régua e alisado com desempenadeira de madeira e posteriormente élisada
com feltro ou borracha esponjosa.

As areias utilizadas nas argamassas deverdo apresentar uma granulometria média
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uniforme. Deverao sér utilizadas areias finas e médias com o objetivo de se obter boas
caracteristicas do acabamento e se evitar o consumo exagerado de massa corrida.

Os tracos das argamassas para a execucao do reboco sdo 1:2:8, preparo mecéanico
com betoneira de 400 L, sendo aplicado manualmente em faces internas de paredes,
tendo E= 10 mm, com execugao de taliscas.

Embogo (Para recebimento de Ceramica)

O embogo sera constituido, por uma camada Unica de argamassa, sarrafeada com
regua sem alisar e deverdo apresentar acabamento desempenado d&spero, mas
perfeitamente alinhado, nivelado, aprumado & uniforme, a fim de facilitar a aderéncia do
revestimento ceramico.

A espessura do embogo adeguado para o perfeito desempeno das superficies sera
de no maximo 10 mm. Quando houver necessidade, em casos especiais, aplicar embogo
com espessura superior a 15 mm, recomenda-se aplica-lo em 2 camadas, sendo a primeira
chapada com colher de pedreiro € a segunda sarrafeada.

Podera ser utilizado para o embogo argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico em
betoneira de 400 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, com execugdo

de taliscas.

Revestimento ceramico 33x45cm

Nos locais indicados em projeto, serdo assentados revestimento ceramico 33x45¢cm,
branca acabamento iiso, padrdo aito, de primeira linha, conforme alturas indicadas em
cada ambiente.

Efetuar a limpeza prévia das pecas, que devem estar limpas e isentas de materiais
estranhos.

A pasta de assentamento sera constituida de argamassa de cimento com cola para
assentamento interno ou outra recomendada pelo fabricante da cerdmica, especial flexivel,
aplicada com desempenadeira de aco dentada, da seguinte forma:

As pecas devem ser assentadas a seco, sem a necessidade de imersdo prévia em
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agua, pressionando;aé édecjuadamente para sua perfeita aderéncia.

As pegas serdo assentes com regularidade, executando-se fiadas perfeitamente
niveladas, aprumadas e alinhadas, de modo que as juntas verticais e horizontais
mantenham as espessuras de projeto, ou as indicadas pelo fabricante, sendo, portanto,
necessaria a conferéncia das dimensdes dos paineis a serem revestidos para haver a
coincidéncia das juntas e dimensdes.

As juntas serdo limpas com ferramenta adequada antes da secagem final.

Nao executar juntas muito abauladas, e com pouco rejunte.

E importante proceder a limpeza bem executada das pastilhas, apds o assentamento
e também apos o rejunte, pois a mesma torna-se dificil apds a secagem dos respingos de

argamassa e pasta de rejunte.

8.0COBERTURA
Telha metalica

A cobertura da edificagdo devera ser executada com telha metaiica galvanizada,

trapezoidal, 5mm.
Estrutura Metalica

Serdo utilizadas estruturas metalicas compostas por trelicas, tercas metalicas e
posteriormente das telhas metalicas leves. O tipo dé aco a ser adotado nos projetos de
estruturas metalicas devera ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50.Parafusos para
ligagbes principais — ASTM A325 -~ galvanizado a foge; Parafusos para ligacdes
secundarias — ASTM A307-galvanizado a fogo; Eletrodos para solda elétrica — AWS-
E70XX; Barras redondas para correntes — ASTM A36; Chumbadores para fixagdo das
chapas de base — ASTM A36; Perfis de chapas dobradas — ASTM A36.
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Rufo

Executar rufos em chapa de aco galvanizada E= 6mm, aba de 26 cm, inclusive

transporte vertical.

9.0 PAVIMENTACAO

Contrapiso

Nas areas em contato com o solo, sera constituida de concreto simples traco 1:4
(cimento e areia), com superficie sarrafeada e espessura minima de 2 cm, langado sobre o
solo j& compactado, e com aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e
concreto, que reage com o cimento durante o processo de hidratagdo. Com preparo
mecanico em betoneira de 400 L.

Os contra-pisos deverdo ser executados sobre as vigas baldrames, blocos de

fundagdes, outras estruturas de fundagdes, evitando-se juntas proximas nestes locais.
Piso Korodur:

Para execugao do revestimento em granilite, o contrapiso/embogo devera ser muito

bem limpo e lavado, com superficie rugosa. Os perfis plasticos devem se posicionar

nivelado e aprumado ao acabamento do piso/parede, na cor preto, cinza, palha ou branco.

Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,20x1,20m, e néo
ultrapasse 1,50x1,50m no maximo, limitados por juntas de plastico. As juntas devem ser
fixadas com uma camada fina de argamassa de cimento branco e areia 4: 1). A
modulagdo de 1,00x1,00m garante melhor planicidade do revestimento.

Prepare a massa com o cimento branco, areia, 4gua e os agregados de granilite, de
acordo com as instrugdes do fabricante. A argamassa de granilite sera sarrafeada com
régua de aluminio. Apos, langar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada
anteriormente. Use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido com

concreto) para compactar os agregados na massa.

%

p T
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Usar urﬁa désempenadeira metalica para alisar a superficie. A recomendacao é fazer
cura imida por 48 horas ou mais, antes do polimento.

Junta Plastica de Dilatacé@o para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm (Altura X Espessura).

Para fazer o polimento grosso, usar a maquina politriz com esmeril de graos 36 e 60.
Em seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grao 120, em que se
espalha cimento branco puro e agua, formando uma nata, para calafetar os poros do piso.
Utilizar ainda um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim
de verificar o resultado do polimente.

Apos trés ou quatro dias fazer o acabamento usando a maquina com esmeril 180
para tirar o excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso.

O acabamento final pode ser feito com cera & base de petréleo ou duas demaos de

resina acrilica, isto ja com a superficie seca.

Soleira
Devera ser inclusa soleira em granito, com largura igual a 15 cm e espessura igual a

2,0 cm.

10.0 INSTALAGCOES ELETRICAS

As instalacOes elétricas serdo executadas pela Contratada de acordo com a NB - 3.

da ABNT e com as normas da Companhia Concessionaria de Energia Elétrica,
obedecendo ao Projete.

Toda instalagao devera ser entregue testada, ficando a Contratada responsavel pelo
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligacdo a rede publica,
devendo ser apresentada a Declaragdo da Concessionéria de que as entradas foram
vistoriadas e estdo em ordem.

As entradas de servicos serdo subterraneas com medicdo instalada em porte de
concreto. Admite-se caso a norma da Concessionaria o permitain, a instalacdo de dois
medidores em cada poste de entrada.

A rede interna de distribuicdo sera em iinha aberta, utilizando-se condutores de
cobre com isolamento em PVC 70 graus centigrados 750V, bem esticados, presos em
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roldanas ou cleats de PVC oﬁ porcelana, as descidas para os interruptores e tomadas de
correntes far-se-&o através de eletrodutos de PVC embutidos na alvenaria.

Os interruptores serdo de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal
conjugadas de embutir, em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de
PVC. A linha dos espelhos adotados sera a comercial, de boa qualidade.

A protec¢édo do circuito de distribui¢éo estaré no quadro de medigéo.

As caixas de embutir dos interruptores serdo de ferro esmaitado a fogo interno e
externamente, chapa n° 18 nas medidas de 4" x 2" e 4"x 4". As caixas deverdo ficar a

0,20m dos alizares das portas.

11.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Agua

As derivacdes e distribuicdes nos sanitarios correrdo embutidos nas paredes,
evitando-se sua inclusao no concreto.

As furagdes, rasgos e aberturas necessarios em elementos da estrutura de concreto
armado, para passagem de tubulacdes serdo locadas e tomadas com tacos, buchas ou
bainhas antes da concretagem, observando-se as recomendacdes do Engenheiro
responsavel pelo céalculo estrutural. |

As deflexdes das canalizaces serdo executadas preferencialmente com auxilio de
conexdes apropriadas.

As canalizagcbes de distribuicdo de agua nunca serdo inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 1% no sentido do escoamento.

Com exclusées dos elementos niquelados, cromados ou latdo polido, todas as
demais partes aparentes das instalacoes, tais como canalizagdo, acessorios, bragadeiras,
suportes, tampas, etc.,, deverdo ser pintados com benzinas, depois da limpeza das
superficies.

Nos casos em que as canalizagbes devem ser fixadas em paredes e/ou suspensas
em lajes, os tipos, dimensdes e quantidades dos elementos de suportes ou de fixacdo,
bracadeiras perfilados, bandejas, etc.,, serdo determinados pela FISCALIZACAO (de

acordo com diametro, peso e posi¢ao das tubulagdes).
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Protegdo e Verificagao

Durante a construgdo e até a montagem dos aparelhos as extremidades livres das
canalizacbes serdo vedadas com bujdes rosqueados plugues, convenientemente

apertados n&o sendo admitido o usc de buchas de madeira ou papel, para tal fim.
Teste em Tubulacdo Pressurizada

Esta prova sera feita com agua sob pressdo 50% superior a pressdo estatica
méaxima na instalagéo, ndo devendo descer em ponto algum da canalizagdo, a menos de
1kg/cm?. A duracdo de prova sera de, pelc menos, 6 horas, ndo devendo ocorrer nesse
periodo nenhum vazamento. O teste sera procedido em presenca da Fiscalizacao, a qual
liberara o trecho testado para revestimento. Neste teste sera também verificado o correto
funcionamento dos registros e vaivulas.

Apo6s a conclusdo dos servicos & obras e instalagdo de todos os aparelhos
sanitarios, a instalacéo sera posta em carga e o funcionamento de todos os componentes
do sistema devera ser verificado em presencga da Fiscalizacéo.

De modo geral, todas as instalagbes de agua serdc convenientemente verificadas
pela FISCALIZAGAO quanto as suas perfeitas condigbes técnicas de execucdo e
funcionamento.

Servigos Complementares

Executara o Construtor todos os trabalhos compiementares ou correlatos com a
instalagdo de agua, tais como construcdo de reservatério, sua impermeabilizagéo,
aberturas e recomposicédo de rasgos em construgéo existente para canalizacdo, isolamento

de aparelhos ou canalizagdes contra vibragdes eic.

Geral
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Os testes deverdo ser executados na presenga da Fiscalizagdo. Durante a fase de
testes, a CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para que a agua proveniente
de eventuais vazamentos ndo cause danos aos servi¢os ja executados.

Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servigo, as tubulagbes de agua
potavel deverdo ser lavadas e desinfetadas com uma solugéo de cloro e que atue no

interior dos condutos durante 1 hora, no minimo.

Fiscalizacao

A Fiscalizagdo devera realizar, além das atividades ja mencionadas, as seguintes
atividades especificas:

Liberar a utilizacdo dos materiais e equipamentos entregues na obra, apos
comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as recomendagdes contidas nas
especificagdes técnicas e no projeto;

Especificagao Basica dos Materiais a Serem Empregados

a) Tubos: Plastico tipo pesado, soldavel, deverédo ser utilizados produtos com otima
qualidade.

b) Conexdo: Plastico, soldavel, deverdc ser utilizados produtos com 6tima
qualidade.

9.2. Esgoto

A instalagdo de esgoto sera executada rigorosamenie de acordo com a postura
sanitaria local vigente, com a NB-19, com a NB-41, com o projeto de instalacdes
hidraulicas e com as especificagdes que seguem:

As derivagdes de esgoto (ramais de descargas ou de esgoto primario) correrdo sob
as lajes do piso, ndo podendo jamais ficar solidarios ao concreto da estrutura.

As cavas abertas no solo, para assentamenfo das canalizagbes sO poderdo ser
fechadas apos a verif_icagéo, pela FISCALIZACAO das condigdes das juntas, tubos,

'
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protecdo dos mesmos, niveis de declividade, observando-se o disposto ao Artigo 36 da
NB-15.3.
Conforme Art. 27 da referida norma, serdo terminantemente vedadas as seguintes
aplicacdes de tubos:
e De aco galvanizado, em canaliza¢des que conduzem efluentes de bacias sanitarias ou
mictorios;
e De chumbo, em canalizagbes que conduzem efluentes das bacias ou vasos sanitarios;
e De cerdmica vidrada ou concreto, em canalizagbes aparentes ou embutidos em
alvenaria ou concreto;

¢ De cimento amianto, em canalizagéo sujeita a choque ou vibragdes.

Serao observadas as seguintes declividade minimas:

-Ramais de descarga- 2% (dois por cento);

-Ramais de esgotos de 100 mm 2% (dois por cento)

-Coletores e subcoletores de 150 mm 0,7% (sete décimos por cento)

Os coletores de esgotos serdo assentados sob leitc de concreto, cuja espessura
sera determinada pela natureza do terreno. Os reaterros das valas serdo executados em
areia grossa devidamente adensada.

Os tubos serdo assentes com bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.

A instalacao sera dotada de todos os elementos de inspecéo necessaria, obedecido

rigorosamente o disposto a respeito.

Protecao e Verificacao

As extremidades das tubulagbes serdo vedadas, até a montagem dos aparelhos
sanitarios, com bujbées de roscas ou plugues, convenieniemente apertados, sendo vedado
o emprego de bucha de papel ou madeira, para tal fim.

Informagdes Complementares

a) As instalacbes de esgotos, compreendendo a execugéc de todo o servigo de
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captacao e escoamento dos refugos liquidos do précjio, sera realizada de acordo com as
indicagbes do projeto respectivo.

b) O sistema de ventilagdo serd constituido por colunas de ventilagdo, tubos
ventiladores primarios e/ou secundarios e ramais (acumuladores) de ventilagéo.

c) Na execucdo da instalagdo de esgoto do edificio serdo empregados os materiais
especificados em projeto e no descriminado.

d) A instalacdo sera dotada de todos os elementos de inspecao necessarios.

Montagem dos Aparelhos

..
i

Serao cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento,
permitir facil limpeza e remogéo, bem como evitar a2 possibilidade de contaminacaoc da

agua potavel. il
Servigos Complementares

Serdo executados pelo construtor iodos os servicos complementares da instalagao
de esgoto, tais como fechamento e recomposicdo de rasgos, concordancia das
pavimentagbes com as tampas de caixas de inspecdo e outros pequenos trabalhos de
arremates. '

Especificacao Basica dos Materiais a Serem Emgpregados

a) Tubos e conexdes: Fabricagdo, com conexdes do mesmo material do tubo e do
mesmo fabricante.

b) Ralos, engates, sifées: Em PVC, deverdo ser utilizados produtos com o6tima
gualidade. __

c) Ralo de piso para WC- Sifonado, de plastico com 10 cm de diametro, e 15 cm de
altura da mesma fabricacdo dos tubos.

d) Coletores externos- Tubo tipo esgoto, ponta e bolsa para anéis de borracha,
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deverdo ser utilizados produtos com 6tima qualidade, com conexdes do mesmo material,

encamisado em concreto, ou ceramica vidrada, conforme indicagdes no projeto.
12.0 LOUCAS E METAIS

As loucas deverao ser no padrao:

-Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de
fixacao, anel de vedacdo, tubo de ligagédo e engate plastico;

- Lavatorio com coluna inclusive siféo plastico, valvula cromada para pia e engate B
plastico; i

- Tanque de louga branca com coluna, 22! ou equivalente; , o ‘ii'

- Bancada de granito cinza polido 150x60cm, com cuba de embutir de aco inoxidavel | '
meédia;

- Torneira cromada de parede, 1/2" ou 3/4":

- Porta papel higiénico — Polipropileno;

- Porta toalha de papel — Polipropileno;

Dever&o ser instaladas barras de apoio nas bacias sanitarias e lavatorios indicados

no projeto.

13.0 FORRO EM PVC
Sera executado em toda a unidade residencial Forro em Réguas de PVC, frisado branco, {
de boa qualidade, com estrutura de fixagdc inclusive meia cana, roda-teto e
entarugamento.

14.0ESQUADRIAS

Esquadrias de madeira

As esquadrias e similares em madeira deverdo ser fabricados conforme dimensées

e detalhes constantes do projeto arquitetdnico, e de acordo com as especificagbes gerais

&
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de arquitetura e orientagﬁo da FISCALIZACAO, sendc que as ferragens para
assentamento, fechaduras, fechos, etc., encontram-se especificados neste memorial ou
nas especificagdes gerais de arquitetura, e as que nao estiverem dotadas de especificagao
particular deverdo ser de primeira linha.

Na execucdo dos servicos de carpintaria @ marcenaria sera sempre empregada
madeira de boa qualidade, que serd sempre submetida a aprovagéo da FISCALIZAGAO
antes da confecg¢édo das esquadrias ou demais similares.

Toda madeira a ser empregada devera ser seca, de coloragdo uniforme, e isenta de
defeitos que comprometam sua finalidade, como: rachaduras, nds, escoriagdes, falhas,
empenamentos, carunchos, cupins, etc.

As esquadrias, quando fechadas, devem garantir perfeita vedagdo, e quando

abertas ndo devem apresentar folgas excessivas no seu sistema de movimentacdo ou

deslizamento.

Porta de Madeira Semi-Oca (ieve ou média)

Compreende o item, Batentes, Folha de Porta, Dobradicas e Guarnigées.
Os Batentes deverdo ser em jatoba ou Angelim vermelho de primeira qualidade,
aparelhados, espessura minima de 3,5 cm, largura igual & da parede acabada, outras

dimensdes e detalhes de acordo com projeto de arquitetura e especificacdes gerais.

Serao chumbados a aivenaria através de pregos 22x42 ou parafusos para telhas de-

cimento amianto fixados no marco em diversas posicdes sendo Z a cada 40 cm, inclusive
na soleira ou travessa superior, para proporcicnar meihor travamento e aderéncia, sem
folga excessiva, com argamassa trage 1-3.

O acabamento final dos batentes e guarnigdes sera do tipo pintado com esmalte
sintético ou tinta a dleo na cor branco gelo ou conforme indicado no projeto, mesmo no
caso onde houver portas formicadas, sendo que a pihtura sera trés demaos, acabamento
liso emassado, conforme indicacao do item Pinturas.

As folhas das portas de madeira, indicadas nes projetos que serdo do tipo semi-oca

(leve ou médio) com espessuras minimas de 3,5cm e com dimensdes conforme projeto.

-
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Revestidas nas 2 faces com compensado de mogno, cedro ou equivalente, com filetes a
cada 30 cm, qualidade extra, de coloracdo uniforme sem defeitos, com acabamentos finais
nas cores indicadas em projeto ou envernizadas conforme item pinturas. Inclusive os
seqguintes itens:

Dobradigas, montagem e instalagdo do batente, fechadura com execugéo do furo e
fornecimento e instalacgao.

Para as portas com até 90 cm de largura, exclusive, utilizar-se-a para cada porta 03
dobradigas extra forte com anéis em ago laminado, referéncia 485 3 1/2" x 3" com 2,38 mm
de espessura, cromadas, ref.. LA FONTE, PAPAIZ, PADO ou RODRIGUEZ, similar e

equivalente, para as portas com largura de 90 cm, 03 dobradicas ref. 485 4"x3" com 3,17 -

mm de espessura cromadas, ref.: LA FONTE, PAPA!Z, PADO ou RODRIGUEZ, similar e
equivalente, e para as portas com largura superior a 1,00 metro 03 dobradigas 4x3 1/2" da
mesma referéncia e fechadura idem, exceto quando indicado na especificacdc da propria
esquadria.

Os parafusos de fixagdo terdo dimensdes & serdo dos materiais e acabamentos
apropriados e idénticos aos das dobradigas, ou outros materiais a serem fixados.

As guarnicGes deveréo ser executadas com largura minima de 7 cm, e espessura de
1,5 cm.

As portas terdo altura e largura, conforme desenhos detalhados nos prejetos.

Janelas de Vidro

Janela de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batentes. Acabamento com
acetato ou brilhante e ferragens. Inclusive fornecimento e instalagao.

15.0PINTURAS

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas limpas, sem poeira,

gordura, sab&o ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente

g



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE §BIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FI
CNPJ NO, 05.131.180/0001-64
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 Centro - CEP: 68.250-000

preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminagdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucbes especiais
contra o levantamento de po durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano Umido ou estopa, € com thinner em caso de superficies
metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

Apos a aplicagdo, um reboco ou embogo serd considerado curado, isto &, em
condigbes de receber pintura apés um periodo minimo de 30 dias, sendo que o tempo
ideal situa-se entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta sera cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois, com um pano Umido para remover o pd, antes de aplicar a demao
seguinte.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverio ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficie ndo destinada & pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos,
ferragens, etc.), ou em outras superficies com outro tipo de pintura ou concreto aparente.

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros,
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura,
etc., antes do inicio dos servigos de pintura.

Na aplicagdo de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverdo ser
protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos
sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual
cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de
24 horas apds cada deméo de massa, ou de acordo com recomendacbdes do fabricante.

S6 serédo aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo. Se as cores nao estiverem
definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser
usadas de um modo geral as cores e tonalidades j& preparadas de fabrica, e as
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embalagens deverao ser origihais, fechadas, lacradas de fabrica.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houverem
recomendagdes particulares em contrario ou do fabricante, seréo aplicadas tintas de base,
selador ou fundo préprio em 1 ou 2 demaos, ou tantas quanto necessarias para obter-se a
perfeita cobertura das superficies e completa uniformizagéo de tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto
a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco & brilhante).

No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instrucées dos fabricantes,
sendo vedada adi¢cdo de qualquer produto estranho as especificages das mesmas e as
recomendacgdes dos fabricantes.

A pintura com esmalte sintético em esquadrias metalicas, tubulacées aparentes, etc.
sera executada sobre base anticorrosiva do tipo especificado para cada material.

O reboco n&o podera conter umidade interna,-proveniente de ma cura, tubulagtes
furadas, infiltragdes por superficies adjacentes no protegidas, etc.

O reboco em desagregacéo devera ser removido e aplicado novo reboco.

Manchas de gordura deverdo ser eliminadas com uma solucdo de detergente e
agua, bem como mofos com uma solugédo de candida e agua, enxaguar e deixar secar. |

Superficies asperas deverdo ser lixadas para obter bom acabamento.

Nos locais onde houve o branqueamento da superficie, devera ser removida a
pintura antiga, e efetuada nova pintura.

Para repintura, se o local a repintar estiver em bom estado, escovar a superficie
inteira e depois pintar normalmente com uma ou mais demaos até uniformiza'r a textura.

Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superficie inteira até eliminar o brilho,
remover o p6 com pano Umido e apds a secagem da superficie aplicar uma ou mais
demaos de acabamento até atingir estado de nova.

Deverdo ser retiradas e lixadas antes de quaiquer fipo de nintura as rebarbas de
solda, de galvanizacio, etc.

Massa Latex - Paredes

Aplicagéo e lixamento de massa latex em paredes, uma demso.

-~
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Pintura - Paredes

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméos.

Pintura - Esquadrias

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, duas

demaos.

16.DIVERSOS

3.

Devera ser instalado 01 caixas d'agua de 3000L de polietileno.

Devera se executado a construcdo da torre em concreto armado para caixa
d’agua altura de 6 metros. '
Execugéo de calgada de concreto:

No limite do alinhamento da construcédo, devera ser executada calcada de concreto

com espessura de 6cm. O acabamenio sera executadoc conforme recomendagdes

anteriores, sera feito com argamassa de cimento e areia média peneirada, no trago 1:3. O

concreto deve ser moldado in loco com acabamento convencional.

Deverao ser utilizadas juntas plasticas de 15 mm x 4 mm, para enquadramento do

piso, formando quadrados de no maximo, 2,00x2,00 metros.

A cura do cimento sera garantida pela conservagado da superficie do piso

permanentemente molhada durante 5 dias.

4,

5.
6.
7

Devera ser instalado guarda corpo em aco gaivanizado na rampa de acesso
Devera ser instalada Bomba submersa 3 gv

Deveré ser instalado grade de ferro em metalom

Execugé@o de muro em alvenaria rebocado & pintado as duas faces altura de 2
metros

Execugé@o de mureta em alvenaria rebocado e pintada as duas faces altura de
1 metro.
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9. Devera ser fornecido a placa de inauguragdo conforme padrdo do governo

federal.
17.INSTALACOES AGUAS PLUVIAIS

Conforme projeto arquitetdnico, devera ser instaladas calhas em chapa de aco nos
beiras da cobertura da edificacéo, onde serzo transportados para um tubo de queda até

uma caixa de areia/brita.

18. LIMPEZA
Devera a contratada entregar a obra limpa e isenta de quaisquer materiais externos
ao projeto.
Observagao:

A obra devera estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas,
corredores, portas e sanitarios, destinados a acessibilidade de Pessoas Portadoras de
Deficiéncia. |

As instalagcbes elétricas, hidraulicas, esgoto e drenagem serdo testados e
verificados as condigdes de funcionamento.
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