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Rua Séo Franciso Rua Sao Franciso

A Escola Municipal de Educagdo Infantii e Ensino Fundamental
Mestre Pacifico encontra-se localizada na Comunidade Igarapé
Agu, zona rural do municipio de Obidos, no estado do Para.

A escola fica a uma distancia aproximada de 64 km, com acesso
pela PA 163.
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ESTADOC DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTD, ORGAMENTC E FINANGAS

|OBRA: REFORMA DA ESCOLA MESTRE PAGIFICO E CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA

JCOCAL: COMUNIDADE IGARAPE AGU
[MUNICIFIO: OBIDOS - PARA i
REFERENCIA: SINAPI 02/2023DES E SEDOP 02/2023 [ 801 (%3=131.25

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEN ] cboise !

T [SERGOS PRELINARES ; e e e Tl
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM GHAPA GALVANIZADA N, 22°, 5 =g 5 ”
. —— BINAPL |\ DESIVADA, DE “2.4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) e |, 22 20090 280,93| RS £12,0
1.2 10000 SEDGP  |LICENGAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M2) cl 100 13.402,79 17.50080| RS 17.590,80
- REMOGAQ DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, e .
13 97647 R - e o g e Mz 2698 3,01 395|RS 682157
REMOCAD DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, OE FORMA MANUAL, SEM . N
14 7650 VL N et i M2 556,15 648 850l RS s.467.28
- DEMOLIGAD DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANLU? _ S2M -
15 i SINAPL | REAPROVEITAMENTO. AF_ 1212017 M i BB G372 RS || S7TIv08
16 7644 SINAFI _|REMOGAQG DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 M2 5313 8,11 1084| RS 565,30
7 57645 SINAPI  |REMGGAG DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AR _12/2017 M2 7490 30,87 4052| RS 3.034.95
—1s 47663 SINAPI _|REMOGAG DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPRGVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 6,00 10,69 14,03| RS 8418
8 20235 SEDGP | DEMOLIGAO DE PISC CERAMICO. INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADGRA M2 1,438,580 28,81 3755 RS 54.030.70
110 | 021534 SEDOP  |REMOGAO DE FORRO EM FVC M2 532,84 412 541|RS 288288
” T |DEMOLIGAD DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM . .
111 47623 I s gkl inen M2 132,84 15,60 26,12| RS 347239
112 0001 |COMPOSIGAO|LIGAGOES PROVISORIAS DE AGUA E ENERGIA UN 1.00 1.212.88 1.591,88| RS 1.591,88
113 0002 | COMPOSICAC|MOBILIZAGAC E DESMOBILIZACAC UN 1,00 5.510,80 736407\ RS 736407
?[::n]ti R$ 110.437,06
Pl ST fre T 1 g o 7 T
. S g i?cé:\jfa%éo MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M - i e AR i
btotal o
ﬁ:mmzn RS 414058
COMPOSICAD PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
| 104488 Bl | N O eacAs INSTITUCONAL TERREL FOI = 2 NPA AP 1412022 M3 7.80 2772,08 363830| RS 28.37875
Subtotal
item 3.0 R$ *© 2837875
4 " |SUPERESTRUTORA . T R e i Al s e 2 T e AICE by [ o e ST
) COMPOSICAD PARAMETRICA PARA EXECUGAQ DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
41 1 = 3
04488 |  SINAPL |5\ pa EDIFICAGAC INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA AF_1172022 o — i FE3BR0)N8ix 2pDeR S0
5 COMPOBIGAO PARAMETRICA PARA EXEGUGAO DE ESTRUTURAS DE GONCRETO ARMADO,
4 10448 P \ 2 3 1 ;
- 5 | SINAPL |PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA AF_1112022 i S e i o i b
Sublotal ‘
Atgm 4.0 RS 60.104,74
& T |SISTEMADE VEDAGAO VERTICAL INTERNO & EXTERNG (PAREDES] A E i
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VER‘H CAL GE 9x1-ax39
51 103323 SINAPI ;:rFul gﬂ;szpassum 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTG COM PREPARD MANUAL Mz 562,15 59,63 7625\ RS 43.99567
1202021
52 760352 | SEDOP _|MURD EM ALVENARIAREBOCADO E PINTADD 2 FACES(H=2 50M) W 85,83 550,85 1169.22| RS 100354 .44
i ;3 : 0003 COMP___|REFORCC EMMURO E ELEVAGAQ DE 0,50M z M 198,62 383.33 503,11] RS 99.628,34
ubtota
item 5.0 RS 244.278,45
8 T T |ESGUABRIAS . = R L e s =
) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-GCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSUS
90823 SINAP - P
61 ¥ ' |DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALACAG AF_12/2019 HN 2400 st 58348| RS 14.003.43
. PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-GCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA
90822 s ! - §
82 INAPL | DE 3,56M, INCLUSO DOBRABIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_1212016 - e b ATSD4I RS:  2.B5024
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), B0X210GM, ESPESSURA
20820 Pl : -
63 ElnA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAC, AF_12/2019 UN 800, TR 405451 RS 343364
- 001514 SEDOP  |JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM-2,10MX0,30M - 10und M2 18,50 543,82 123875 RS 2341228
s | o5 SEDOP  |JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADC DE 10MM -2 50MX0,90M - 34und M2 78,50 943,82 123875 RS 94.764,03
o 091514 SEDOP  [JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM -4, 7MX0,90M - 4und M2 16,92 943,82 123875/ RS 2095957
- 081514 | SEDOP  |JANELA DE CORRER EM VIDRQ TEMPERADO DE 10MM -4 7TMX1,5M - 2und M2 14,10 943,82 123875\ RS 17.486,31
gs | 9917 | SEDOP  |BALANGIM DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10VIM :0,80MX0,50M - £und M2 120 94382 123875|Rs 148649
. 081514 | SEDOP  |BALANGIM DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM -1,00MX0,60M - 13und M2 6.50 943,82 123875| RS 8.08185
L

Pagne 1 ge 4



PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,

ALVENARIA. AF_12/2014

M
gio | 101965 | SINAPL L GCENTADO COMARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF. 14/2020
= ‘ 1022,
- s3i64 SINARI  |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VA, AF_03/2016 20,40 38,28 5024 RS 024,93
a1z | 93183 SINAPI _|VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAC. AF_03/2016 51,60 8,49 8727|Rs 450257
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO i 583 _— T
53195 snap | e
813 AR
o ) 3 4.2 Q
1s | 0%822 | SEDOP  |PORTAC DE FERRO METALON INCLUSO PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA M2 25,50 42628 550.82| RS 14,2701
o
815 090825 SEDOP GRADE DE FERRO METALON INCLUSO PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA M2 45386 408,29 535,87 RS 24307 19
= FEGHADURA DE EMBUTIR GO CILINGRO, EXTERNA, COMPLETA ACABAMENTO FADRAD | o S o i) PY——
gy | 5080 | SINAPL yepo INCLUSO EXECUGAO DE FURG - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 122019
Subtotal RS  261.757,30
item 6.0
T TRAMA DE MADEIRA COM COMPOSTA FCR RIPAS, cmanos E TERGAS PARA TELHADOS DE AT
74 92539 SINABI |2 AGUAS PARA TELHA DE ENGAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO M2 896 15 72,23 9480| RS 9443549
TRANSPORTE VERTICAL AE_07/2013
7.2 070031 SEDOP CUMEIRA METALICA M 145‘3:? 128,17 168,22 2: 1:; :li:g
73 70030 SEDOP COBERTURA - TELHA DE ALUMINIC TRAFEZOIDAL E=0,5mm M2 1.728,70 7477 98,13 X *
‘ RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERG 24, CORTE DE 25 OM. INGLUSO 7 s ca51 co.84| RS 540830
74 94231 SINAPI | TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2013
= vml | |CALA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERD 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM % Ho 530 s450| B8 7is238
HE Gk S INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 —-
75 | 070241 | SEDOP _|ENCALICAMENTO DE TELHADO . W 38346 345 75| R 534,
R " |FCRRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE N 2284 140 10684 Rs  sea2E45’
77 8116 SINAFI | ESTRUTLRA DE FIXACAG. AF_05/2017_PS - —
78 0004 COMP REPARQ EM FORRC DE PVC 73 384,18 40,70 53,42| RS 20522 11
Subtotal 3 RS 3%0.272,82
n 7.0
B A PEAMEASLZACAG T T G
] IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 W = P anse|ms s
& #8554 SINAPL | nemios. AF_06/2018
Subtotal RS 5.382,3¢
item 8.0
R T [REESTINE RO IR TERNO £ EXTERNO ~ AT
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONGRETO INTERNAS, COM e ~ | e
84 87878 SINAP! COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 1474, ’ ) .
EMEOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARC MECANICO COM
g2 87792 SINAPI BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 147430 44 10 57 88| RS 85 333,0.7
PRESENCA DE VADS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_05/2022 :
REVESTIMENTO GERAMIGO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA -
83 87273 SINAPI  |EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLIGADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 2 356,70 60,53 9139|Rs 8259811
AF_02/2023_PE
Subtotal R§ 127.873.77
item 9.0
10 INETALACOES ELETRICAS E LOGICA. TR e T R agba N
QUADRG DE DISTRIBUICAG DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTR,
15 SINAPI  |COM SARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 2254 - FORNECIMENTO E UND 1,00 1210.66 158887\ RS 158897
INSTALACAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, D= EMBUTR,
102 | 101875 | SINAPI  |COM BARRAMENTO TRIFASICO. PARA 12 DISJUNTORES DIN 1004 - FORNECIMENTO E UND 10 358,44 47045\ RS - 47045
INSTALAGAO. AF_10/2020 :
i CABQ DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANT-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAQ
103 | s2082 BR[O NEITG & IBTALAGRD fo iahis unp | 780,00 17,00 2231 Rs 1673413
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTD, PARA
i . c,
P 101878 | SINAPI g DigJUNTORES - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO AF_10/2020 —— = ZatiE e i
= == DISJUNTOR TERMOMAGNETICS TRIPOLAR . CORRENTE NOMINAL DE 250A -
105 101897 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 10/2020 UND 1.00 878885 1.284 46| RS 1.284 46
: DISJUNTOR BIPCLAR TIPD DIN, CORRENTE NOWINAL DE 506 - FORNEGTENTO £
106 83666 SINAP| .NSTALAQAO AF 10/2020 s UND 2,00 89,51 81,23| RS 182 46
= DISJUNTOR BIPOLAR TIPG DIN, CORRENTE NGMINAL DE 324 - FORNECINENTS £
107 | o386 Tl st uND 5.00 £0.76 7675 R 298,73
DISJUNTOR BIPGLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E )
108 | o3683 Tl eestiisilgacretla UND 30,00 58.10 7828|Rs 228788
COMPOSIGAD PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO. COM INTERRUPTOR
; ‘ SIMPLES, EM EDIFICIC RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS
108 | 104473 | SINARL | peDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABD, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM Ul | 14000 a2 181381RY 2679409
LUMINARIA E LAMPADA), AF_11/2022
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICG, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE
10. i ! 4
010 | 9758 | SNAPI |oE 15 W. SEMREATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 it M Al i o i I
COMPOSICAC PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USC GERAL 2P=T
(10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBLTIDO EM RASGOS NAS
1
OF1 | 104475 | SINAPL |0\ REDES, INCLUSG TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO HRD G000 127,82 1BO7Y| RE  AB0028H
&7 1112022
1012 | 230262 | SEDOP  |PONTO P! AR CONDICONADO (TUBUL..CJ.AIRSTOP E FIAGAD) UND 17,00 51133 67111\ RS 1140883
1013 170883 SEDOP PONTO DE LOGICA UND 16,00 51482 87563| RS 10.811.08
1014 231335 SEDOP DRENOQ PARA PONTO DE AR CONDICIONADO UND 17.00 71861 83 a3| RS 1.897,77
Subtotal
itom 10.0 RS 91.271,70
11 i R i TAL C AR
111 | feiii5 | SEDOP _|PONTO DE ESGOTO UND 43,00 32474 557.46| RS 23.970.91
PONTO DE CONSUMOQ TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAC;\C DE PVC, >
112 | sses7 SINAPI |25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO & CHUMBAMENTO EM/P UN 35,00 133,19 17281|Rs 17833
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[COMPOSICAG REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVE, SERIE N, ESGOTO ()
BREDIAL. 100 MM (INST RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. BANIT, PRUMADAESE i o At " i

1"s | 91785 SINAPL it VENTILAGAQ OU SUB-COLETOR AEREQ), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES,

Pl PREDIOS. AF_10/2015 - — T TN TR

114 180550 SEDOP  |FOSSA SEPTICA 5 ET] 2 854.07 374581 RS 745182

Te0543 | SEDOP__|SUMIDOURO ;

e RS 5845471
Subtotal
item 11.0

Az T T T | DRENAGEM PLUVIAL | i AL - 556.34' =S - '2:2‘”‘35

57 | 180675 | SEDOP__|CAIXA DE ALVENARIA 50X50X50CM —

(COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST, TUBD PVL, SERIE N, ESGOTO

EREDIAL. 100 MM (INST, RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT , PRUMADA ESG i - ks P
122 | 91785 SINAPL | o VENTILAGAO GU SLE-COLETOR AEREG), INCL, CONEXOES E CORTES, FIKAGOES,

P! PREDICS. AF_10/2015 _ = :

73 0006 SOMP | CONSTRUGAG E REFORMIA DE GANALETA, INGLUSIVE BRITA NO FUNDO DA CANALETA M 286,62 76,96 73226 RS 67.108.57
Subtatal RS 71.008,09
item 12.0 .

8 T OUGRSEMEWAET Lo ’
VAS0 SANITARIO SIFONADO CONVENGIONAL COM LOUGA BRANGA, INGLL WJUN ”

131 | 95470 SINAPI | DE LIGAGAD PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO & INSTALAGAC UN 14,00 302,48 36700| RS 5557.89

AF_1012016

(GOMPGSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC

SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADD EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE i o~ e ol pg  AtEeE
122 | e1786 SINAPI | N\ TRIBUIGAO ©U PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES. PARA

PREDIOS. AF_10/2016 -

CONEGTOR | ADAPTADOR FIM, COM INSERTO METALICG, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA 7 S =T P - 7682

133 | 38997.00 | SINAPL [ 514 QUENTE E FRIA PREDIAL R .

: ; oromr|VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE. ROSCAVEL, 1 1/4 - FORNECNMENTO & T o6 E— P T

124 | S8R5 INSTALACAD. AF_08/2021

LAVATORIO LOUGA BRANGA COM COLUNA, "44 X 35 5 CM, PADRAG POPULAR, INCLUSO - i
~a5 | Bs9se SNAPI  |SIFAC FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO £ COM N 400 39350 §16.58| RS 20637
TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 0
; ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO BGCM, DIAMETRS MINIMO 2 _ .
136 | 26081 siNapLl | BARRA DEAPOIO RETA, EM UN 800 203,55 26758| RS 214144
o e JGRANTTO PARA EANCADA, POLIDG, TIPO ANDORINHA] GUARTZ) CASTELO) CORUMEA OU " — _— BN e
11 1175 "l |GUTROS EQUIVALENTES DA REGIAD, E= *2,5" CM
13.8 1747 SINAPI  |CUBA ACO INOX (AIS! 304) DE EMBUTIR GOM VALVULA DE 3 1/2 *, DE *56 X 33 X 12 CM UN 12,00 23133 30062| RS 4.260683
; 0, COM CAND, 3 TEMPERATURAS, 5500 W ; —
=3 v iap | |CMUVEIRD COMUM EN PLASTIGO BRANGO. 3 TEMP A o 5 2 0500| &8 —
(1101220 V)
1310 | 95544 SINAPI  |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. A7_01/2020 |  UN 14,00 53,87 7307|Rs 102282
SABONETEIRA PLAGTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM e s il e

| SINAPI | ESERVATORIO 80 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAC. AF_01/2020 N i ' | i

712 | 17106 | SINAPH__|ESPELHO CRISTALE =4 MM N 568 45158 0575 RS 525780
Subtotal RS  41.034,58
item 13.0 3

2t PAHENTAGRS ™ 5 A R S

(COMF‘OSLcAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISC EM ARGAMAESA TRAGC
14 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM AREAS SECAS £ MOLHADAS SOBRE LAJE z
e | e SINAPI | _ 3 oM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAD, CASA E EDIFICAGAC PUBLICA | M2 20,00 57.29 718 RE 2108376
PADRAO. AF_11/2014
142 | +0hed SINAPI-I__|PISO KORGDUR (INCLUSO EXECUCAD) M2 1.438,80 130,20 170,88| RS 245.886,30
4.3 | oge8s GINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 W 3120 141,09 165,18 R& 577,55
) - EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO o J

4 ), "oAEE0 SINAPL ||\ LOCO, FEITO EM CBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NAO ARMADO. AF_08/2002 g 2688 =3 s s
Subtotal
iarr 14,0 RS 31002035

1 88467 SINAPI | APLICAGAG E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_0612014 M2 | 489575 14,06 18,45 RS 90.34381
| APLICAGAQ MANUAL DE PINTURA GOM TINTA LATEX AGRILIGA EN PAREDES, GUAS

1 1NA ' -

52 | ssegs LU e g Mz | 489575 17,03 22,35\ RS 109.427 .67
g PINTURA TINTA DE AGABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM
1022 i . E_— .

153 e BT R oo link Snppm i 2 131,04 1560 2047|Rs 258300
Subtotal
item 15.0 R$  202.454,19

18 T |GNERSSS. S R IS PR R e e P I e

PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAGAO DE PORTAS, BORDA
1 1 Pl-1 J
61 0851 BINAR | Dl i B Lo MLk (NS IOl A SR BAFA DX SAD) UN 31,00 94,28 12374| K& 383536
PLACA DE SINALIZACAG DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE
12 | 27560 | SINAPI  |DE *30° GM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS UN 4,00 37,40 48,09 Rs 196,35
CONFORME NER 16820)
_ ~ |EXTINTOR DE INCENGIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -

e | qomee | mmark |E e atho, F oo e UN 4,00 24321 31921\ RS 127683

64 | 181504 | SEDOP _|RESERVATORIO EM POLIETILENO 3.000 LITROS UN 100 4.130.36 542102| Rs___ 5421,02

65 | 250803 | SEDOP | TORRE EM CONGRETG ARMADG PICX, DAGUA H=6 0m-BASE 2.5:2.5m UN 1,00 15.074.93 25035,48| RS __ 25035.48

66 | 10845 | SINAPI__|FLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE “35X 50°CM UN 4,00 132001 1732,48] RS 6.920.65

GUARDA-CORPG DE AGC GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 11/4"
. . |ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERICR DE 1 1/2" GRADIL FORMADO POR TUBOS = N
87 | ee83z SINAPL | CRIZONTAS DE 4°E VERTICAIS DE 347 FIXADG COM CHJUMBADOR MECANICO " 6225 818,08 OTORERE “1RaSI5EY
AF_04/2015_PS
168 231311 SEDOF APARELHO AIR-SPLIT 24.000 BTUS UN 15,00 6.099,86 8.005,95| RS 120.089,22
65 | 251308 | SEDOP _|APARELHO AIR-SPLIT 8.000 BTUS U .00 269063 3764,16| RS 7.568.32
610 | 251510 | _SEDOP__|LIXEIRA EM TELA MOEDA UN 5.00 1.013.19 1335,70 RS 7.578.75
611 | 260186 | SEDOF _|MASTRO EM FO GO. SOBRE BASE DE CONGRETO-3 UN(DET.22) = 1.00 2230,08 2.626,55| RS 2.536,85
Subtotal
iem 16.2 | ') R$ 359.584,08
| e >
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17 Yy 711 |QUADRAESFORTESP 20XA0M [INGL. EQUIPAMENTOS. i BT
71| 250671 SEDOP | QUADRA SSPORTES POLIVALENTE 2CX40M (INCL. EQUIFAMENTOS ESPORTIVOS) UR y 192,159, 252.206 1
72 | 250686 SECOP | COBERTURA METALICA P/ GUADRA 20X40M C/ESCAPE DE 1,50M UN 1,00 503,155,154 Dpd 660281 37
74 0005 COMP | PASSARELA COBERTA COM TELHA TRAPEZOIDAL & ESTRUTURA METALICA - L=2M M 50,00 1.332,74 RS 87.459.77
175 INSTALACOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUIGAG DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
1751 | 101875 SINABI  |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 1004 - FGRNECIMENTO & un 100| 358,44 470.45| RS 470,45
INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONGPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNEGIMENTO E @ U — S e
17.52 | 93683 SINAPL ||\ sTALACAO. AF 1012020 ' ' '
5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 164 - FORNECIMENTO E o o 1 P o
1753 | 93884 SINAPL  |\\STALACAO. AF_10/2020 ' ‘ : i
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, N 43.90 1168 15.72| Rs 148760
WA | 9186 SINAPL ||\ <TAL ADO EM FORRO - FORNECIMENTG E INSTALAGAD. AF_12/2015 ) " "

= ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINATS, S e S e
WS | 81673 SINAPL | e TAl ADO EM PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD, AF_12/2015 w ‘ i ‘

: LUVA FARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, | p—— - SO . S—
1756 | 91884 SINAPI || STALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212015 il ) B v :
P LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/47), PARA CIRCUITOS wib | s o s1 a1

57 | Sres SINAPE | e iNAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, AF_1212015 un N 225 ik i
~[CURVA 50 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
1758 | otm0 SINAP]  |CIRGLITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAC un 100| 1935 25.40( RS 25,40
AF_12/2015
17.5.9 92865 SINAPI Caixa de passagem de sobrepor na teto ags pintada 100x100x60mm un 1.00 6,37 12.30| RS 12,30
Calxa de passagem elerica de parede, de sobrepor, em termoplasiico/ PVC, com tampa a4 !
17510 | 43087 BN [ P e ensoes, 1505150 100mn un 100| 4075 53.48| RS 53,48
173591 91926 SINAPY Conduter de cobre flexival isalado. 2,5 mm?, anli-chamas, 450/750 V. m 394,40 411 539 RS 2.127.51
17.5.12 85814 SINAPI Condulete PVC Tipo Cou Tipo E un 20,00 23,57 3094| RS 618,70
- Refletor em aluminio, de suporie & alga, com idmpada vapor de mercurio de 250 W, com rasmranu : .
17513 | 67801 SRR | e fomesditeis & Wsasch un 1600 | 405,08 53166{ RS  B508.35

17.6 INSTALACOES DRENAGEM PLUVIAL

17.6.1 04228 SINAPI Cslnha em chapa melalica dobrada, desenvolvimento 40cm e=0,05rm m 80,00 £8,60 116,2¢| RS 930286
. ) TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL. DN 100 MV, FORNECIDO E INSTALADO EM = "
ez | o3esm SINAPL | ONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_08/2022 . 6400 3578 493 RY - 2834z

§ TUBG PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALALC EM )
N SINAPI | ONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_08/2022 o 1200 29 97,50/ RS - 1.170,05

4 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADC EM 7
1784, | 05 SINAPI | S ONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_D8/2022 4 L 97,50 RS 877 54
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1765 | &o74s SINAPI  |FORNECIDO E INSTALADG EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. un 1800 2088 38,56| RS 594,05
AF_08/2022
JOELHO 50 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1766 | 89744 SINAPI  |FORNECIDO E INSTALADC EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO un 2400 | 2844 37,33| Rs 895 85
AF_08/2022
JUNGAO SIMPLES, PVG, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA
178.7 3 - U 7
il SINAP! | FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022 un e MaS RS 227,08
= CAIXA ENTERRADA HIDRAULIGA RETANGULAR, EM ALVENARIA GOM BLOGGS DE '
1768 | e7807 Pl
: SINA CONCRETO. DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 e 8O0 [ Seh47 872,10| RS 687683
Subtotal
item 17.0 RS 1.038.071,34
8 i A T .
Sul:; ;ml 59511 SINAP__|LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.AF_04/2018 M2 1.438,88 317 S16[RE 598645
item 18.0 RS 5.986,55

| RS 3.408.622,03
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ESTADO DC PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GBIDOS
SECRETAR!A MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORC}AMENTO E FINANGCAS

SCOLA MESTRE PACIFICO E CONSTRUGAQ DEX

COMPOSICOES UNITARIAS

0 DESCRICAO UNIDADE COEFIC EL0 U CUSTO TOTAL
FONTE CODIGO 7
NAO DESONER.
COMPOSICAO 0001 |LIGAGDES PROVISORIAS DE AGUA E ENERGIA 1L, | Uit 1212,88 s
| [PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA [SUBRAMAL) COM TUBULAGAD DE FVC,
SINAPI | 89957 |DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTC EM UN 266,38 2 133,19
ALVENARIA, AF_12/2014 I
(COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DEPVC, |
SINAPI 91784 SOLDAVEL, AGUA FRIA, ON 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE M 423 | 10 [ 42,30
DISTRIBUICAD), INCLUSIVE CONEXBES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS, AF_10/2015 |
SINAPI 93145 | o 3 0,00
B CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE [
SINAPI 101580 DISTRIBUICAC DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 523,5 50 10,47
! AF_07/2020 o |
COMPOSICAQ 0002 imomuuﬂofnesmoamncﬁo | uN 5610,8
I [CAMINHAD BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTC TOTAL 23.000 |
SINAPI 91386 |KG, CARGA UTIL MAXIMA 15,935 K5, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 2302V | CHP 4842 | 20 242,10
B [ INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_05/2014 ! |
SINAP | 88316 }senvsnrf COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7688 | 40 } 18,22
COMPOSICAD | 0003 |REFORCO EM MURO E ELEVAGAO DE 0,50M M 383,33
ALIOMS
SikaBi SR |£5CAVACAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. " il o8 7504
B AF_D3/2021
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGCAD DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADD,
M3 7
SINAR 104458 PARA EDIFICACAQ INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_11/2022 | 4988 foze 231508
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICTS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X29X23 ] I
SINARI 103356 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, | M2 110 2 ? 55,00
AF_12/2021 i |
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE | |
SINAPI 87894 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRQ, ARGAMASSA TRAGD 1:3 COM | M2 2744 | 4 | 6,86
L PREPARC EM SETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLIZADA | 1
SINAPI £7734 MANUALMENTE EM PANGS CEGOS DE FACHADA [SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE| M2 189,16 ‘ 4 47,29
o 25 MM. AF_09/2022 1 =
COMPOSICAC 0004 REPARO EM FORRO DE PVC | m2 a0y PRl
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE [
INAPI |
SN 9615 | ecrRuTURA DE FIXACAC. AF_05/2017_PS | e i 83 | e
COMPOSICAQ 0005 | PASSARELA COBERTA COM TELHA TRAPEZOIDAL E ESTRUTURA METALICA - L=2M M 1332,74
|
SR e iic::;goi; MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENCR OU IGUAL A 1,30 M. W3 _— o e
TERRG M i .
SHiARi a3 :FEOS!C;DI:NUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAD MECANIZADA s 15,96 042 | -
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAC EM VOLUME REAL, INCLUSIVE I
SINAP 02487 1
SINAPI il 102 LANCAMENTO. AF_05/2021 \ M3 177,32 0,24 ! 738,86
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA Menm,' | ]
SINARI 4 I |
R iy BRITA 1) - PREPARC MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 A i | bl
EXECUGAQ DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MGLDADO IN | ] X
SINAPI 54990 ™
o o LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTC CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 2 i %04 13
[ ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS |
SINAPI 100774 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAD DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - kG 7235 50 14,47
- FORNECIMENTO E INSTALACAC. AF_01/2020_PSA
I TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIC E = 0,5 MM, CGNi ATE 2 AGUAS, INCLUSO
SINAPI 84213 M2
| IGAMENTO. AF_07/2019 a2 2 T
| PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO} :
SINAPI | 100749 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA M2 91,64 4 22,01
| (POR DEMAD). AF_01/2020 PE
COMP 0006 CONSTRUCAQ E REFORMA DE CANALETA, INCLUSIVE BRITA NO FUNDO DA CANALETA | M 176,96
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGD 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ |
SINAPI 34971 BRITA 1) - PREPARO MECANICD COM BETONEIRA 500 L, AF_05/2021 o M3 42,71 0,06 711,97
| =
SINAPI 92270 FABRICACAD DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF u-s,'zo’n M2 57,67 | 0,6 Lif 162,78
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJCS | i T
% | 100322 SOBRE 50LO, ESPESSURA BE *10 CM*, AF_07/2018 k)A | M3 3658 0,15 i 243,88
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNIGIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANGAS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MESTRE PACIFICO E CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA
LOCAL: COMUNIDADE IGARAPE AGU
MUNICIPIO: OBIDOS - PARA

L c@“pgslgﬁ‘oggam R LR T
ITENS RELATIVOS A ADMINISTRACAO DA OBRA %
AC - Administracdo Central 4,00
DF - Despesas Financeiras 1,23
R - Riscos V27
SG - Seguro Garantia 0,80
Sub-Total 1 7,30
ILUCRO
L - Lucro Operacional 6,16
Sub-Total 2 6,16
TRIBUTOS
A-PIS 0,65
B - COFINS 3,00
C-ISS 5,00
D - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RENDA BRUTA 4,50
Sub-Total 3 13,15
BDI= [(1+AC+R+SG)(1+DFE)(1+L)] 1
(-1
8DI= [(1+0,03+0,0097+0.008)(1+0.0058)(1 +0.0616)] 1
(1-0,10865)
1,1389 i
Di= e -
E 0,87 i
TOTAL BDI (%) [ 31,25

ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

jané a de Carvalho Farias
Engenheiro Civil
CREA 26389D/PA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS
CNPJ NO, 05.131.180/0001-64 - Fone: (93) 3547-3044

: 68.250-000
TR R G

Rua Deputade Raimu

38 - Centro - CEP
S i R R TR

DECLARACAO SINAPI

, Declaro a quem interessar que o parametro utilizado para a composigéo dos
custos unitarios de materiais e servicos do projeto “REFORMA DA ESCOLA
MESTRE PACIFICO E CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA - OBIDOS - PA”

localizado na RUA SAO FRANCISCO, SIN, COMUNIDADE IGARAPE ACU:-
OBIDOS PARA 68250-000, estdo de acordo com o Sistema Nacional de Pesquisa’

de Custos e Indices da Construcdo Civil — SINAPI, referéncia de 02/2023
DESONERADO, mantido pela Caixa Econdmica Federal, conforme orientagao
disposta no Art. 115 da Lei de Diretrizes Orgamentarias — LDO 11.514 de 13 de
agosto de 2007. Para os casos ndo abrangidos por esse Sistema foram utilizados
“Tabela Padrao de Composicdo de Prego da Secretaria De Estado De
Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas — SEDOP”, referéncia de 02/2023,
presente na pagina oficial da Secretaria D tado De Desenvolvimento Urbano e

Obras Publicas, na internet.

R e A S R
%%M%Wmmﬁ%%%mk B
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PREFEITURA MUNTCIPAL DE OBIDOS
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CNPJ Ne, 05.131.180/0001-64
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~ Memorial Descritivo, Especificacbes e Normas Técnicas Gerais.
REFORMA DA ESCOLA MESTRE PACIFICO E CONSTRUCAOC DE QUADRA
s : COBERTA - OBIDOS - PA |

| - OBJETIVO

1 - Esta especificacdo tem como objetive cumprir 0s requisitos necessarios a execugéo das -
obras civis de REFORMA DA ESCOLA MESTRE PACIFICO E CONSTRUGAO DE
QUADRA COBERTA - OBIDOS - PA. '

2 - Nenhuma alteracdo técnica de exscugdo ou materiais especificados poderé ser
colocada na obra sem o prévio consentimento formal do orgao técnico da Prefeitura
Municipal de Obidos.

Il - GENERALIDADES

1 - A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovacédo da obra,
sendo, todavia de responsabilidade da empresa proponente a apresentacdo dos
servicos descritos em planilha prépria, de modo a contemplar a execugao dos servicos
descritos no rmemorial elou indicados na planta do projeto arquitetdnico. As
divergéncias ou omissdes serao definidas pela fiscalizagao da Prefeitura Municipal de
Obidos.

2- Ficam fazendo parte integrante das presentes especificacdes no que forem aplicadas:

a) O artigo dezesseis da Lei Federal N°. 5.194/66, que determina a colocagao de Placa
de Obra, conforme a orientagéc do CREA.

b) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.

c) Regulamentos, especificagdes e recomendagdes da REDE CELPA, CCSANPA, e
CORPO DE BOMBEIROS.

d) As Normas Regulamentadoras de seguranga e satde no trabalho do M.T.E.

Por ocasido da execucdo das obras e/ou servigos, a Contratada devera seguir
as prescrigées da norma NBR 7678 - Seguranga na execucdo de obras e servi¢os de
construgdo e, em particular, se orientar pela Lei no. 6814 de 22 de dezembro de 1977,
que altera o capitulo V do titulo lll da CL.T (DOU de 23/12/77).
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Da mesma forma, deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, aprovadas pela Portaria no. 3214 de 08 de junho de 1978
(suplemento do DOU de 06/07/78), em especial a NR4, que trata do Servigo Especializado
em Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT), e a NRS, que trata da Comissao Interna
de Prevencgao de Acidentes (CIPA). Ter atengao que as normas acima explicitadas foram
alteradas pelas Portarias no. 033 de 27 de outubro de 1987 (DOU de 31/10/87) e no. 034
de 20 de dezembro de 1989 (DOU de 29/12/89).

3 - As empresas interessadas na licitagéo ficam obrigadas a inspecionar, em companhia de
um credenciado da Prefeitura Municipal de Obidos, o local e o logradouro onde a obra
serd executada, antes de apresentarem suas propostas, para que verifiguem &
situagao real dos servicos que serdo realizados, observando suas particularidades,
assim como com relacéo a energia e abastecimento.

4 - A Contratada, sera responsavel pelo Seguro Contra Acidentes de Trabalho e danos a
terceiros, em companhia idénea.

5 - Prazo de execucdo: 270 (duzentes e setenta) dias corridos.

Il - DISPOSICOES GERAIS

1 - VERIFICACAO E INTERPRETAGOES:

Competem & firma empreiteira, fazer minucioso estudo de verificagéo e comparagao
de todos os desenhos dos projetos, especificacbes e demais elementos integrantes da
documentacéo técnica fornecida pela Prefeitura Municipal de Obidos, bem como,
providenciar os registros nos érgdos competentes.

Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre as especificagbes e os projetos,
prevaleceréo estes. Caso surjam duvidas, caberd z Prefeitura Municipal de Obidos
esclarecer.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentacao fornecida pela
Prefeitura Municipai de Obidos, serviré também para esclarecimentos, em todos os
itens de servicos, através das indicacbes de caracteristicas, dimensbes, unidades,
quantidades e detalhes nela confidas.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que ndo constarem explicitamente na
Planilha de Quantidades, devera ser considerado nas composicdes de custos dos
referios servigos. ¢
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Os servicos de carater permanente, tais como, pronio socorro, administragao da
obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverdo ter seus custos inseridos na
compgosicao do BDI.

2 - OCORRENCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficara obrigada a manter na ocbra um Livro Diario de Obras,
destinado as anotagbes pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como
observacdes a serem feitas pela Fiscalizacao.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais alteragdes feitas nos servicos
de acordo com a Fiscalizagdo, devera apresentar o “As Built” através de documentos que

se tornem necessarios, tais como memoriais, plantas, croguis, desenhos, detalhes, etc.

3 - MATERIAIS A EMPREGAR:

O emprego de qualquer material, com maior énfase para o de acabamento, como
ferragens de esquadrias, pinturas, pisos e equipainentos, etc., estara sujeito a
aprovagéo da fiscalizag&o, que decidira sobre a utilizagéo do mesmo.

Todos os materiais deverao ser previamente aprovados pela Fiscalizagéo,
antes da sua aplicacéo.

A empreiteira sera obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo
Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de
Diario de Obras.

4 - FISCALIZACAO:

A Fiscalizagao sera exercida por engenheiro designado pela Prefeitura Municipal
de Obidos.

Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros
elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitaréd rigorosamente, o projeto e suas
especificagdes, devendo a Prefeitura Municipal de Ohidos ser consultada para toda e
qualguer modificacao. :
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Compete a Fiscalizagao, junto & empreiteira, em caso de inexisténcia ou
omisséo de projetos, fazer a indicagao e proceder as defini¢coes necessarias para a
execucdo dos servigos, como por exemplo, locais, padrées, modelos, cores, ete.

5. COMUNICACAOQ E SOLICITAGCAQ:

Toda comunicacéo e solicitagéo deverac ser registradas no Livro Didrio de Obras
e quando necessario, atraves de Oficio ou Memorando.

6 - PRONTO SOCORRO:

A empreiteira devera manter no local da obra, um servico de Pronto Socorro para
atendimento dos operarios que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras.

7 - ADMINISTRACAQO DA OBRA.:

A Contratada deverd manter na diregdo da obra, um preposto seu com
conhecimentos técnicos que permita a execugao cem perfeicao de todos os servicos,. alem

dos demais elementos necessarios a perfeita administracdo da obra, como mestre,

almoxarife, apontador, vigia, etc.

A Contratada devera comunicar com antecedéncia a Prefeitura Municipal de-

Obidos, 0 nome do responsavel técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A Prefeitura Municipal de Obidos fica no direito de exigir a substituicéo do-

profissional indicado, no decorrer da obra, caso 0 mMesmo demonstre insuficiente pericia
nos trabalhos ou indisposicao em executar as ordens da Fiscalizagao.

A mao-de-obra a ser empregada, nos casos NECESSArios, devera ser
especializada, onde sera obrigatéria a utilizagdo dos Equipamentos de Proteg&o Individual
(EPI), apropriados a cada caso, visando a melhor seguranga do operario, juntamente com
os crachas dos trabalhadores relacionados para a obra.

A Contratada sera responsével pela observéncia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.:

Durante a execugao dos servigos, a Contratada devera:

Y
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- Providenciar junto ao CREA as Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especificagdes pertinentes, nos termos da Lei
n°. 6496-77.

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cées e acordos
relativos a legislagdo social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos objeto do contrato.

- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo
dos servicos.

A Contratada devera montar um escritério na obra, com dependéncias confortaveis
para uso da Fiscalizagdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito
funcionamento e atendimento dos servigos de construgao.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta ca Contiratada, até o recebimento definitivo
da obra. y

8 - EQUIPAMENTOS. ANDAIMES E MAQUINARIOS:

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos,
andaimes e maquinarios, assim como pequenas ferramentas necessarias ao bom
andamento e execugdo dos servigos, até a sua conclusao.

Os agregados serdo estocados em silos previamenie preparados com piso em
tabuas de madeira forte.

IV - NORMAS DE EXECUCAO

CAPITULO 1 - SERVICOS GERAIS
SECAO 1 — INSTALACOES PROVISORIAS

1.1 — Edificagbes provisérias do canteiro

As edificagbes administrativas e de apoio do canteiro deverao ser compogtas no
minimo de:
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a) Barracdes adequadosl para guarda de materiais e equipémentos;
b) Galpdo aberto para oficina, em madeira.

1.2 - Redes e instalagdes de servigo

Caberé & contratada a responsabilidade pela obtencéo das instalagdes provisorias e
todas as redes necessarias para atender as edificagdes acima descritas, tais como:
instalacdes de agua, luz, forga, telefone e esgoto.
SECAO 2 - SERVICOS PERMANENTES
2.2 - Despesas gerais

Cabera a Contratada as despesas com a manutengdc do canteiro, com os
pagamentos relativos 2os consumos de energia elétrica e de agua, bem como com ©
fornecimento dos materiais de escritério para o seu consumo. Cabera, ainda, a colocacao
da placa da obra, conforme modelo a ser fornecido pelo Ministério da Educagéo.
SEGCAO 3 - MEMORIAL DESCRITIVO
1. SERVIGOS PRELIMINARES:

1.1. Placa da Obra

Devera a Contratada Executar a confecgdo e colocagéo da placa da obra conforme
modelo apresentado pelo érgdo financiador do projeto.

1.2. Retirada de telhas ceramica:

A contratada procedera a retirada das teinas do tipo cer@mica e devera armazena-las
em local indicado pelo contratante.

1.3. Retirada da estrutura do telhado

A contratada procederda a retirada da estrutura do telhado em madeira e devera
armazena-las em local indicado pelo confratante.

1.4. Demoligao de alvenaria
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A execucgao dos servicos deverd seguir o projeto de arquitetura e a NR18 - Condigdes
de Seguranca e Salde no Trabalho na Industria da Construgao. O processo a ser utilizado
serd o de “demolicdo manual’. Em linhas gerais, sero utilizadas ferramentas manuais e
portateis motorizadas. |

Os elementos da edificacdo, durante a demoligdo e remog&o, devem ser previamente
umedecidos, para evitar poeira em excesso durante o processo de demolicdo. O transporte e

destinagéo final dos entulhos deverdo seguir condicoes exigéncias da Municipalidade Local.

1.5. Demoligao de Calgcada

A calgada de protecdo devera ser demolida cuidadosamente com a utilizagao de
equipamentos apropriados. O material devera ser transportado para local conveniente e

posteriormente retirado da obra.

1.6. Remogdo de esquadrias

A contratada procederé a retirada das portas e janelas e devera armazena-las em local
indicado pelo contratante.

1.7. Remocao de Loucas

A contratada procedera a retirada das lcugas e deveréd armazena-las em local indicado
pelo contratante.

1.8. Demoligdo de piso ceramico

O Piso ceramico seréd demolido cuidadosamente com a utilizagéo de marretas. O

material devera ser transportado para local conveniente e postericrmente retirado da obra.

1.9. Retirada de pintura antiga

A contratada devera fazer a remocac da pintura antiga com escova de ago € deixar
a superficie preparada para receber a nova pintura.

1.10. Ligacoes Provisdrias de Distribuicao de Energia Elétrica e Agua Potavel:
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A empresa contratada deverd executar as suas expsnsas, as redes provisorias de
energia elétrica e agua potavel para execugao da obra.

2. MOVIMENTO DE TERRA:
2.1 Escavacao Manual de Valas

A escavacgado devera ser executada pela contratada, levando em consideragéo a
seguranga dos funcionarios, noc que diz respeito a EF! & escoramento de valas que
apresentarem terreno de facil desmoronamento.

(Itens 3 ao 4) -ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

- GERAL

Os servicos em fundagbes, contengbes e esfruiura em concreto armado serdo
executados em estrita observancia as disposi¢bes do projeto estrutural. Para cada caso,
deverao ser seguidas as Normas Brasileiras espacificas, em sua edicdo mais recente,
entre outras:

- NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto -- Procedimento;

- NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;

- NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificagéo;

- NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpes de prova cilindricos;

- NBR-6120 Cargas para o célculo de estruturas de edificagdes;

- NBR-8800 Projeto e execugao de estruturas de aco de edificios.

As passagens das tunulagbes através de vigas e outros elementos estruturais
deverao obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas
posi¢bes, a ndc ser com autorizagao do Responsavel Técnico pela obra.

Devera ser verificada a calafetagé&o nas juntas dos elementos embutidos.

Quando da execugéo de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e
um rigoroso controle para que as pecas tenham um acabamento homogéneo, com juntas
de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante & apds a execugdo das fundacoes,
contencbes e estruturas, € o respensavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as
edificacdes vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionarios ou terceiros.

FORMAS E ESCORAMENTOS
As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras
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que regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de férma a evitar
possiveis deformagdes devido a fatores ambiertais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco. As férmas serdo dotadas das contra-flechas necessarias conforme
especificadas no projeto estrutural, e com a paginacéo das férmas conforme as
orientacdes do projeto arquitetdnico.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e calafetadas, de
moco a evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

As férmas serao molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a absorgdo da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serédo aplicados na
superficie da férma antes da colocagéo da armadura.

Deverao ser tomadas as precaugdes para evitar recalques prejudiciais provocados no
solo ou na parte da estrutura gue suporta © escoramento, pelas cargas por este
transmitida.

Os andaimes deverao ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, gualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metélicos.

As férmas deverdo ser preparadas tal que figue assegurada sua resisténcia aos
esforcos decorrentes do langamento e vibragbes do concreto, sem sofrer deformacdes
fazendo com que, por ocasi@o da desforma, a estrutura reproduza o determinado em
projeto.

Na retirada das férmas, devem ser tornados os cuidados necessarios a fim de impedir
gue sejam danificadas as superficies de concreto.

~ As formas para a execucao dos elementos de concretc armado aparente, sem a
utilizacdo de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico,
metalico ou fibra de vidro.

E vedado o emprego de dleo gueimado como agente desmeldante, bem como o uso
de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloracao
do concreto aparente.

A variacdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 50mm (cinco
milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas seréo verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das férmas obedeceréd a N2ER-6118, atentando-se para 0s prazos
recomendados:
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- faces laterais: 3 dias;

- faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espagados, T

- faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos seré feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balango, © que impedira o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados esneciais deverao ser tomados nos casos de
crprego de "concreto de alto desempenho” (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa
resisténcia inicial. ‘

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer ao prazo d
21 dias.

ARMADURAS _

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para
isso a distancia minima prevista na NBR-6118 & no projeto estrutural. Deveréo ser
empregados afastadores de armadura dos tipos "clips” plasticos ou pastilhas de
argamassa. o

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem
ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com O projetc, antes do
langamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugao do concreto armado deverao passar
por um processo de limpeza prévia e deverao astar isentas de corrosao, defeitos, entre
outros.

As armaduras deverdo ser adeguadamente amarradas a fim de manterem as
posicdes indicadas em projeto, quando do lancamento & adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverao ser pintadas com
nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegeré da agéo atmosférica no periodo
entre a colocagao da férma e o langamento do concreto. Antes do langamento do concreto,
esta nata devera ser removida.

CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variagbes de coleragéo ou textura, seréo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento serd de uma s6 marca e tipo, guando o tempo de duragéo da obra o
permitir, e de uma so6 partida de fornecimento.
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Os agregados serdo, igualmente, de coloragao uniforme, de uma Unica procedéncia e
fornecidos de uma sé vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serao mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento
do concreto, e protegidas da agao dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimentc por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogaoc sera imediata, o
que se processara por langamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgdes de langamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagdes nos
orojetos.

A concretagem so poderéd ser iniciada apés a colocagdo prévia de todas as
tubulacoes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada duranie, no minimo, 7 (sete) dias, apds a
concretagem.

Nao devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apds o langamento, de modo a
se evitar as falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento seré obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posicdes e os tamanhos das
pecas a serem concretadas. .

Como diretriz geral, nos casos em que ndc haja indicagdo precisa no projeto
estrutural, havera a preocupacdc de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de
tragdo das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre

outros, serdo empregados fios de ago com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada’

prépria para este tipo de amarracéo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos,
engastados no concreto por intermédio de cola epéxi ou chumbador. '

LANCAMENTO

O concreto devera ser langado de altura superior a 2,0m para evitar segregagdc. Em
quedas livres majores, utilizar-se-&o calhas apropriadas; néo sendo possiveis as calhas, o
concreto seré lancado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentragdo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da forma uma
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagéo de "nichos de pedras”.

Nos lugares sujeitos & penetracde de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja langado havendo agua no local; &€ mais, a fim de que, estando fresco,

*h
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n3o seja levado pela égu'a de inﬁltragéo.
ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas nao maiores a 20 cm
de altura.

O adensamento sera cuidadoso, de férma que 0 concreto ocupe todos os recantos da
férma.

Serio adotadas precaucdes para evitar vibragédo da armadura, de modo a nao formar
vazins ao seu redor nem dificultar a aderéncia comn o concreto.

Os vibradores de imersdo ndo serao deslocados horizontalmente. A vibragéo sera
apenas a suficiente para que aparegam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na
superficie do concreto. -

A vibragao sera feita a uma profundidade ndo superior @ agutha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terao, preferencialmentie, espessura equivalente a % do
comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicagéo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10
vezes o diametro da agulha (aproximadamente 1 5 vezes o raio de agao). E aconselhavel a
vibracéo por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num unico
ponto ou em pontos distantes.

Sera evitada a vibragao préxima as férmas (menos de 100 mm), no caso de se utilizar
vibrador de imersao.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posigao vertical, ou, se
impossivel, com a inclinagao maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar
formacéo de buracos que se encheriao somente de pasta. Na vibragéo por camadas, far-
se-a4 com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligagao duas a duas.

Admitir-se-a a utilizacdo, excepcionaiments, de Outros tipos de vibradores (férmas,
résuas, entre outros).

CURA DO CONCRETO

Qualguer que seja O processo empregado para a cura do concreto, a aplicacao
devera iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apés
o fim da pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de
po de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd no minimo 5,0cm de
gspessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagéo de vapor d'agua, a temperatura
sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.
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- Admitem-se os seguintes tipos de cura:

- Molhagem continua das superficies expostas do concreto,

- Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

- Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

- Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar o aguacimento do concreto e a subsequente
retragéo térmica;

- Peliculas de cura quimica.

IMPERMEABILIZAGAO

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construgédo (tanto em concreto
quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o sclo.

As superficies a serem pintadas dever&o estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deverdo ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma demao de penetragdo (bem
diluida) e duas de cobertura, apos a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundagéo, a menos de orientagao contraria da fiscalizacédo, deverao
ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo ate as
sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

Nas calhas e lajes, deverdo ser executas com manta asfaltica e posteriormente
devera ser executado protegdo mecénica com argamassa trago 1:3 (cimento e areia),
espessura 2cm e impermeabilizagéo com manta asfaltica 3mm.

5. SISTEMA DE VEDAGAO:
5.1. Alvenaria de tijolos ceramicos. :

Alvenaria de Vedagao: Tijolo de barro — deverdo atender a EB — 20, aceitando-se
pecas com 04 (quatro), 08(seis) ou 08(oito) furos, dimensac minima de 0,10m, de primeira
qualidade bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas e gquebra maxima de 3%
(trés por cento).

Argamassa — para assentamento dos tijolos devera ser utilizado argamassa mista
de cimento, cal e areia no trago 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa nao poderé ultrapassas 0,015m. |

Nas duas primeiras fiadas de aivenaria de elevacéo devera ser utilizada-argamassa
de cimento na areia no traco 1:3 com adi¢do de Sika ou equivalente na proporgéo de 1:15
a agua de amassamento. Na primeira fiada devera ser utilizada pintura com igol 2 ou
equivalente.
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Execucdo das Alvenarias: Deverao obedecer a2 detalhes especificos do projeto na
execucdo quanto as dimensbes e alinhamentos. As alvenarias de embasamentc seréo
executadas sobre valas com fundo apiloados, enterradas no minimo C,20m relativamente a
superficie do terreno. Nas alvenarias de embasamento que ultrapassem a altura de 1,00m
devera ser executada cinta intermediaria de concreto armado, fck = 20 Mpa, com
dimensdes e armagdes do baldrame.

As alvenarias de elevacéo serdo executadas em paredes de'/2 (meio) tijolo, assentes
de forma a apresentar parémetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados,
devendo a obra ser levantada uniformemente, evitando-se amarragdes de canto para
ligagdes posteriores.

A espessura das juntas devera ser no maximo 0,015m, rebaixadas a ponta de
colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas.

A fixacdo dos caixilhos ou esquadrias devera ser feila por tacos de madeira ou
chumbadores metalicos soldados nos caixilhcs ou esquadrias.

Quande utilizados tacos de madeira, estes deverio ter espessura de 0,025m com
ranhuras e previamente imunizados, colocados a cada 0,70m, embutidos na alvenaria com
argamassa de cimento e areia trago 1:3. Quando utilizado caixilho ou esquadria metalica
com chumbadores soldados, estes deverio ser embutides na alvenaria com argamassa de
cimento e areia, trago 1:3 apds nivelar € aprumar o caixilho ou esquadria. As rnt‘;retas!
quando existirem deverdo ser respaidadas superiormente com cinta de concreto armado
com especificagées iguais de cinta de amarracéo superior das alvenarias de elevacao.

Deveréo ser preenchidos todos os intersticios entre a alvenaria e as telhas.

5.2. MURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, COM BASE EM ALVENARIA DE
PEDRA 30X60CM, PILARETES (9X20) A CADA 3M, CINTA INFERIOR E SUPERIOR,
CHAPISCO, REBOCO E PINTURA. H=2,5M.

A execugdo deverd ser executada com argamassa e alinhamento indicado no
projeto executivo. Deverdo ser executados pilaretes em concreto armado a cada 3 metros.
Devera ser executada ainda cinta de amarracéc, tanto na parte inferior como superior, nas
dimensdes previstas em projeto. O muro devera ser chapiscado e rebocado ao longo de
sua extensao nos dois lados. Além disso, 0 muro devera ser pintado com tinta em pé.

A alvenaria devera ser executada conforme as recomendagdes indicadas na NBR
8545 da ABNT. O servico & iniciado preferencialmente pelos cantos ou extremidades do
muro, assentando-se os blocos sobre uma camada de argamassa previamente estendida.
Entre os dois cantos ou extremidades j& levantadas, estica-se uma linha que servira como
guia, garantindo o prumo e horizontalidade de cada fiada. As juntas verticais ndo devem
coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir a amarragéo dos blocos.
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5.3 REFORGO EM MURO E ELEVAGAO DE 0,50M

Deverado ser executados pilaretes em concrato armado a cada 3 metros. Devera ser
executada ainda cinta de amarragde, na parte superior, nas dimensdes previstas em
projeto. Em toda a extensao do muro existente devera ser aumentada a altura em 0,50m

6. - ESQUADRIAS

6.1. De Madeira

As esquadrias de madeira serdo executadas em madeira de primeira categoria, e=3
cm, de acordo com as vistas das fachadas e dimensdes contidas no Projeto arquitetdnico.
Os caixilhos das esquadrias de madeira serdo do lipo aduela com rebaixo e alizar.

As folhas terdo coucgoeiras com 10 ¢m de largura e panazios com 8 cm de largura,
sendo que o ultimo panazio tera 15cm de largura.

Para fixacdo de esquadrias de madeira serdo empregados tacos de 3"'x2"x2" em
madeira de primeira categoria, embutidos na alvenaria. Esses tacos terdo previamente
imersos em imunizantes do tipc carbolineum, e fixados com espagamento maximo de
0,80cm.

Serao sumariamente recusadas todas as pecas que apreseniarem sinais de
empenamento, descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros
defeitos. .

Os arremates das guarnigdes, com rodapés e/ou revestimentos de paredes
adjacentes, merecerdo, por parte do empreiteiro, cuidados especiais. Sempre que
necessario tais arremates serdo objetos de desenhos de detalhes, os quais seréo

submetidos a prévia aprovacao da Fiscalizacéo.

6.2. De Vidro:
Nas esquadrias especificadas a utilizagdo de vidre temperado, empregar vidro
temperado, incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.

As chapas serao inspecionadas no recebimento quanto a presengg de b
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fissuragdes, manchas, riscos, empenémentos e defeitos de corte, e serdo rejeitadas
quando da ocorréncia de qualquer desses defeitos; podera ser escolhido o adequado
acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapicado redondo, ou lapidado chanfrado).
Aceitar-se-a variacdo dimensional de, no maximo 3,0 mm para maior ou para
menor. Dever&o, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga
entre a chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm

para cada lado.

6.3. Fechaduras

Serao instaladas novas fechaduras. Sendo estas fechaduras do tipo: Fechadura de
embutir completa, para portas internas e externas e banheiros.

OBSERVACOES:

01. As esquadrias de aluminio, madeira e vidro deverdo ser executadas de acordo
com as boas normas indicadas para o servigo, acompanhando detalhes especificados no
projeto. Antes de sua fixagdo na alvenaria deveréd a Prefeitura Municipal selecionar com
rigor todo o lote, refugando as pegas que apresentarem defeitos ou incorreges na
fabricagao ou para o uso.

02. Todos os quadros fixos ou méveis além de bem esquadrinhados, levario soldas
nas emendas e deverdo se apresentar perfeitamente esmerilhados e limados para que
desaparecam saliéncias e rebarbas de soldagem. Os furos dos rebites e parafusos
deverao ser esmerilhados e limados.

03. A pintura das esquadrias somente prndara ser feita apés expressa autorizagéo
da Fiscalizagdo.

7. COBERTURA
7.1. Estrutura de Madeira:

Madeira: Macaranduba, Angelim ou Equivalente da regizo.

Caracteristicas: Pega de madeira de lei ndo aparelhada, com secdo de 6,0 x 12,0 cm; Para
o levantamento dos Indices de produtividade foram considerados os operarios envolvidos
diretamente com o servico; A composicdo é valida para tramas de madeita com
distanciamento entre eixos das estruturas de apoio enire 2,4 e 3,2 m: distanciam entre
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eixos das tercas de 1,6 m.

A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras oOu pontaletes. Verificar o
posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas de acordo com 0
projeto; Posicionar as tergas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre
tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensdo do pano,
distanciamento, esquadro € paralelismo enire as tergas; Fixar as tercas na estrutura de
apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relacac a face lateral da
terca, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peca de apoio; Rebater as cabegas de
todos os pregos, de forma a nac causar ferimentos’ nos montadores do telhado ou em
futuras operagdes de manutengéo. Informagdes Compiementares: Os dados apresentados
nao abrangem todas as especificidades relacionadas a cada projeto, portanto somente o
projetista sera capaz de dimensionar as pecas conforme cada caso.

7.2. Telha metalica

A cobertura da edificagio devera ser executada com telha metalica galvanizada,
trapezoidal, 5mm.

8. IMPERMEABILIZAGAO

Devera ser realizado a impermeabiliza¢éo de todo baldrame com emulsao asfaltica,
02 demaos.

9. REVESTIMENTO DE PAREDES:

As paredes internas e externas recebergo revestimento com argamassa constando
de duas camadas superpostas continuas e uniformes, chapisco € argamassa de areia fina
desempenhada.

Antes da execucdo de cada etapa as superficies deverao estar limpas de gorduras,
vestigios organicos e impurezas, e abundantgmente molhado.

9.1. Chapisco

As superficies de alvenarias de embasamento serao revestidas serdo chapiscadas
com argamassa de cimento e argia trago 1:3, com espessura de 5mm.

9.2. Reboco

As superficies de alvenarias que receberc a pinwra serao revestidas
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argamaséa de cimento e areia trago 1:3, com espessura de 2 cm.

Preparo da Dosagem - O preparo devera ser feito por processo mecanico e
continuo, evitando-se perda de agua ou secrecdo dos materiais quando o volume de
argamassa for pequeno, podera ser utilizado preparo nermal. Em quaisquer dos casos a
mistura devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforme e consisténcia plastica
recomendada. A quantidade a ser preparada devera atender as necessidades dos servigos
a executar em cada etapa. Seréo rejeitadas as argamassas que apresentem vestigios de
endurecimento, retiradas ou caidas dos revestimentos, sendo expressamente proibido
tornar a amassa-lo. A dosagem a ser adotada seré 1:2:8 de cimento, cal e areia.

Aplicacdo - Antes de iniciado qualquer servico de revestimento, as superficies a
rea‘zotir deverdo apresenta-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverdo apresentar
parametros desempenhados, aprumados, alinhados e nivelados.

Os peitoris das janelas deverdo ser queimados a colher, com argamassa de cimento
e areia.

Os revestimenios deverdo ser executados conforme indicagdo de Projetos
Arquitetdnicos e informacéo de Orgamento de Custo.

A aplicagdo de argamassa de areia fina desempenhada devera ser feita depois de
completada a colocagéo das tubulagdes embutidas.

9.3 Revestimento Ceramico:

Serao assentados nos sanitarios, cozinha, higienizagéo, lavanderia e dependéncias,
indicadas no projeto (cortes), ceramica esmaltada em parede 1A, PEI-4 20x20, padréo alto,
fixada com argamassa colante e rejuntamento c/cimento branco, na altura indicada ne
projeto.

Na fachada, conforme projeto, serdo assentadas pastilhas de porcelana de 5 cm X
5cm, em placas de 30x 30cm, nas cores a ser definida pela Prefeitura Municipal de Obidos.

10. INSTALACOES ELETRICAS:

As instalagbes elétricas serdo executadas pela Contratada de acordo com a NB - 3
da 'ABNT e com as normas da Companhia Concessionéria de Energia Elétrica,
obedecendo ao Projeto.

Toda instalac@o devera ser entregue testada, ficando a Contratada responsavel pelo
-pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligagdo a rede publica,
devendo ser apresentada a Declaragdo da Concessionaria de que as entradas foram
vistoriadas e estdo em ordem.

As entradas de servicos serdo subterrénsas com medig@o instalada em
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_concreto Adm1te -se caso a norma da Concesclcnarsa o permﬁam a mstalagao de dons
medidores em cada poste de entrada.

A rede interna de distribuicdo sera em linha aberta, utilizando-se condutores de
cobre com isolamento em PVC 70 graus centigrados 750V, bem esticados, presos em
roldanas ou cleats de PVC ou porcelana, as descidas para os interruptores e tomadas de
correntes far-se-80 através de eletrodutos de PVC embutidos na alvenaria.

Os interruptores serdo de teclas e as tomatas de correntes do tipo universal
conjugadas de embutir, em caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de
PVC. A linha dos espelhos adotados seré a comercial, de boa qualidade.

A protegéo do circuito de distribuigdo estara no quadro de medigéo.

As caixas de embutir dos interruptores seréo de ferro esmaltado a fogo interno e
externamente, chapa n° 18 nas medidas de 4" x 2" e 4"x 4". As caixas deverao ficar a
0,20m dos alizares das portas.

11/12/13. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAL
Agua

As derivagdes e distribuigbes nos sanitarios correréo embutidos nas paredes,
evitando-se sua inclusdo no concreto.

As furacdes, rasgos e aberturas necesséarios em elementos da estrutura de concreto
armado, para passagem de tubulacbes serdo locadas e tomadas com tacos, buchas ou
bainhas antes da concretagem, observando-se as recomendagdes do Engenheiro
responsével pelo calculo estrutural.

As deflexdes das canalizagdes serao executadas preferencialmente com auxilio de
conexdes aprepriadas.

As canalizagbes de distribuigBo de dgua nunca serdo inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 1% no sentido do escoamento.

Com exclusdes dos elementos niquelados, cromados ou latdo polido, todas as
demais partes aparentes das instalagdes, tais como canalizagéo, acessorios, bragadeiras,
suportes, tampas, etc., deverdo ser pintados com benzinas, depois da limpeza das
superficies.

Nos casos em gue as canalizagbes devem ser fixadas em paredes e/ou suspensas
em lajes, os tipos, dimensdes e quantidades dos elementos de suportes ou de fixagéo,
bracadeiras perfilados, bandejas, etc., serdo determinados pela FISCALIZACAQ (de
acordc com didmetro, peso e posicdo das tubulagdes).

Protecao e Verificacéo
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Durante a construcdo e até a montagem dos aparelhos as extremidades livres das
canalizacées serdo vedadas com bujbes rosqueados plugues, convenientemente

apertados ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel, para tal fim.

Teste em Tubulagdo Pressurizada

Esta prova sera feita com agua sob presséo 50% superior a presséo estatica
maxima na instalagso, ndo devendo descer em ponto algum da canalizagéo, a menos de
1kg/cm?. A duragdo de prova seré de, pelc menos, 6 horas, nao devendo ocorrer nesse
periodo nenhum vazamento. O teste sera procedido em presenga da Fiscalizagéo, a qual
liberara o trecho testado para revestimento. Neste teste serd tambem verificado o correto
funcionamento dos registros e valvulas.

Apbs a conclusdo dos servigos e obras e instalagédo de todos os aparelhos
sanitarios, a instalagéo sera posta em carga e o funcionamento de todos os componentes
do sistema devera ser verificado em presenca da Fiscalizagao.

De modo geral, todas as instalagdes de &gua seréo convenientemente verificadas
pela FISCALIZACAO quanto as suas perfeitas condigbes iécnicas de execugdo e
funcionamento.

Servicos Complementares

Executard o Construtor todos os trabalhos complementares ou correlatos com a
instalagdo de &gua, tais como construgdo de reservatério, sua impermeabilizagéo,
aberturas e recomposigdo de rasgos em construgédo existente para canalizac&o, isolamento
de aparelhos ou canalizagdes contra vibracdes etc.

Geral

Os testes deverdo ser executados na presenca da Fiscalizagdo. Durante a fase de
testes, a CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para que & &gua proveniente
de eventuais vazamentos ndo cause danos aos servicos ja executados.

Concluidos os ensaios e antes de entrarem em servico, as tubulagdes de agua
potavel deverdo ser lavadas e desinfetadas com uma solugédo de cloro e que atue no
interior dos condutos durante 1 hora, no minimao.

Fiscalizacao

A Fiscalizagdo deveréa realizar, além das atividades j& mencionadas, as
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atividades especificas:

Liberar a utilizagdo dos materiais e equipamentos entregues na obra, apos
comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as recomendagdes contidas nas
especificagdes técnicas e no projeto;

Especificagio Béasica dos Materiais a Serem Empregados

a) Tubos: Plastico tipo pesado, soldavel, deveréo ser utilizados produtos com otima
qualidade.

b) Conexdo: Plastico, soidavel, deverdo ser utilizados produtos com dtima
qualidade.

Esgoto

A instalagdo de esgoto sera executada rigorosamenie de acordo com a postura
zzrilaria local vigente, com a NB-19, com a NB-41, com o projeto de instalagbes
hidraulicas e com as especificagdes que seguem:

As derivacbes de esgoto (ramais de descargas ou de esgoto primario) correrao sob
as lajes do piso, ndo podendo jamais ficar solidarios ac concreto da estrutura.

As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizagbes s6 poderdc ser
fechadas apos a verificagdo, peia FISCALIZACAC das condigdes das juntas, tubos,
protecdo dos mesmos, niveis de declividade, observando-se o disposto ao Artigo 36 da
NB-15.3.

Conforme Art. 27 da referida norma, serdo ierminantemente vedadas as seguintes
aplicagbes de tubos:
¢ De ago galvanizado, emn canalizagbes que conduzem efluentes de bacias sanitarias ou

mictorios;
¢ De chumbo, em canalizagbes que conduzem efluentes das bacias ou vasos sanitarios,
¢ De ceramica vidrada ou concreto, em canalizagcbes aparentes ou embutidos em
alvenaria ou concreto;
¢ De cimento amianto, em canalizagéo sujeita a chogue ou vibragdes.

Serdo observadas as seguintes declividade minimas:

-Ramais de descarga- 2% (dois por cento);

-Ramais de esgotos de 100 mm 2% (dois por cenio)

-Coletores e subcoletores de 150 mm 0,7% (sete decimos por cento)

Os coletores de esgotos ser&o assentacos sob leito de concreto, cuja espessura
sera determinada pela natureza do terreno. Os reaterrcs das valas serdo exeggtados em
areia grossa devidamente adensada.
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Os tubos serao assentes com bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.
A instalagado sera dotada de todos os elementos de inspegéo necessaria, obedecido
rigorosamente o disposto a respeito.

Protegao e Verificacao

As extremidades das tubulagbes serdo vedadas, até a montagem dos aparelhos
sanitarios, com bujbes de roscas ou plugues, convenientemente apertados, sendo vedado
0 emprego de bucha de papel ou madeira, para tal fim.

Informacdes Complementares

a) As instalagbes de esgotos, compreendendo a execucdo de todo o servico de
captacéo e escoamento dos refugos liquidos do prédio, sera realizada de acordo com as
indicacdes do projeto respectivo.

b) O sistema de ventilagdo sera constituido por colunas de ventilacdo, tubos
ventiladores primarios e/ou secundérios e ramais (acumuladores) de ventilagao.

c) Na execugao da instalagéo de esgoto do edificic serdo empregados os materiais
especificados em projeto e no descriminado.

d) A instalacdo sera dotada de todos os elementos de inspecdo necessarios.

Montagem dos Aparelhos

Serdo cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento,
permitir facil limpeza e remocgéo, bem como evitar a possibilidade de contaminacao da
agua potavel.

Servigos Complementares

Serdo executados pelo construtor todos os servigos complementares da instalagao
de esgoto, tais como fechamento e recomposicdo de rasgos, concordancia das
pavimentagbes com as tampas de caixas de inspecao e outros pequenos trabalhos de
arremates,

Especificagdo Basica dos Materiais a Serem Empregados

a) Tubos e conexdes: Fabricagio, com conexdes do mesmo material do tubo e do
mesmo fabricante.

b) Ralos, engates, sifdes: Em PVC, deverdo ser utilizados produtos
gualidade.

m otima
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¢) Ralo de piso para WC- Sifonado, de plastico com 10 cm de diametro, & 15 cm de
altura da mesma fabricagéo dos tubos.
d) Coletores externos- Tubo tipo esgoto, ponia e bolsa para anéis de borracna,

deverdo ser utilizados produtos com étima quandade, com conexdes do mesmo material,
encamisado em concreto, ou ceramica vidrada, conforme indicagdes no projeto.

Loucas:

As loucas devergo ser no padrao:

_Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de
fixacao, anel de vedagao, tubo de ligagac e engate plastico;

- Lavatério com coluna inclusive sifao piastico, vaivula cromada para pia € engate
plastico;

- Tanque de louga branca com celuna, 22| ou equivalente;

- Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha;

- Bancada de granito cinza polido 150x60cm, com cuba de embutir de ago inoxidavel
média,

- Torneira cromada de parede, 1/2" ou 3/4";

- Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em ago inoxidavel;

- Porta papel higiénico — Polipropileno;

- Porta toalha de papel — Polipropileno;

Deverao ser instaladas barras de apoio nas bacias sanitarias e lavatorios indicados
no projeto.

Calha em chapa de ago galvanizado

As calhas serao em chapas de ago galvanizado numero 24, com desenvolvimento de

50 cm, com suportes de sustentagac a cada 80 cm.

As instalagées de captagao de aguas pliiviais serao executadas de acordo com ©
projeto, que devera estar fundamentado na NBR 10.844/89.

A tubulagéo prevista no projeto escoara, por gravidade, todo o volume de agua
acumulado e captada nas calhas da edificagao.

As descidas de captagdo serdo langadas diretamente nas caixas de areia
(7 .ensbes=40x40x40cm) situadas na area externa da edificagdo, que seréo interligadas
entre si por meio de dutos de PVC (minimo de 100 mm).

14, PAVIMENTAGAO
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Contrapiso / Regularizagao:

Sobre o aterro perfeitamente compactado, depois de colocado as canalizacdes gue
devem passar sob 0 piso, sera executado a camada Impermeabilizadora com espessura
de 7cm. Apds a camada Impermeabilizadora, sera executado a camada niveladora com
espessura de 2 cm.

Deverao ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizacdes sob o piso e no
esquadrejamento entre parede e contrapiso, que deverao formar triedros perfeito.

Piso Ceramico:

Nas areas internas, sobre a camada niveladora, em todas as dependéncias, sera
assentado o piso ceramico de 45 x 45 cm, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada
€ rejuntado.

Rodasa:

[{°8

No rodapé devera ser utilizado cerémica, dimensbes 8,5 x 40 cm, aplicado com
argamassa industrializada, rejuntado.

Soleiras e peitoris

As soleiras e peitoris dever&o ser em granito cinza andorinha com largura de 15 cm
e espessura de 2 cm.

A execugao do piso s6 devera iniciar apés autorizagio da fiscalizagao.

15. PINTURA

As paredes devem estar devidamente preparadas e regularizadas, como
recomendado e isentas de manchas, graxas e mofos para receber a pintura. Em qualquer
tipo de pintura devera ser efetuado cuidadoso preparc da superficie para que seja
g=r-,.aa a eficiéncia e durabilidade do revestimento protetor.

Para cobrir totalmente a superficie a pintar a quantidade de demé&o aplicada néao
deve ser inferior a duas. A segunda dem&o sé podera ser aplicada quando a anterior
estiver seca, observando-se um intervalo minime de: 24 (vinte e quatro) horas entre as
diferentes aplicagbes.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigado® requerem
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procedimentos de prote¢do contra poeira até que as:tintas sequem inteiramente, e serdo
suspensos em tempo de umidade elevada.

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tintas nas superficies ndo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.); cs salpicos que nao puderem ser
evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor
adequado.

A indicacao exata dos locais a receber diversos tipos de pintura e respectivas cores
sera determinada nos projetos, especificagdes ou diretamente pela fiscalizagao.

Salvo autorizagic expressa da fiscalizagdo, serdo empregadas, exclusivamente,
tintas ja preparadas, entregue na obra com embalagem original intacta, ndo sendo
permitido mistura de cores e tipos de fabricantes diferentes.

As tintas e vernizes serdo armazenados longe do calor e chamas expostas, em local
bem ventilado, nunca junto com géneros alimenticios e deverédo ser rigorosamente
atendidas as recomendagdes do fabricante.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protecdo de superficies e pegas:
isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; separagdo com tapumes de
rmaaeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais; remogéo de
salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre
que necessario. :

Antes do inicio de qualguer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com
as dimensdes minimas de 0,50 x 1,00 m no préprio local a que se destina, para aprovagéo
da Fiscalizag&o.

Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, nao sendo permitidas
composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas
serao diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas na proporcéo recomendada.

As camadas serado uniformes, sem corrimento, falnas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento mistura e aplicagao das tintas deverao
estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula
limpa, antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recinios fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais nao toxicos. Além disso, devera haver ventilacao forgada no recinto.
Os trakalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou
de excessiva umidade.

Pintura Acrilica:

Sera utilizado sobre superficies lixadas de paredes com aplicagéo ge 0
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massa acrilica e duas demaos de tinta acrilica.
As cores padréo serdo fornecidas pela Prefeitura Municipal de Obidos.
Cores:

OBSERVAGCOES:
As cores deverdo obedecer aos padroes fornecidos pela Prefeitura Municipal de

Obidos.
16. DIVERSOS

e Placa de acrilico transparente adesivada para sinalizag@o de portas, borda polida, de
*25 x 8%, e = 6 mm (ndo inclui acessorios para fixagéo)

¢ Placa de sinalizagdo de seguranca contra incéndio - alerta, triangular, base de *30* cm,
em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)

« Extintor de incéndio portatii com carga de pgs de 6 kg, classe bc - fornecimento &
instalagéo. Af_10/2020_pe

o Reservatério em polietileno 3.000 litros
“orre em concreto armado p/cx. D'agua h=6,0m-base 2.5x2.5m

e Placa de inauguragcdo em bronze *35x 50*cm ;

s Guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espagados
de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e
verticais de 3/4", fixado com chumbadcr mecanico. Af_04/2019_ps

e Aparelho air-split 24.000 btus

s Apareiho air-split 9.000 btus

e Lixeira em tela moeda

¢ Mastro em fo.go. Sobre base de concreto-3 um (det.22)

17. QUADRA ESPORTES POLIVALENTE 20X40M (INCL. EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS)

SISTEMA ESTRUTURAL

Consideragdes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideragbes sobre o sistema estrutural adotado,
composto de elementos estruturais em concreto armado e estrutura metalica. Para maiores
inform~26es sobre 0s materiais empregados, dimensionamento e especificagbes, deverao
ser consultados os projetos de estruturas. :

Quantc a resisténcia do concreto adotada:
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Quanto a resisténcia do concreto adotada:

-

Vigas 25 MPa

Pilares 25 MPa
Blocos de fundagao 25 MPa

Quanto a o ago estrutural:

Chapas ASTM 36
Perfis dobrados ASTM 36

Chumbadores e barras

redondas AER e

Caracterizagdo e Dimensdo dos Componentes de Concreio

Fundacgodes

A escolha do tipo de fundacéo mais adequado para uma edificagdo & fungéo das cargas da
edificacdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrao fornece as
cargas da edificagdo, porém as resisténcias de cada tipc de solo serao diferentes para
cada terreno.

Importante: O projeto de fundagdes, baseado em estimativas de capacidade de cargas,
principalmente com a finalidade de estabelecer cusios estimados para o repasse
financeiro. O Ente federado requerente deve, mesmo para aceitagdo do presente projeto
basico oferecido, registrar nova ART do projeto de fundacbes & dssenvolver projeto
executivo de fundagdes, em total obediéncia as prescricdes das normas vigentes.
Preferencialmente deve-se adotar um modelo de Interagdo Solo-Estrutura (ISE),
redimensionando os perfis metdlicos, caso seja necessario.

Devera ser adotada uma solucdo de fundagdes compativel com a intensidade das cargas,
a capacidade de suporte do solo e a presenga do nivel d'agua. Para subsidiar tais analises,
o ente devera providenciar 0os ensaios gectécnicos necessarios.

Carga~ transmitidas nos blocos
Fara esse projeto, foram consideradas as seguintes cargas:

| Nome da carga Descrigéo
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Carga 1 - CarQa Permanente

Carga 2 Sobrecarga

Carga 3 Vento Longitudinal

Carga 4 Vento Transversal (Cpi -0,48)
Carga 5 Vento Transversal (Cpi 0)
Carga 6 Vento Transversal (Cpi -0,3)

Essas cargas sdo comuns na literatura técnica e estdo definidas nas normas nacionais,
sendo mais especificas na NBR 6123/1988 & NBR 8800/2008.

Quanto aos Coeficientes de Pressao interna (CPi), foram adotadas combinagées de caiculo
prevendo a abertura lateral nas quadras e cobertura que possuem tal partido arquitetonico
e também previsto eventual fechamento da quadra, mesmo que n&o tenha sido
contemplado ao ente tal partido arquitetdnico. Foi realizado o calculo da érea das aberturas
e posteriormente os CPi's, conforme apresentado na tabela acima.

O projeto foi concebido para os ventos de 45 m/s, para a escolha dessas velocidades de
vento tomou-se como referéncia o mapa de isopletas e buscou-se a maior abrangéncia
neasivel de variagbes do vento.

As cargas para o calculo das fundagdes s&o apresentadas nas tabelas seguintes, para
conferéncia e adequacbes necessarias, conforme anteriormente esclarecido, ressaltando
que as cargas estdo no eixo do pilar ou banzos do pilar metélico. Dessa forma, tem-se um
binario de cargas para os pilares metdlicos, na qual apresenta-se nesse memoria como
Forca Vertical 1 e 2, sendo tomado como referéncia para a dirego das cargas o eixo
cartesiano, inclusive sua convengao de sinais, na quai a carga vertical negativa representa
compressdo. Foram usados os ponderadores definidos na NBR 8800/2008.

Vento 45 m/s
Pilares Trelicados Metalicos
Combinacdes Forga Vertical 1 Tl Forca Vertical 2 Forga Horizontal (ton)
(ton) (ton)
Carga 1+Carga 2 -7.1 -3,9 1.4
Carga 1+Carga 3 -1,2 6,;& 0,2
Carp= 1+Carga 4 -14.3 17,3 3,3
Carga 1+Carga 5 -19.9 25,8 59
Carga 1+Carga 6 -20,3 248 59
Pilares de Concreto
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l Combinagéo# Forca Vertical 1 Forca Horizontal | Momento (ton"m) |
" desfavoravel (ton) (ton)

Carga Permanente -4 ] 3.9 19,7
| + Vento f‘

Sequéncia de execucdo da estrutura de concreto armado

Fundagodes

Movimento de Terra

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem ser
utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantagdo de cada edificagao. A
determinacdo dos volumes devera ser realizada através de segbes espagadas entre si,
tanto na direcéo vertical quanto horizontal. O volume de aterro devera incluir os aterros
necessarios para a implantacao da obra, bem como o aterro do caixao.

Lancamento do Concreto h

Antes do lancamento do concreto para confecgdo dos elementos de fundagdo, as cavas
deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais
comn rmadeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de agua nas valas da
fundacéo, devera haver total esgotamento, ndc sendo permitida sua concretagem antes
dessa providéncia. O fundo da vala deverd ser recoberio com uma camada de brita de
aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo
menos 5 cm. Em nenhuma hipdtese os elementos serdoc concretados usando o solo
diretamente como férma lateral.

Superestrutura em Concreto Armado

Férmas

O dimensionamento das foérmas e dos escoramentos serz feito de forma a evitar possiveis
deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pele adensamento do concreto
fresco.

Antes do inicio da concretagem. as formas estardo limpas e estanques, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta. Estas serdoc molhadas até a saturagéo a fim de evitar-se a
absorgéo da agua de amassamento de concreto.

Os predutos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da férma antes da colocagao da armadura.

Em pecas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, sera necessaria a
sk ura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

Nao se admitem pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado da secéo retangular
inferior a 5,0 cm para madeiras duras & 7,0 cm para madeiras moles. Os pontaletes com
mais de 3,0 m de comprimento deveréo ser contra ventados parg-evitar barem, salvo
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se for demonstrada desnecessidade desta medida.

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e
corrigidos permanente antes e durante 0 lancamento do concreto.

A retirada do escoramento deverda atender ao estabelecido em norma especifica e
atentando-se para os prazos recomendados:

- Faces laterais: 3 dias;

- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente
espagados;

- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

Armadura ,

A armadura nao podera ficar em contato diretc com a farma, obedecendo-se para isso a
distancia minima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serdo empregados
afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento
do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do concreto armado, deverao passar por
um processo de limpeza prévia, e deverao estar isentas de corrosdo, defeitos, etc.

A= armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢cdes
indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras com previsao de ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas
com nata de cimento, 0 que as protegerd da agéo atmosféerica no periode entre a
colocagéo da forma e o langamento do concreto. Antes do langamento do concreto a nata
devera ser removida.

Concreto

A fim de se evitar quaisquer variagbes de coloraggo ou textura, serao empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

As formas sersio mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto e protegido da acdo dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de
polietileno. ,

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocéo sera imediata, o
que se processara por langamento, com mangueira de dgua, sob pressao.

A concretagem sé podera ser iniciada apds a cclocagac prévia de todas as tubulactes e
outros elementos exigidos pelos demais projetos.

rparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o tempo minimo para
mistura, de 2 (dois) minutos que serdo contados apés o langamento agua no cipgento.
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A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apos a
concretagem.
Nic sera permitido o uso de concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apés o langamento, de modo a se
evitar as falhas de concretagem e a segregacéo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersao ou por vibradores de forma.
Os equipamentos a serem utilizados teréo dimensionamentc compativel com as posigoes e
os tamanhos das pegas a serem concretadas.

Na hipétese de ocorréncia de lesdes, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais
imperfeictes, a Fiscalizagdo fara exame da extensao do problema e definira os casos de
demolicdo e recuperagao de pecas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndc haja indicagdc precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacdo de situar os furos conforme :prescrito na NBR 6118/2014 e nos
casos duvidosos, devera ser solicitado especificagdo em projeto executivo.

Lancamento

Nao sera permitido o langamento do concreto de aitura superior a 2 m para evitar
segregacdo. Em quedas livres maiores, utitizar-se-2o caihas apropriadas, néo sendo
possiveis as calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por
meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2 m, com concentragao de ferragem e de dificii
lancamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o0 mesmo trago do concreto
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formagao de "nichos de pedras”.

Nos lugares sujeitos a penetragdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja lancade havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco,
ndo seja levado pela agua de infiltrag&o.

Nao sera permitidc o "arrastamento” do concreto, pois © deslocamento da mistura com
enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda da
argamassa por adesao aos locais de passagem. Caso seja inevitavel, podera ser admitido,
0 arrastamento até o limite maximo de 3 m. )

Cura do Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo devera
iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apés o fim
da pega continuara por periodo minimo de sete dias.

Quand2 no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de po
de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd no minimo 5¢m.
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Quando for utilizado processo de cura por aplicagéo de vapor d'agua, a temperatura sera
mantida entre 38 e 66°C, pelc periodo de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:

a) Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados,

c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

d) Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concretc & a subsequente
retracao térmica,;

e) Peliculas de cura quimica.

COBERTURAS

Estrutura Metalica

Caracteristicas e Dimensées do Material

Trelicas em aco estrutural, ASTM A38, conforme especificagbes do projeto de estruturas
metalicas, telhas metalicas trapezoidais. N&o devera ser admitido a utilizagdo de ago sem
gualificacdo estrutural, tipo SAE 1020, pois 6 mesmo tem menor médulo de elasticidade
(impactando em maior deformagao da estrutura), menor resisténcia a corrosao (diminuigao
da vida util), entre outros aspectos.

A estrutura metalica sera executada em chapas de aco estrutural resistentes a corrosdo
atmosférica, com resisténcia ao escoamenio minimo (fy) de 250 Mpa, a resisténcia 2
ruptura minima (fu) de 400-550 Mpa. Conectores de cisalhamento, chumbadores e
chumbadores quimicos: deverdc respeitar dimensées minimas, conforme normas
especificas. Barras redondas também em aco ASTM A26. Todos os elementos previstos
no projeto deverao ser executados e adicionalmente, ouiros elementos deverdo ser
incorporados ao projeto, conforme necessidade executivas & outros fatores supervenientes
que forem detectados. Toda a estrutura exposta devera recebera pintura com protecéo de
fundo de 1 deméo de 75 micrometros de Primer de Zinco e intermediaria de 1 deméo de 40
micrometros (CBCA 16) ou 125 micrometros (CBCA 17) de Epodxi.

Sequéncia de execucao:

Antes da execugdo da estrutura metélica dever@o ser concluidas as instalagbes
complementares gue ndo poderéo ser executadas apds a conclusdo desta. Somente apds
estes servicos podera ser liberado a execugdo da estrutura metélica e posterior
fechamentc da cobertura.

Ainda, antes do inicio da montagem. as posigdes indicadas em projeto deverdo ser
conferidas, inclusive o0s posicionamentos & nivelamentos das bases. Todos o0s

{
~
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Aplicagao no projeto e Referéncia com os desenhos
Estrutura de cobertura de toda a quadra, conforme especificacdo em projeto de estrutura
melalica.

Telhas metalicas trapezoidais

Caracterizac@o e Dimensdes do Material

Serao aplicadas telnas metélicas trapezoidais TP40-880, fixadas sobre estrutura metalica
em ago galvanizado da quadra poliesportiva, com inclinacdo minima de 8%, conforme
projeto.

Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixagdbes com a estrutura metdlica de cobertura da quadra devem ser feitas com
materiais (parafusos brocantes, selantes, etc) e ferramentas adequadas. Os encontros dos
planos inclinados do telhado com planos verticais de fechamento da quadra deverao
receber rufos metdlicos, para evitar infiltraces de agua. Ao final dos planos inclinados
havera calhas coletoras, conforme especificagéo em projeto de coberiura.

Calhas, Rufos e Pingadeiras Metalicos

Caracterizac@o e Dimensées do Material
no plano horizontal, metalicas seréo finalizadas com calhas em chapa de ago galvanizado,
conforme planta de cobertura e detaihes indicados nos projetos.

No plano vertical e horizontal do fechamento metéiico, receberao cantoneiras metalicas
como acabamento em seus vértices.

Sequéncia de execugao

As calhas deverao ser executadas antes da finaiizacdo do recobrimento das telhas.
Deverao ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as bordas das
telhas cubram uma parte de cada lado, ou um lado guando o caso, da calha. O vazio
deixado na parte superior da calha devera ser o necessario para se efetuar a limpeza
desta quando necessario evitando assim o entupimento ¢ios pontos coletores.

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PAREDES

Foram definidos para revestimentos/acabamentos materiais padronizados, resistentes e de
facil aplicagdo. Antes da execugdo do revestimento, deve-se deixar transcofrer tempo
suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as
juntas sstdo completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo enjreo térmico da




ESTADO DO FARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTC, ORCAMENTO E FINANCAS
CNPJ NO, 05.131.180/0001-64
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 Centro - CEP: 68.250-000

alvenaria e o inicio do revestimento deve ser maior.
Pilares de concreto — Pintura Acrilica

Caracteristicas e Dimensdes do Material
Os pilares de concreto receberdo revestimento de textura acrilica projetada sobre reboco
desempenado fino, conforme projeto.

Sequéncia de execucdo

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagdes hidrossanitarias, antes de iniciado
qualquer servico de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se o enchimento dos
rasgos feitos durante a execugéo das instalagbes, a limpeza da alvenaria, a remogao de
eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formacao de bolhas.

A sequéncia de revestimentos ideal deve ser:

-nos pilares com pintura: chapisco, massa Unica para pintura e pintura;

18. LIMPEZA
Devera a contratada entregar a obra limpa e isents de quaisquer materiais externos
ao projeto.

Chservacéo:

A obra devera estar de acordo com a NBR 9050, ho que diz respeito a rampas,
corredores, portas e sanitarios, destinados a acessibilidade de Pessoas Portadoras de
Deficiéncia.

As instalagdes elétricas, hidraulicas, e@sgoiv e drenagem serdo testados e
verificados as condicdes de funcionamento.

-/
Responfa’vel Téc&&:o pelo Projeto




